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UPPDRAG

Mitta AB har pd uppdrag av Gétene kommun utfort en geoteknisk
undersdkning infor anldggandet av en ny gata inom centrala till norra delen
av Killby.

Syftet med unders6kningen var att utgora underlag infor det fortsatta
projekteringsarbetet.

2 ORIENTERING

Det undersokta omradet ar beldget 1 Kéllby ca 10 km sydost om Gotene.
Gatan som kommer att ha en total strickning om ca 1300 meter 16per
huvudsakligen genom fastigheterna Kéllbytorp 8:43 och 8:5, Néstakvarn 2:2
och Killby 6:6.

Gatustriackningen samt de undersdkta punkternas ldgen framgar av bifogad
ritning G1 samt orienteringskarta nedan:
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3

GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR

Féltundersokningen genomfoérdes under perioden 2019-11-25 —2019-11-28
av Johan Larsson och Sebastian Lill med borrvagn typ Geotech 604. Den
bestar av foljande undersdkningar:

e Slagsondering i 55 punkter

e CPT sondering i 6 punkter

e Trycksondering i 6 punkter

e Montering av 8 grundvattenror

e Tagning av storda jordprover med skruvborr i 12 punkter
e Registrering av vattenytor

Inmétning av borrpunkterna har utforts i koordinatsystem SWEREF 991330
och hojdsystem RH 2000.

De upptagna jordproverna har undersokts pa Mittas geotekniska
laboratorium. Undersokningarna har omfattat bestimning av jordart,
tjélfarlighetsklass, materialtyp, konflytgréns och vattenkvot.

Resultatet av filt- och laboratorieundersdkningarna framgar av bifogade
ritningar G1 — G6 samt 1 provtabell och utvérdering CPT.
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MARKFORHALLANDEN

Marken inom omrédet utgdrs i norra delen av dkermark, i anslutning till
Ré&mmaén utgors marken av skogsmark och séder om Ramman utgdrs
marken av naturmark.

Markytan sluttar ner mot R&mman bade fran norr och soder. Efter att vigen
svinger at véster sluttar markytan huvudsakligen at vést, (lokala avvikelser
forekommer). De avvdgda nivéerna vid borrhalen varierade mellan +50,7
och +55,1.

Ytskiktet inom omradet utgdrs dverst av sandig mulljord, det forekommer
dven mullhaltig sand och mullhaltig silt ner till mellan 0,3 och 0,6 meter.

Direkt under ytskiktet utgdrs jorden huvudsakligen av siltig sand och
finsand som inom delar av omradet underlagras av lera som direkt eller via
friktionsjord vilar pé berg.

I anslutning till R&mmén férekommer organisk jord i storre utstrickning,
bl.a. har gyttjig lera patraffats i punkt 1I9MO015. Omrédet strax sdder om an
ar tidvis mycket vattensjukt. Punkt 19MO016 utgick da det ej gick att ta sig
fram med borrvagn inom omradet.

Jorddjupet inom omrédet 4r genomgaende relativt litet, stillvis mycket litet.
Strax norr om punkt 19MO050 har berg i dagen patréffats.

Friktionsjorden inom omradet beddms som halvfast lagrad medan leran
bedoms variera mellan 16s och halvfast lagrad.

B Svamsediment, sand

n Postglacial finsand

Sandig moran

b

A Jordartskarta, SGU (utdrag)
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5 GEOHYDROLOGI

I samband med faltundersokningen monterades 8 st grundvattenror. Nivan i
roren lastes av 2019-11-29, utover detta noterades fria vattenytor i de 6ppna
borrhalen. Samtliga uppmatta nivaer framgér 1 tabell nedan:

Punkt Plush6jd  Mumy
Grundvattenyta

19M001 +53,8 1,3m
19M011 +52,1 1,3m
19M017 +51,1 0,6m
19M027 +52,2 1,3m
19MO037 +52,8 1,0m
19M047 +51,6 1,2m
19MO057 +50,4 1,3m
19MO065 +49,5 1,2m
Vattenyta

19M006 +53,4 0,8m
19M015 +50,6 1,0m
19M022 +52,7 1,5m
19M032 +52,1 1,2m
19M042 +52,4 0,8m
19M052 +50,7 1,2m
19M062 +50,1 1,1m
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TJALFARLIGHET

Den siltiga sanden bedoms tillhora tjdlfarlighetsklass 2 och materialtyp 3B
enligt AMA Anlidggning.

Leran och silten bedoms tillhora tjdlfarlighetsklass 4 och materialtyp SA
enligt AMA Anlidggning.

SCHAKTNING

Schaktning i friktionsjord kan dver grundvattenytan ske med en sléntlutning
av 1:1,5.

Schaktning i lera kan ske med slént i lutning 1:1 till 2,0 meters djup vid
belastning pd markytan intill schaktet med som mest 20 kPa (dock ej
narmare slantkron dn 1 meter).

Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig lanshallning av
schakten finns risk for erosion och bottenuppluckring. Eftersom det delvis
kommer att bli aktuellt med schaktning och aterfyllning under
grundvattennivan kravs att detta studeras och planeras sérskilt innan arbetet
paborjas.

Inom delar av schaktomradet kommer det att bli aktuellt med torrldggning
av schakt, detta kan ske med hjélp av pumpning i slutna vakuumbrunnar
(s.k. wellpoint) alternativt pumpbrunnar.

Schaktning skall generellt utforas etappvis i kortare etapper.

Vid schaktning i siltig jord finns risk for ytuppmjukning och utflytning av
slénter vid vattendverméttnad pa grund av t. ex. regn. For att begrdnsa
utflytning av slénter kan dessa dvertickas vid regnvéder.

All schaktning skall utféras enligt handboken Schakta Sdkert (Svensk
Byggtjanst, SGI/SBUF 2015)

AVSEENDE FORORENINGAR

I samband med faltundersokningen uttogs prover for analys pé labb
avseende fororeningar. Proverna analyserades avseende forekomst av
tungmetaller samt PAH 16. Samtliga halter understiger riktvarden for
kénslig markanvéndning.
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9 GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER

Forekommande naturligt lagrade finkorniga jordar dr mycket flytbendgna i
vattenmattat tillstdnd. Jorden dr dessutom mycket kénslig for
vattendverskott vid packning.

Ledningar bor som regel kunna laggas i naturligt lagrad jord pa en grusbadd
enligt AMA Anldggning. Forstarkningsatgarder kan dock kridvas inom
omraden med 16s lera och organisk jord.

Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig lanshallning av
schakten finns risk for erosion och bottenuppluckring.

Kompletterande undersokningar rekommenderas for brofundament nar
placeringarna faststillts. Generellt rekommenderas att laster fors ner till den
underliggande friktionsjorden.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 | | | | | | | | | | X 19M011
X
X X 19MO015
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X X 19M027
! X
X X 19M032
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A Tabell over lerans skjuvhdllfasthet utvirderad fran CPT-sonderingar
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BILAGOR

Bilaga 1 — Ritning G1 (Borrplan)
Bilaga 2 — Ritning G2-G6 (Sektioner)
Bilaga 3 — Provtabell

Bilaga 4 — Utvérdering CPT

Bilaga 5 — Analystabell

Bilaga 6 — Analysrapporter

Bilaga 7 — SGF:s beteckningsblad
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Sammanstélining av
LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

liondraa:

Detaljplan ny vag i Kallby

;/Z:t\;asgen 9 Gotene kommun
Skovde - P . o
www.mitta.se | Faltundersokning: J.L.&S.L. Laboratorieundersdkning: Godkand den 2019-12-19
2019-11-25/29 2019-12-02 F.P.
. . Vatten-| Konflyt{ Tjalfarl | Mitrlt
Sektion/borrha L kvot grén)s/ Iilass enl. tZE_
I Benamning W w, CB/1 Anm
Djup/niva % % AMA- 17
19M001 Uppmétt gvy i rér 1,3mumy (191129).
0-0,6 Mérkbrun mullhaltig siltig SAND 18 4 5B
-1,0 Brun lerig siltig SAND 14 3 4A
-2,0 Gra siltig FINSAND 21 3 4A
-3,0 Gra ngt grusig siltig SAND 25 3 4A
19M006 Uppmétt vy i bh 0,8mumy (191129).
0-0,4 Svart siltig sandig MULLJORD 32 3 6A  [Rétter
-1,0 Brun ngt siltig SAND 25 2 3B
-2,0 Gra siltig SAND 21 3 4A
-2,8 Gra siltig SAND 18 3 4A
19Mo011 Uppmétt gvy i rér 1,3mumy (191129).
0-0,3 Sandig MULLJORD 3 6A  |Enl. faltprotokoll
-1,1 Brun ngt siltig SAND 24 2 3B Ngt varvig
-2,0 Gra siltig LERA 60 4 5A
-3,0 Gra siltig LERA 60 51 4 5A
19M015 Uppmétt vy i bh 1,0mumy (191129).
0-0,3 Mérkbrun sandig MULLJORD 45 3 6A Rotter
-0,6 Brun sandig siltig LERA 32 4 5A
-1,3 Morkgra gyttjig siltig LERA 44 50 4 5B  |Alunskiffer
-2,0 Gra lerig sandig SILT 37 4 5A
-3,0 Gra siltig SAND 36 3 4A  |Mkt silt
19Mo017 Uppmétt gvy i rér 0,6mumy (191129).
0-0,4 Mérkbrun mullhaltig ngt sandig lerig SILT 34 4 5B Rotter
-1,0 Brungra sandig SILT 29 27 4 5A  |Rotter
-2,0 Brun siltig SAND 24 2 3B
-3,0 Gra siltig SAND 26 3 4A  |Mkt silt
19M022 Uppmétt vy i bh 1,5 (191129).
0-0,3 Sandig MULLJORD 3 6A  |Enl. faltprotokoll
-1,0 Grabrun siltig SAND 23 2 3B
-1,5 Brun siltig SAND 23 2 3B
-2,0 Brungra sandig siltig LERA 38 4 4A
-3,0 Gra siltig LERA 42 46 4 5A
19M027 Uppmétt gvy i bh 1,3mumy (191129).
0-0,5 Sandig MULLJORD 3 6A  |Enl. faltprotokoll
-1,3 Gra siltig SAND 23 2 3B
-2,0 Gra siltig LERA 48 4 5A  |Spar av alunskiffer
-3,0 Gra siltig LERA 42 43 4 5A  [Siltkortlar
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Gotene kommun

Faltundersokning: J.L.&S.L.
2019-11-25/29

Laboratorieundersdkning:

2019-12-02 F.P.

Godkand den 2019-12-19

Sektion/borrha Vitten- Ko.r.1f|yt- Tjalfarl | Mtrltyp
L vot | grans | klass | enl. tab.
I Benamning W w, CB/1 Anm
Djup/nivé % % AMA- 17
19M032 Uppmétt vy i bh 1,2mumy (191127).
0-0,5 Mérkbrun sandig MULLJORD 19 3 6A Rotter
-1,0 Grabrun sandig siltig LERA 27 4 5A |Rostflackig, fast
-2,2 Gra sandig siltig LERA 35 45 4 5A  [Siltkortlar
-3,0 Gra ngt lerig sandig SILT 21 4 5A
19M037 Uppmétt gvy i rér 1,0 mumy(191129).
0-0,3 Sandig Mulljord 3 6A  |Enl. faltprotokoll
-1,0 Brun siltig SAND 19 3 4A Siltkortlar
-2,0 Brun siltig SAND 18 3 4A Mkt silt, gruskorn
19M042 Uppmétt vy i bh 1,2mumy (191127).
0-0,4 Sandig MULLJORD 3 6A
-1,4 Brungra siltig SAND 24 2 3B
-2,5 Gra ngt sandig siltig LERA 31 4 5A  |Alunskiffer
19M047 Uppmétt gvy i rér 1,2 mumy (191129).
0-0,3 Sandig MULLJORD 3 6A  |Enl. faltprotokoll
-1,0 Brun ngt siltig SAND 19 2 3B
-1,6 Gra siltig SAND 22 3 4A
-2,0 Gra siltig SAND 22 3 4A
-3,0 Gra siltig SAND 22 22 3 4A
19M052 Uppmétt vy i bh 1,2mumy(191129).
0-0,3 Sandig MULLJORD 3 6A
-1,3 Ljusgra siltig SAND 18 2 3B
-2,0 Gra lerig sandig SILT 25 22 4 5A  [MktI6s
-3,0 Gra grusig siltig SAND 18 3 4A  |[Mkt 16s
19M057 Uppmétt gvy i rér 1,3 mumy (191129).
0-0,3 Sandig MULLJORD 3 6A  |Enl. faltprotokoll
-1,2 Brun ngt siltig SAND 21 2 3B Spar av alunskiffer
-2,0 Gra siltig LERA 37 63 4 5A
-3,0 Gra siltig LERA 45
19M062 Uppmétt vy i bh 1,7mumy (191129).
0-0,3 Sandig MULLJORD 3 6A  |Enl. faltprotokoll
-1,0 Brungra siltig SAND 20 2 3B
-1,4 Sandig LERA 3 4A  |Enl. faltprotokoll
-2,0 Gra siltig SAND 26 3 4A
-2,6 Gra siltig SAND 33 3 4A
-3,0 Gra sandig siltig LERA 49 4 5A |Los
19M065 Uppmétt gvy i rér 1,2 mumy (191129)
0-0,3 Sandig MULLJORD 3 6A  |Enl. faltprotokoll
-1,7 Brungra siltig SAND 23 2 3B
-2,0 Grabrun ngt grusig siltig SAND 26 3 4A  |Vaxtdelar




CPT -sondering

2019-12-04

Projekt ) Plats Gotene kommun
Ny gata Kallby 19M011
831313 Borrhil
Datum 2019-11-28
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 3.18m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.30m Operatdr Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 53.40 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4822 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190919 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 225 30 128.00 593
Areafaktora  0.836 Cross talk ¢, 0.000 Efter 221.30 128.30 592
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -4.00 0.30 -0.01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.30 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.80 saMu
0.30 1.10 (si)Sa
1.10 2.00 0.50 siLe
2.00 3.00 0.51 siLe
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

2019-12-04

Projekt Ny gata Kallby Plats Gotene kommun
Projektnummer 831313 Borrhal 19M011
Borrforetag Mitta
Borrningsledare Johan Larsson Datum 2019-11-28
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 3.18 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 1.30 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 53.40m Sond Nr 4822 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0.0 ! ! I TR N R T TR R [ N Y N
| —— Uppmatt portryck, u, kPa
— Totalt spetstryck, g, MPa
0.2 Registrerat spetstryck, . MPa
i \ Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
0.4}
0.6 \
B
1.0
1.2
1.4 X
1.6
2 - =
S1.8
2.0 {
2.2 2
)
24 =
2.8
3.0
\
! R
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt

Ny gata Killby

Projekt nr 831313

Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Glycerin Plat Gt K
Start djup 0.00 m Niva vid referens  53.40 m Borrpunktens koord. ats . otene kommun
Stopp djup 3.18m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhdl ~ 19MO11
Grundvattennivd 1.30 m Geometri Normal Sond nr 4822 Datum 2019-11-28
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 10 20 30 40 50 0 200 400 0 1 2 3 0.0 0.2 0.4 0 2 4
0.0 L1 1 | | | Ll 1 | Ll 1 | j }
0.4 \
06 \\ 0 z
0.8 / k
1.0 ~ :
- /
\é
1.4 1 /
1.6 "
. 3 \
C
©
-~ 1.8
ER U z
2.0 {
2.2 % l
24
* 3 |
2.6 - § ]
] N 1
1 T~ | (1 k
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CPT-sondering utvarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 llzfo! et: ggyéit; Kallby

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn P{Oge nt Gt K

Niva vid referens 53.40 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-04 ats . otene kommun

Grundvattenyta 1.30 m Utrustning Geotech Borrhdl ~ 19MO11

Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-28
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)

0.0

Klassificering O 5 10 20 25 300 20 40 60 0 50 100 150 2000 10 20 30 40 50 60 70
—{saMi X 30
* X X o
N X X+ o
—(sD)S X X o
4 X| X x
* r
X Svensk empiri
o Lunne, 6verkonsoliderad
] X + Lunne, normalkonsoliderad
N X
* X
—Isile X
N X
* X
N X
* X
Sa [ Med X X X + o
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my
Nivé vid referens 53.40 m
Grundvattenyta 1.30 m
Startdjup 0.00 m

Forborrningsdjup
Forborrat material
Utrustning
Geometri

0.00 m Utvirderare Emil Svahn
Datum for utvdrdering 2019-12-04
Geotech

Normal

Projekt
Projekt nr 831313
Plats
Borrhal
Datum

Ny gata Killby

Gotene kommun
19MO011
2019-11-28

Klassificering 0
0.0 T

20

40 60 80

Effektivtryck (kPa)
100 120 140 160 180 200 220 240

260

280 0

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
5 10 15 20 25

30

—{saMufs. =

J(siysd =

—Isile

Sa [t Med
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2019-12-04

C P T -sondering

Sida 1 av 1
Projekt Plats Gotene kommun

Ny gata Kallby Borrhal 19M011

831313 Datum 2019-11-28
. ] ]

D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) cFvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.00 |saMu 1.80 0.0 0.0
0.00 | 020 |saMu 1.80 457 1.8 1.8 55.9 3.9 45 3.6
020 | 0.40 |(si)Sa 1.80 46.1 5.3 5.3 75.4| 123 15.4 12.3
0.40 0.60 | (si)Sa 1.80 45.7 8.8 8.8 79.8 17.9 23.2 18.6
0.60 0.80 | (si)Sa 1.90 46.7 12,5 125 93.5 329 44.6 35.6
0.80 | 1.00 |(si)Sa 1.80 387 | 16.1 16.1 67.0| 157 20.1 16.0
1.00 | 1.20 |(si)Sa 1.30 286 | 191 19.1 6.6 1.6 1.7 1.3
1.20 1.40 |siLe 1.30 | 0.50 12.2 21.7 21.7 72.5 3.34
1.40 1.60 |siLe 1.45]0.50 12.3 24.4 224 72.7 3.25
1.60 | 1.80 |siLe 1.60 | 0.50 14.3 274 | 234 | 862 | 3.69
1.80 | 2.00 |siLe 1.60 | 0.50 15.5 305 | 245 | 947 | 3.86
2.00 2.20 |siLe 1.60 | 0.51 17.2 33.6 25.6 | 105.1 4.10
2.20 2.40 |siLe 1.60 | 0.51 16.1 36.8 26.8 95.7 3.57
240 | 260 |siLe 1.60 | 0.51 16.2 399 | 279 | 953 | 341
2.60 2.80 |siLe 1.60 | 0.51 17.0 43.1 29.1 | 100.4 3.45
2.80 3.00 |siLe 1.60 | 0.51 256 46.2 30.2 | 165.9 5.49
3.00 | 3.07 |SaMed 1.90 387 | 484 | 31.1 745 271 36.2 28.9
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CPT -sondering

2019-12-04

Projekt ) Plats Gotene kommun
Ny gata Kallby 19M01
831313 Borrhil 5
Datum 2019-11-28
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 526 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.00 m Operatdr Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 51.60 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4822 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190919 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 226.00 128.40 594
Areafaktora  0.836 Cross talk ¢, 0.000 Efter 213.70 128.50 594
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -12.30 0.10 0.01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or ;
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.80 saMu
0.30 0.60 sasiLe
0.60 1.30 0.50 gysiLe
1.30 2.00 0.50 lesaSi
2.00 3.00 siSa
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

2019-12-04

Projekt Ny gata Kallby Plats Gotene kommun
Projektnummer 831313 Borrhal 19M015
Borrforetag Mitta
Borrningsledare Johan Larsson Datum 2019-11-28
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 526 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 1.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 51.60 m Sond Nr 4822 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0.0 ! ! I TR N R T TR R [ N B
] —— Uppmatt portryck, u, kPa
B — Totalt spetstryck, q, MPa
1 Registrerat spetstryck, q. MPa
05 Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
1.0 {g
™
1.5 =
A ==
2.0 ?
25
o | Q‘
=
©3.0
" é
3.5 1 /7
4.0 é
4.5 —
: . =
T \
N \
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt

Ny gata Killby

Projekt nr 831313

Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Glycerin Plat Gt K
Start djup 0.00 m Niva vid referens 51.60 m Borrpunktens koord. ats . otene kommun
Stopp djup 526 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal  19MO15
Grundvattennivd  1.00 m Geometri Normal Sond nr 4822 Datum 2019-11-28
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 100100 0 100 0 2 4 6 0.00 0.01 0 5 10
0.0 L1 1 | | | Ll 1 | Ll 1 | | 2 Lol 1 | |
] —
0.5 E } )
] Q
1.0 L 0
ol 2 c 7
2.0- é; \ t
2.5-
9 Q | r {
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5 i
3.5 Z . g\ i
45- ~ g —
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 brel ellit ?gé?t; Kallby
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn Pl g Gt k
Nivé vid referens 51.60 m Forborrat material Datum for utvérdering 2019-12-04 ats . otenc kommun
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 19MO15
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum  2019-11-28
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 1000 20 40 600 20 40 60 80 O 10 20 30 40 50 60 70
0.0 — ! ‘
- saMu:. X X b
i ®)
—{sasiL
0.5 ¢
1 .O; gysiLe -
5] [
—{lesaS : : : X X o
2.0 ] X Svensk empiri
1 X X X o Lunne, verkonsoliderad
n + Lunne, normalkonsoliderad
2.5Jsisa [ .
o 1 kb ) )
C .
© — X X Xo
3 3.0
: Sa | vL " " ”
354 L. %
4 B o) X x0
40—si Eo7 L
1 E=d (@) x 0
— vL X X Xo
45-sa o
1 oM
—HCl1 ‘ ‘ NC (x)
5.0 Lo
Sa X X X+ o
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn
Nivé vid referens 51.60 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2019-12-04
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Geotech
Startdjup 0.00 m Geometri Normal

Projekt Ny gata Killby
Projekt nr 831313

Plats Gotene kommun
Borrhal  19MO015

Datum  2019-11-28

Effektivtryck (kPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
280 0 100 200 300 400 500 600

0.0

—{saMuft. =

—{ sasiL

0.5

1.0

gysiLg

1.5 =

lesaS: : _

2.0

25

siSa |57

3.0

(w) dnlg

Sa fe 8 vL

35

((x)

— B v L

((x)

45-sa s

i o Med

—Cl1 ‘ ‘ NC

x)

1sa [0 !
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C P T -sondering

2019-12-04

Sida 1 av 1
Projekt Plats Gotene kommun
Ny gata Kallby Borrhal 19M015
831313 Datum 2019-11-28
. ] ]
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) vo G c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.00 | saMu 1.80 0.0 0.0
0.00 0.20 |saMu 1.80 44.2 1.8 1.8 42.2 2.5 2.8 2.2
0.20 0.40 |sasiLe 1.60 (46.1) 5.1 5.1 1.00
0.40 0.60 |sasiLe 1.60 (23.1) 8.2 8.2 1.00
0.60 0.80 | gysiLe 1.30| 0.50 13.9 1.1 11.1 | 100.6 9.08
0.80 1.00 | gysiLe 1.60 | 0.50 21.6 13.9 139 | 1649 | 11.84
1.00 1.20 | gysiLe 1.30 | 0.50 11.2 16.8 15.8 70.5 4.47
1.20 1.40 |gysiLe 1.60| 0.50 25.6 19.6 16.6 | 194.7 | 11.72
1.40 1.60 [lesaSi 1.80| 0.50 |((339.7)) ((38.6) 23.0 18.0 19.0 24.7 19.8
1.60 | 1.80 |lesaSi 1.70| 0.50 |((157.6)) |(37.6) | 264 | 19.4 9.4 11.6 9.2
1.80 | 2.00 |lesaSi 1.70| 0.50 |((135.8)) [(37.0) | 29.7 | 20.7 8.2 10.0 8.0
2.00 2.20 |[siSa 1.70 36.9 33.1 221 42.8 8.3 10.1 8.1
2.20 240 [siSa 1.70 36.8 36.4 23.4 43.4 8.7 10.6 8.5
2.40 2.60 |siSa 1.60 32.5 39.6 24.6 12.4 3.2 3.7 3.0
2.60 2.80 |[siSa 1.60 28.4 42.8 25.8 -3.2 2.0 22 1.8
2.80 3.00 |siSa 1.70 35.3 46.0 27.0 334 6.7 8.0 6.4
3.00 3.20 |SavlL 1.70 35.6 49.3 28.3 36.5 7.6 9.2 7.3
3.20 340 |SavlL 1.70 35.5 52.7 29.7 35.9 7.6 9.2 7.4
3.40 360 |SavlL 1.70 34.8 56.0 31.0 31.8 6.8 8.2 6.5
3.60 380 |SavlL 1.70 34.9 59.4 324 32.8 71 8.6 6.9
3.80 | 4.00 [SiL 1.70 ((79.5)) |(33.8) | 627 | 33.7 5.2 6.1 49
400 | 420 [SiL 1.70 ((80.1)) |(33.6) | 66.0 | 35.0 5.2 6.1 49
4.20 440 [SavlL 1.70 34.0 69.4 36.4 28.7 6.6 7.9 6.3
4.40 4.60 |SaMed 1.90 38.5 72.9 37.9 69.8 25.5 33.9 271
4.60 4.80 | Sa Med 1.90 38.7 76.6 39.6 76.7 32.6 44.2 35.4
4.80 5.00 |CIL NC | 1.30 (22.7) 79.8 40.8 1.00
5.00 514 |SalL 1.80 37.5 82.3 41.6 57.6 18.0 233 18.6
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CPT -sondering

2019-12-04

Projekt ) Plats Gotene kommun
Ny gata Kallby 19M017
831313 Borrhil
Datum 2019-11-26
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 270m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 0.60 m Operatdr Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 51.70m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4822 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190919 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 241.60 128.40 505
Areafaktor a 0.836 Cross talk ¢y 0.000 Efter 254.70 128.40 5.96
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 13.10 0.00 0.00
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
0.60 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.40 1.80 mu(sa)leSi
0.40 1.00 0.27 saSi
1.00 2.00 siSa
2.00 2.70 siSa
Anmirkning
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2019-12-04

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Ny gata Ka||by Plats

Projektnummer 831313
Borrforetag Mitta

Borrningsledare Johan Larsson

Gotene kommun
Borrhil 19M017
Datum 2019-11-26

Forborrningsdjup 0.00 m

Forborrat material

Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 270m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 0.60 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 51.70 m Sond Nr 4822 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | | I | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0.0 ! ! I TR N R T T N [ N S B
—— Uppmatt portryck, u, kPa
) —— Totalt spetstryck, g, MPa
0.2 Registrerat spetstryck, q. MPa
<1 \ Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
0.4 \2 <
0.6 S
0.8 z
1.0 )
A
1.4
: Wj
S |
o°
316 %
el
2.0 Q
) f{
24 8
2.6
L
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 llzfo! et: ggyéit; Kallby
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Glycerin P{Oge nt Gt K
Start djup 0.00 m Niva vid referens 51.70 m Borrpunktens koord. ats . otene kommun
Stopp djup 2.70 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhdl  19M017
Grundvattennivd 0.60 m Geometri Normal Sond nr 4822 Datum 2019-11-26
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25-100 0 100 0 1 2 3 0.0 0.1 0.2 0 20 40
0.0 |11 | | | Ll 1 | Ll 1 | L1 L1 L1 L1 1 | L1 1 | )\
N \\ 3 /
0.6 S §
0.8

f

) |

g \

/f |
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D
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[_ YT~ T\ Na T T — ——
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Ny gata Kallby
Projekt nr 831313

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn .
Niva vid referens 51.70 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-04 Plats . Gdtene kommun
Grundvattenyta  0.60 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 19M017

Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-26

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 300 O 20 40 60 0 20 40 60 80 0 5 10 15 20 25 30 35

00 I S T T T S T T Y I T T T T S T T N A B

N () 0

0.2 {mus

1 (V] *°

N ) 0

—{saSi ()] xo

i ) x

X Svensk empiri
o Lunne, 6verkonsoliderad
T X X x |e + Lunne, normalkonsoliderad

1'8_siSa
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt

Ny gata Killby

Projekt nr 831313

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn .
Niva vid referens 51.70 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-04 Plats . Gdtene kommun
Grundvattenyta  0.60 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 19M017
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-26
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 0 50 100 150 200 250 300

Klassificering

0.0

0.2 {mus

biesi]

—{saSi

1.8-{sse [

()

((x))

()

((x)
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2019-12-04

C P T -sondering

Sida 1 av 1
Projekt Plats Gotene kommun
Ny gata Kallby Borrhal 19M017
831313 Datum 2019-11-26
. 1 1
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) cFvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 | 0.00 |mu(sa)leSi 180 |  ((6897.1)) 0.0 0.0
0.00 | 0.20 | mu(sa)leSi 1.80 ((37.1)) 1.8 1.8 2.4 27 2.2
0.20 | 0.40 |mu(sa)leSi 1.80 ((28.1)) 5.3 5.3 1.9 2.1 1.7
0.40 0.60 |saSi 1.60 | 0.27 | ((36.0)) 8.6 8.6 2.4 2.7 2.1
0.60 0.80 |saSi 1.60 | 0.27 | ((52.3)) 11.8 10.8 3.4 3.8 3.1
0.80 1.00 |saSi 1.70 | 0.27 |((136.3)) 15.0 12.0 8.2 10.0 8.0
1.00 1.20 |siSa 1.70 38.3 18.3 13.3 51.7 8.7 10.7 8.6
1.20 1.40 |siSa 1.60 35.8 21.6 14.6 28.5 4.3 5.0 4.0
1.40 1.60 |siSa 1.70 37.5 24.8 15.8 43.7 7.3 8.8 71
1.60 1.80 |siSa 1.80 384 28.3 17.3 571 11.7 14.7 11.8
1.80 2.00 |siSa 1.70 36.2 31.7 18.7 34.8 5.9 7.0 5.6
2.00 2.20 |siSa 1.70 35.4 35.0 20.0 29.5 5.1 6.0 4.8
2.20 2.40 |siSa 1.70 36.8 38.4 21.4 417 7.9 9.6 7.7
2.40 2.58 |siSa 1.70 34.3 41.5 22.6 23.8 4.5 53 4.2
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CPT -sondering

2019-12-04

Projekt ) Plats Gotene kommun
Ny gata Kallby 19M022
831313 Borrhil
Datum 2019-11-26
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 1.08 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.50 m Operatdr Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 5420 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4822 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190919 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 243.00 128.20 508
Areafaktor a 0.836 Cross talk ¢y 0.000 Efter 250.30 128.40 5.94
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 7.30 0.20 -0.04
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.50 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.80 saMu
0.30 1.08 siSa
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

2019-12-04

Projekt Ny gata Kallby Plats Gotene kommun
Projektnummer 831313 Borrhal 19M022
Borrforetag Mitta
Borrningsledare Johan Larsson Datum 2019-11-26
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 1.08 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 1.50 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 54.20 m Sond Nr 4822 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0.0 ! ! I TR TR N R T T R [ N B
—— Uppmatt portryck, u, kPa
R — Totalt spetstryck, g, MPa
Registrerat spetstryck, q. MPa
0.1 Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
0.2
0.3
0.4
0.5
w)
0.6
o°
3 |
0.7
0.8
0.9
1.0 \ \
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0.00 m
0.00 m
1.08 m

Start djup

Stopp djup

Grundvattenniva

1.50 m

Niva vid referens 54.20 m

Forborrat material

Vitska i filter Glycerin
Borrpunktens koord.
Utrustning Geotech
Sond nr 4822

Projekt
Projekt nr 831313
Plats
Borrhal
Datum

Ny gata Killby

Gotene kommun
19M022
2019-11-26

(w) dnlg

Spetstryck g, (MPa)

10

15

20

Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa)

40 50-100 0

100

Friktionskvot R, (%)
0.4 0.00

0.0

0.2

0.05

Portrycksparameter Bq

Lutning (grader)

0

1

2

S

S

q

J

Yo

U

i
)

AU

Yo

Yo

AU
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt Ny gata Killby
Projekt nr 831313

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn Plat Gt K

Niva vid referens 54.20 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-04 ats . otene kommun

Grundvattenyta 1.50 m Utrustning Geotech Borrhal  19M022

Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-26
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)

Klassificering 0 2 4 6 8 10 12 0 20 40 60 0 50

100

150

200 0 10 20 30 40 50 60 70

00 L1l

0.1 —sam

0.2

0.3

X Svensk empiri

o Lunne, 6verkonsoliderad
+ Lunne, normalkonsoliderad

siSa

0.8

0.9
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CPT-sondering utviarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 ifoq eﬁ 18\13)},1%:?? Kallby
Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn Pi‘oge nr Gt K
Nivé vid referens 54.20 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2019-12-04 ats . otenc kommun
Grundvattenyta  1.50 m Utrustning Geotech Borrhdl ~ 19M022
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum  2019-11-26
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 0 2 4 6 8 10 12
0.0
0.1 sam
0.2+
0.3
0.4+
5 0.5
C
.c -
3
~ siSa
0.6
0.7
0.8
0.9+
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C P T -sondering

2019-12-04

Sida 1 av 1
Projekt Plats Gotene kommun
Ny gata Kallby Borrhal 19M022
831313 Datum 2019-11-26
. ] ]
D.lup (m) p ‘Cfu (I) cFvo G vo G c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.00 | saMu 1.80 0.0 0.0
0.00 0.20 |saMu 1.80 481 1.8 1.8 78.0 8.0 9.8 7.8
0.20 0.40 |siSa 1.80 46.5 5.3 53 79.4 14.0 17.8 14.2
0.40 0.60 |siSa 1.80 45.2 8.8 8.8 74.4 15.1 19.3 15.4
0.60 0.80 |siSa 1.90 45.2 12.5 12.5 79.8 211 27.6 221
0.80 0.97 |siSa 1.90 46.1 15.9 15.9 91.5 34.5 46.9 37.5
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CPT -sondering

2019-12-04

Projekt } Plats Gotene kommun
Ny gata kallby 19M027
831313 Borrhil
Datum 2019-11-27
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 5.66 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.30m Operatdr Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 53.50 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4822 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190919 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 227 .40 128.30 505
Areafaktora  0.836 Cross talk ¢, 0.000 Efter 215.10 128.50 592
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -12.30 0.20 -0.03
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.30 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.50 1.80 saMu
0.50 1.30 siSa
1.30 2.00 0.43 siLe
2.00 3.00 0.43 siLe
3.00 4.00 0.50 siLe
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

2019-12-04

Projekt Ny gata kallby Plats Gotene kommun
Projektnummer 831313 Borrhal 19M027
Borrforetag Mitta
Borrningsledare Johan Larsson Datum 2019-11-27
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 5.66 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 1.30 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 53.50 m Sond Nr 4822 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0.0 ! ! I TR TR N R T TR R [ R S B
1 —— Uppmatt portryck, u, kPa
i — Totalt spetstryck, q, MPa
i \ Registrerat spetstryck, q. MPa
0.5 Registrerad mantelfriktion, fs, kPa
1.0

N
=

=
\é\
,Lf

%
—
L
=

_ ~
g3.0 1
% g <>
3.5 /H>
4.0 %
45 - T
: 5 >>
:—\6’ —
L =55
_//
5.5
- \
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Ny gata killby
Projekt nr 831313

Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Glycerin Plat Gt K
Start djup 0.00 m Niva vid referens  53.50 m Borrpunktens koord. ats . otene kommun
Stopp djup 5.66 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal — 19M027
Grundvattennivd 1.30 m Geometri Normal Sond nr 4822 Datum 2019-11-27
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250 0 200 400 0 2 4 6 0.0 0.5 1.0 150 5 10
0.0\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ S N S A S I A I | I S S | I T S I |
0.5 ) \\
1.0 g > \
1.5 é £/ (
2.0 \<
25 i i,
, <
D30-
© ]
) i | % i
g o [
4.5 (
5o 1 E e — —
07 <
i Q} = Q> ;
1 } gs
5.5 g P 7 /
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt Ny gata killby
Projekt nr 831313

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn Plat Gt K
Niva vid referens 53.50 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-04 ats . otene kommun
Grundvattenyta 1.30 m Utrustning Geotech Borrhal  19M027
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-27
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 0 20 40 60 0 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
0.0 — | | | S S S S | |
. SR X X X0
—{saMuf’s "=
1 B X X x o
0.5
N X X + o
—siSa %9 X X X+ o
1.0q4 [
. X X ke
1 X X ®
1.5
1 X
1 x
2.0
B * X Svensk empiri
. X o Lunne, 6verkonsoliderad
- + Lunne, normalkonsoliderad
2.5
: siLe X
o
5 3.01
1 X
3 ] 5
3.5
1 X
1 X
4.0 e
1 - — ((x) »
— ==+ vL
4 B2 e 10
{s BEo—
4.5 - —d )
1 F=1t
1 C (X)) Xo
—HCl1 ‘ ‘ M |NCSi x)
5.0 e
—4Si =4 vL ((x)) X x0
] Sa Med ) X 1
55 [ N \ .
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my
Nivé vid referens 53.50 m
Grundvattenyta 1.30 m
Startdjup 0.00 m

Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn
Forborrat material Datum for utvédrdering 2019-12-04
Utrustning Geotech
Geometri Normal

Projekt Ny gata killby
Projekt nr 831313

Plats Gotene kommun
Borrhal  19M027

Datum  2019-11-27

Effektivtryck (kPa)
40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
280 0 20 40 60 80 100 120

0.0

—{saMuf’s "=

siSa [

1.5

N
o
[ R N R R

2.5

siLe

Klassificering 0 20

Si

vL

((x)

(<)

—Cl1

NCSi

X

(X))

x)

-Si

vL

Sa

s Med

()
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C P T -sondering

2019-12-04

Sida 1 av 1
Projekt Plats Gotene kommun
Ny gata kéllby Borrhal 19M027
831313 Datum 2019-11-27
. 1 1
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 0.00 |saMu 1.80 0.0 0.0
0.00 0.20 [saMu 1.80 47.5 1.8 1.8 731 6.8 8.2 6.6
0.20 0.40 [saMu 1.80 44.8 5.3 5.3 64.2 8.5 10.5 84
0.40 0.60 |siSa 1.80 45.8 8.8 8.8 80.4 18.3 23.7 19.0
0.60 0.80 |siSa 1.90 45.9 12,5 125 85.9 25.7 34.2 27.3
0.80 1.00 |siSa 1.80 38.6 16.1 16.1 71.3 18.0 23.3 18.6
1.00 1.20 |siSa 1.60 33.8 19.4 194 17.9 35 4.0 3.2
1.20 1.40 |siSa 1.60 30.5 22.6 22.6 3.1 23 2.6 2.0
1.40 1.60 |siLe 1.30 | 0.43 13.6 254 234 88.1 3.76
1.60 1.80 |siLe 1.30|0.43 14.2 28.0 24.0 92.8 3.87
1.80 2.00 |siLe 1.60|0.43 17.4 30.8 248 | 1179 4.75
2.00 2.20 |siLe 1.60 | 0.43 245 33.9 259 | 1793 6.91
2.20 2.40 |siLe 1.60 | 0.43 24.6 37.1 271 | 178.3 6.58
2.40 2.60 |siLe 1.60|0.43 18.6 40.2 28.2 | 1241 4.40
2.60 2.80 |siLe 1.60 | 0.43 16.4 434 294 | 105.7 3.60
2.80 3.00 |siLe 1.60 | 0.43 20.9 46.5 30.5 | 141.0 4.62
3.00 3.20 |siLe 1.60 | 0.50 18.0 49.6 31.6 | 106.7 3.37
3.20 3.40 |siLe 1.60 | 0.50 19.0 52.8 328 | 113.2 3.45
3.40 3.60 |siLe 1.60 | 0.50 21.6 55.9 33.9 | 131.7 3.88
3.60 3.80 |siLe 1.60 | 0.50 27.0 59.1 351 | 1729 4.93
3.80 4.00 |siLe 1.60 | 0.50 271 62.2 36.2 | 1725 4.77
4.00 420 |SivL 1.60 ((37.7)) 65.3 37.3 2.7 3.1 24
4.20 440 |SivL 1.60 ((58.6)) 68.5 38.5 4.0 4.6 3.7
440 | 460 |SiL 1.70 ((89.7)) 717 | 39.7 5.8 6.9 55
4.60 480 |SiL 1.70 ((81.9)) 75.0 41.0 5.3 6.3 5.1
4.80 5.00 |CIM NCSi | 1.60 (42.5) 78.3 42.3 1.00
5.00 | 520 |SivL 1.60 (65.2)) |(30.8) | 814 | 434 44 5.1 4.1
5.20 5.40 | Sa Med 1.90 38.4 84.9 44.9 .7 294 39.5 31.6
5.40 5.54 | Sa Med 1.90 37.7 88.0 46.3 62.1 21.8 28.7 22.9
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CPT -sondering

2019-12-04

Projekt } Plats Gotene kommun
Ny gata kallby 19M032
831313 Borrhil
Datum 2019-11-27
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 3.60 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.20 m Operatdr Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 53.30 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4822 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190919 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 227.30 128.20 593
Areafaktora  0.836 Cross talk ¢, 0.000 Efter 218.90 128.40 594
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -8.40 0.20 0.01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or ;
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.20 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.50 1.80 saMu
0.50 1.00 sasiLe
1.00 2.20 0.45 sasiLe
2.20 3.00 (le)saSi
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

2019-12-04

Projekt Ny gata kallby Plats Gotene kommun
Projektnummer 831313 Borrhal 19M032
Borrforetag Mitta
Borrningsledare Johan Larsson Datum 2019-11-27
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 3.60 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 1.20 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 53.30 m Sond Nr 4822 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
0 100 200 3(|)0 4(|)0 5(|)0 f,kPa 0 5 10 15
0.0 1 1 i e B

—— Uppmatt portryck, u, kPa
— Totalt spetstryck, g, MPa

Registrerat spetstryck, q. MPa
Registrerad mantelfriktion, f_, kPa

v
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0.00 m

Start djup 0.00 m
Stopp djup 3.60 m
Grundvattennivd 1.20 m

Referens

Niva vid referens

my
53.30m

Forborrat material

Geometri

Normal

Vitska i filter Glycerin
Borrpunktens koord.
Utrustning Geotech
Sond nr 4822

Projekt

Ny gata killby

Projekt nr 831313

Plats
Borrhal
Datum

Gotene kommun
19M032
2019-11-27
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt Ny gata killby
Projekt nr 831313

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn .
e . . . iy Plats Gotene kommun
Niva vid referens 53.30 m Forborrat material Datum for utvérdering 2019-12-04 .
Grundvattenyta 1.20 m Utrustning Geotech Borrhal  19M032
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-27
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 200 250 300 O 20 40 60 0 20 40 60 80 0 5 10 15 20 25 30 35
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn
Nivé vid referens 53.30 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2019-12-04
Grundvattenyta 1.20 m Utrustning Geotech
Startdjup 0.00 m Geometri Normal

Projekt Ny gata killby
Projekt nr 831313

Plats Gotene kommun
Borrhal  19M032

Datum  2019-11-27

Effektivtryck (kPa)
Klassificering 0 200 400 600 800 1000 1200
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2019-12-04

C P T -sondering

Sida 1 av 1
Projekt Plats Gotene kommun
Ny gata kéllby Borrhal 19M032
831313 Datum 2019-11-27
. ] ]
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) cyvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 0.00 |saMu 1.80 0.0 0.0
0.00 0.20 |saMu 1.80 471 1.8 1.8 69.7 6.1 7.3 5.8
0.20 0.40 |saMu 1.80 46.0 5.3 53 74.9 12.0 15.1 121
0.40 0.60 | sasiLe 1.70 (69.7) 8.7 8.7 1.00
0.60 0.80 | sasiLe 1.80 (236.0) 12.2 12.2 1.00
0.80 1.00 |sasiLe 1.70 (73.6) 15.6 15.6 1.00
1.00 1.20 | sasiLe 1.60 | 0.45 21.4 18.8 18.8 | 159.7 8.48
1.20 1.40 |sasiLe 1.60 | 0.45 24.0 22.0 21.0 | 180.3 8.59
1.40 1.60 |sasiLe 1.60 | 0.45 27.0 251 22.1 | 205.3 9.28
1.60 1.80 | sasiLe 1.60 | 0.45 22.0 28.3 23.3 | 157.0 6.75
1.80 2.00 |sasiLe 1.70 | 0.45 50.7 31.5 24.5 | 440.8 | 18.00
2.00 2.20 |sasiLe 1.80 | 0.45 84.7 34.9 25.9 | 824.7 | 31.81
220 | 2.40 |(le)saSi 1.70 ((95.7)) |(34.8) | 384 | 274 6.0 7.1 57
240 | 260 |(le)saSi 1.70 ((72.2)) |(334) | 417 | 287 47 5.4 44
260 | 2.80 |(le)saSi 1.70 ((110.4)) |(35.0) | 45.0 | 30.0 6.8 8.2 6.6
2.80 | 3.00 |(le)saSi 1.70 ((168.6)) |(36.4) | 484 | 314 10.1 12.5 10.0
3.00 | 320 [SiL 1.70 ((96.4)) |(34.1) | 51.7 | 327 6.1 7.2 5.8
3.20 340 |SalL 1.80 36.4 55.1 34.1 447 10.8 13.4 10.7
340 | 349 |SivL 1.60 ((36.6)) |(28.3) | 57.6 | 35.1 26 2.9 24
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CPT -sondering

2019-12-04

Projekt ) Plats Gotene kommun
Ny gata Kallby 19M047
831313 Borrhil
Datum 2019-11-27
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 478 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.20 m Operatdr Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 52.80 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4822 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190919 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 227.60 127.90 506
Areafaktor a 0.836 Cross talk ¢y 0.000 Efter 227.60 127.90 5.96
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 0.00 0.00 0.00
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.20 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.80 saMu
0.30 1.00 (si)Sa
1.00 1.60 siSa
1.60 2.00 siSa
2.00 3.00 siSa
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

2019-12-04

Projekt Ny gata Kallby Plats Gotene kommun
Projektnummer 831313 Borrhal 19M047
Borrforetag Mitta
Borrningsledare Johan Larsson Datum 2019-11-27
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 478 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 1.20 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 52.80 m Sond Nr 4822 [x] Portryck registrerat vid sondering
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Ny gata Killby
Projekt nr 831313

Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Glycerin Plat Gt K
Start djup 0.00 m Niva vid referens 52.80 m Borrpunktens koord. ats . otene kommun
Stopp djup 4.78 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhdl  19M047
Grundvattennivd 1.20 m Geometri Normal Sond nr 4822 Datum 2019-11-27
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt Ny gata Killby
Projekt nr 831313

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn Plat Gt K

Niva vid referens 52.80 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-04 ats . otene kommun

Grundvattenyta 1.20 m Utrustning Geotech Borrhdl  19M047

Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-27
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt

Ny gata Killby

Projekt nr 831313

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn .
Niva vid referens 52.80 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-04 Plats . Gédtene kommun
Grundvattenyta 1.20 m Utrustning Geotech Borrhdl  19M047
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-27
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
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2019-12-04

C P T -sondering

Sida 1 av 1
Projekt Plats Gotene kommun
Ny gata Kallby Borrhal 19M047
831313 Datum 2019-11-27
. ] ]
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) cyvo G vo G c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 0.00 |saMu 1.80 0.0 0.0
0.00 0.20 |saMu 1.80 47.9 1.8 1.8 76.9 7.7 9.4 7.5
0.20 0.40 | (si)Sa 1.80 46.2 5.3 53 771 13.0 16.4 131
0.40 0.60 | (si)Sa 1.80 445 8.8 8.8 68.5 12.4 15.7 12.5
0.60 0.80 | (si)Sa 1.90 46.0 12.5 12.5 86.7| 264 35.1 28.1
0.80 1.00 | (si)Sa 1.90 45.8 16.2 16.2 89.1 321 43.4 34.7
1.00 1.20 |[siSa 1.90 38.6 19.9 19.9 73.8 215 28.2 226
1.20 1.40 |siSa 1.70 36.8 23.4 224 425 8.3 10.1 8.1
1.40 1.60 |siSa 1.60 30.6 26.7 23.7 4.2 2.4 27 22
1.60 1.80 [siSa 1.60 28.4 29.8 248 -3.7 1.9 21 1.7
1.80 2.00 [siSa 1.60 33.6 33.0 26.0 17.7 4.0 4.6 3.7
2.00 2.20 |siSa 1.60 28.4 36.1 271 -2.6 2.1 23 1.8
2.20 2.40 |siSa 1.30 26.7 39.2 28.2 -8.2 1.8 1.9 1.5
2.40 2.60 |siSa 1.30 26.1 41.5 285 -10.6 1.6 1.8 1.4
2.60 2.80 |siSa 1.60 258 | 443 29.3 -11.2 1.6 1.8 14
2.80 3.00 |siSa 1.45 247 | 473 30.3 -14.8 1.5 1.6 1.3
3.00 3.20 |CIL NCSi | 1.60 (26.9) 50.3 31.3 1.00
3.20 340 |SiL 1.70 ((132.0)) 53.6 32.6 8.1 9.8 7.9
3.40 3.60 | ejutv. pga ((qt-Svo)/S’vo) <0 | 1.70 56.9 33.9
3.60 3.80 | ejutv. pga ((gt-Svo)/S’vo) <0 | 1.70 60.2 35.2
3.80 | 4.00 |ejutv. pga ((qt-Svo)/S'vo)<0 | 1.70 636 | 36.6
400 | 4.20 |ejutv. pga ((qt-Svo)/S'vo)<0 |1.70 66.9 | 37.9
4.20 440 |SaD 2.00 44.3 70.5 39.5 88.0| 46.9 65.3 46.1
4.40 460 |SaD 2.00 441 74.5 415 87.3| 46.9 65.3 46.1
4.60 466 [SaD 2.00 441 77.0 42.7 86.8 46.9 65.3 46.1
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CPT -sondering

2019-12-04

Projekt ) Plats Gotene kommun
Ny gata Kallby 19M052
831313 Borrhil 5
Datum 2019-11-27
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 232m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.20 m Operatdr Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 51.90 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4822 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190919 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 227.60 128.10 506
Areafaktor a 0.836 Cross talk ¢y 0.000 Efter 226.20 128.40 595
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -1.40 0.30 0.00
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or ;
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.20 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.80 saMu
0.30 1.30 siSa
1.30 2.00 0.22 lesaSi
2.00 2.32 grsiSa
Anmirkning
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2019-12-04

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Ny gata Kallby Plats Gotene kommun
Projektnummer 831313 Borrhal 19M052
Borrforetag Mitta
Borrningsledare Johan Larsson Datum 2019-11-27
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 232m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 1.20 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 51.90 m Sond Nr 4822 [x] Portryck registrerat vid sondering
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0 100 200 300 400 u,kPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Ny gata Killby
Projekt nr 831313

Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Glycerin Plat Gt K
Start djup 0.00 m Niva vid referens 51.90 m Borrpunktens koord. ats . otene kommun
Stopp djup 2.32m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhdl  19M052
Grundvattennivd 1.20 m Geometri Normal Sond nr 4822 Datum 2019-11-27
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 gr"! eﬁ ?;{ga{? Kallby

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn Pi‘oge nt Gt K

Niva vid referens 51.90 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-04 ats . otene kommun

Grundvattenyta 1.20 m Utrustning Geotech Borrhdl  19M052

Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-27
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)

Klassificeing 0 10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 0 50 100 150 2000 10 20 30 40 50 60 70
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt

Ny gata Killby

Projekt nr 831313

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn .
Niva vid referens 51.90 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-04 Plats . Gédtene kommun
Grundvattenyta 1.20 m Utrustning Geotech Borrhdl  19M052
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-27
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering O 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 280 10 20 30 40 50 60
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2019-12-04

C P T -sondering

Sida 1 av 1
Projekt Plats Gotene kommun
Ny gata Kallby Borrhal ~ 19M052
831313 Datum 2019-11-27
. ] ]
D_]Up (m) p WL ‘Cfu (I) cFvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.00 |saMu 1.80 0.0 0.0
0.00 | 020 |saMu 1.80 46.6 1.8 1.8 64.3 5.1 6.1 4.8
020 | 0.40 |siSa 1.80 46.2 5.3 5.3 76.3| 126 15.9 12.7
0.40 0.60 |siSa 1.80 45.7 8.8 8.8 791 17.5 22.7 18.1
0.60 0.80 |siSa 1.90 46.1 12,5 125 88.2 27.6 37.0 29.6
0.80 | 1.00 |siSa 1.90 457 | 162 | 16.2 87.8| 30.8 41.6 33.3
1.00 | 1.20 |siSa 1.90 443 | 199 | 19.9 78.0| 247 32.8 26.2
1.20 1.40 |siSa 1.60 321 23.3 22.3 9.5 2.8 3.2 25
1.40 1.60 |lesaSi 1.60 | 0.22| ((32.6)) 26.5 235 23 2.5 2.0
1.60 | 1.80 |lesaSi 1.60 | 0.22 | ((44.3)) 296 | 24.6 3.0 3.4 27
1.80 | 2.00 |lesaSi 1.60|0.22| ((43.7)) [(31.4) | 328 | 258 2.9 3.3 27
2.00 2.20 |grsiSa 1.60 29.5 35.9 26.9 1.7 24 2.7 21
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CPT -sondering

2019-12-04

Projekt ) Plats Gotene kommun
Ny gata Kallby 19M057
831313 Borrhil 5
Datum 2019-11-27
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 3.34m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.30m Operatdr Johan Larsson
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 51.70m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 4822 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190919 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 226.60 128.10 597
Areafaktora  0.836 Cross talk ¢, 0.000 Efter 22330 128.30 594
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -3.30 0.20 -0.03
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.30 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.80 saMu
0.30 1.20 (si)Sa
1.20 2.00 0.63 siLe
2.00 3.00 0.60 siLe
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

2019-12-04

Projekt Ny gata Kallby Plats Gotene kommun
Projektnummer 831313 Borrhal 19M057
Borrforetag Mitta
Borrningsledare Johan Larsson Datum 2019-11-27
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 3.34m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 1.30 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 51.70 m Sond Nr 4822 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0.0 I ! ! I TR N R T T R [ N N B
| —— Uppmatt portryck, u, kPa
— Totalt spetstryck, g, MPa
0.2 Registrerat spetstryck, q. MPa
_ Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
0.4 \
0.8 8 5
§ R
) b
1.4 2
1.6 ?
i
c ,
°
=1 <
29 ‘ <>
1 T
24 \>
2.6 /)
2.8 é
3.0 k ;
]
3.2
| e
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0.00 m
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivd 1.30

0.00
3.34

m
m
m

Niva vid referens
Forborrat material

my Vitska i filter Glycerin

51.70 m Borrpunktens koord.
Utrustning Geotech

Normal Sond nr 4822

Projekt

Ny gata Killby

Projekt nr 831313

Plats
Borrhal
Datum

Gotene kommun
19MO057
2019-11-27

w) dnlg

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 2 4 6 30 40 50 0 200 400 0 1 2 3 0.0 0.2 0.4 0 2 4
0.0
0.5 \
\ v
] v
1.0 >
: r ) — | \

1.5 é
U
2.0 Uo <
i >
ﬁu
2.5

e

i

<

VAR

v

Mitta Geoteknik, Vatten & Miljo
Viltvigen 9
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt Ny gata Killby
Projekt nr 831313

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn Plat Gt K

Niva vid referens 51.70 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-04 ats . otene kommun

Grundvattenyta 1.30 m Utrustning Geotech Borrhdl  19M057

Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-27
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)

0 20 40 60 80 100

120 0 20 40 60 0 50

Klassificering R IR

0.0

100

150

200 0 5 10 15 20 25 30 35

—{saMufs, =, X X

X o

g X X

X+ o

X Svensk empiri
Lunne, 6verkonsoliderad
+ Lunne, normalkonsoliderad

°

—{siLe X

Hal L |NC ®

1(59))

L)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my
Nivé vid referens 51.70 m
Grundvattenyta 1.30 m
Startdjup 0.00 m

Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn

Forborrat material

Utrustning
Geometri

Datum for utvdrdering 2019-12-04
Geotech
Normal

Plats

Projekt Ny gata Killby
Projekt nr 831313

Gotene kommun

Borrhal 19M057
Datum 2019-11-27

Klassificering 0
0.0 T

10

20

30

40

Effektivtryck (kPa)
50 60 70 80 90 100 110 120 130

140 0

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
20 40 60 80 100 120

—saMufs, =,

H(ssdr

—{siLe

Hal L |NC

)

()
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2019-12-04

C P T -sondering

Sida 1 av 1
Projekt Plats Gotene kommun
Ny gata Kallby Borrhal 19M057
831313 Datum 2019-11-27
. ] ]
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) cFvo ) vo G c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.00 |saMu 1.80 0.0 0.0
0.00 0.20 |saMu 1.80 47.9 1.8 1.8 76.3 7.6 9.2 7.3
0.20 0.40 | (si)Sa 1.80 46.2 5.3 53 76.9 12.9 16.3 13.0
0.40 0.60 | (si)Sa 1.90 46.2 8.9 8.9 84.4 20.9 27.4 21.9
0.60 0.80 | (si)Sa 1.90 455 12.7 12.7 82.3 23.0 30.4 24.3
0.80 1.00 |(si)Sa 1.80 38.6 16.3 16.3 71.2 18.0 23.4 18.7
1.00 1.20 |(si)Sa 1.60 30.5 19.6 19.6 1.2 2.0 2.2 1.8
1.20 1.40 |siLe 1.45]0.63 12.0 22.6 22.6 61.4 2.71
1.40 1.60 |siLe 1.45]0.63 134 255 235 69.8 2.98
1.60 1.80 |siLe 1.60 | 0.63 14.8 28.4 24.4 78.6 3.21
1.80 2.00 |siLe 1.60 | 0.63 19.7 31.6 256 | 111.0 4.34
2.00 2.20 |siLe 1.60 | 0.60 21.7 34.7 26.7 | 126.7 4.74
2.20 2.40 |siLe 1.60 | 0.60 21.9 37.9 27.9 | 127.0 4.56
2.40 2.60 |siLe 1.60 | 0.60 19.9 41.0 29.0 | 111.7 3.85
2.60 2.80 |siLe 1.60 | 0.60 18.3 441 30.1 99.3 3.29
2.80 3.00 |siLe 1.60 | 0.60 18.0 47.3 31.3 96.5 3.08
3.00 3.20 |CIL NC | 1.60 (27.6) 50.4 324 1.00
3.20 3.23 |SiL 1.70 ((98.9)) 52.2 33.1 6.2 7.4 5.9
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X< MITTA

Ny gata Kallby
Sammanstallning analysresultat

jamforelse mot riktvarden.

Torrsubstans (%)

Tabell 1 — Analysresultat for PAH16, kreosot samt metaller pa jordprover tagna pa fastigheterna Kallbytorp 8:43 och 8:5, Nastakvarn 2:2 och Kallby 6:6 i Gétene kommun. Redovisning av halter samt

TOC %

24

e.a

1,3

e.a

e.a

e.a

pH

Bensen

Toluen e.a e.a e.a e.a e.a e.a 10
Etylbensen e.a e.a e.a e.a e.a e.a 10
M/P/O-Xylen e.a e.a e.a e.a e.a e.a 10
Summa TEX e.a e.a e.a e.a e.a e.a -
Summa BTEX e.a e.a e.a e.a e.a e.a -
Alifater >C5-C8 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 25
Alifater >C8-C10 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 25
Alifater >C10-C12 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 100
Alifater >C12-C16 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 100
Summa Alifater >C5-C16 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 100
Alifater >C16-C35 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 100
Aromater >C8-C10 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 10
Aromater >C10-C16 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 3
Metylkrysener/benzo(a)antracener e.a e.a e.a e.a e.a e.a -
Metylpyren/fluorantener e.a e.a e.a e.a e.a e.a -
Aromater >C16-C35 e.a e.a e.a e.a e.a e.a 10
Oljetyp <C10 ea e.a ea e.a e.a e.a -
Oljetyp >C10 e.a e.a e.a e.a e.a e.a =




Ny gata Kallby

Sammanstallning analysresultat

Prov samt djup [m] Riktvdrden
1-1 171 17-2 32-1 32-2 6-1 Mindre &n Kanslig Mindre Farligt Risk for
ringa risk | markanvand kénslig avfall® e
0,0-0,6 0,0-0,4 0,4-1,0 0,0-0,5 0,5-1,0 0,0-0,4 (MRR)' ning (KM)? [markanvéndn (il 15

Parameter ini lMKMIZ

Benzo(a)antracen < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 = - - - =
Krysen < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 = - - - =
Benzo(b,k)fluoranten 0,039 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 = = = = =
Benzo(a)pyren < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 = - - - =
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 = - - - =
Dibenzo(a,h)antracen < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 = - - - =
Naftalen < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 = = = = =
Acenaftylen < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 = - - - =
Acenaften < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 = - - - =
Flouren < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 = - - - =
Fenantren < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 = - - - =
Antracen < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 = - - - =
Fluoranten 0,031 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 = - - - =
Pyren < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 = - - - =
Benzo(g,h,i)perylen < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 = - - - =
Summa PAH med lag molekylvikt < 0,045 < 0,045 < 0,045 <0,045 < 0,045 < 0,045 0,6 3 15 1000 200
zl;rl?arll]jvﬁ(?H med medelhea 0,091 <0,075 <0,075 <0,075 < 0,075 < 0,075 2 38 20 1000 250
Summa PAH med hég molekylvikt 0,13 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 <0,11 0,5 1 10 50 50
Summa cancerogena PAH 0,11 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 < 0,090 = - - - =
Summa 6vriga PAH 0,15 <0,14 <0,14 <0,14 <0,14 <0,14 = - - - =
Summa totala PAH16 0,27 <0,23 <0,23 <0,23 <0,23 <0,23 = s = = =

1-Metylnaftalen < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 - - - - -
2-Metylnaftalen < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 = - - - -
Dibenzo(b,d)furan < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 - = = = -
Karbazol < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 = s = = -




Ny gata Kallby

Sammanstallning analysresultat

Parameter

Prov samt djup [m] Riktvérden
1-1 171 17-2 32-1 32-2 6-1 Mindre &n Kanslig Mindre Farligt Risk for
ringa risk | markanvand kénslig avfall* 2
0,0-0,6 0,0-0,4 0,4-1,0 0,0-0,5 0,5-1,0 0,0-0,4 (MRR)' ning (KM)® |markanvéndn fri fas

Arsenik As 4,4 29 <23 2,6 <24 <23 10 10 25 1000 =
Barium Ba 55 55 44 39 140 23 - 200 300 50 000 =
Bly Pb 8,7 10 4,7 53 71 6,4 20 50 400 2500 =
Kadmium Cd <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 <0,20 0,2 0,8 12 1000 -
Kobolt Co 4,3 4,5 4,8 1,8 7.1 1,1 = 15 35 1000 -
Koppar Cu 9,5 8,2 4,4 3,9 7.1 2,8 40 80 200 2500 -
Krom Cr 7,9 9,5 6,9 53 16 3,4 40 80 150 1000 -
Kvicksilver Hg 0,028 0,041 0,012 0,023 0,018 0,033 0,1 0,25 2,5 50 -
Nickel Ni 6 52 3,1 2,2 8,8 1,4 35 40 120 1000 -
Vanadin V 24 23 16 21 24 8,7 - 100 200 10 000 -
Zink Zn 38 39 25 14 53 8,6 120 250 500 2500 -

Noter till tabell:

fri fas.

*Oorganiskt/organiskt

**Lattlosligt/icke lattlosligt

e.a. Amne ej anlayserat

Blamarkerad

Gulmarkerad

Orangemarkerad

Rodmarkerad

Understruken
Fetstil

< Innebar halter under laboratoriets rapporteringsgrans.

Innebar att rapporteringsgrans ar hogre an riktvarde. Bedémning kan darfor inte goras.

Riktvarde for niva for mindre an ringa risk overskrids
Riktvarde fér KM éverskrids

Riktvarde for MKM Gverskrids

Haltgrans for farligt avfall 6verskrids

Anger att risk for fri fas foreligger

' Riktvarde for "Niva for mindre an ringa risk" (MARR). Naturvardsverket. (2010). Atervinning av avfall i anlaggningsarbeten. Handbok 2010:1.

® Rekommenderade haltgranser for farligt avfall. Avfall Sverige. Uppdaterade bedomningsgrunder for fororenade massor. Rapport 2019:01.

“ SPI. (2010). Efterbehandling av férorenade bensinstationer och dieselanlaggningar. Tabell 5.11. Forslag pa haltnivaer for beddmning av risk for

Organiska parametrar 6ver rapporteringsgrans, men understigande riktvarde markeras med fet stil.

2 Naturvardsverkets generella riktvarden for fororenad mark. Riktvardena géllande fran 2016-07-01. Se dven Naturvardsverket. (2009). Riktvarden for fororenad mark. Modellbeskrivning
och vagledning. Rapport 5976. Riktvarde anges for Kanslig Markanvandning (KM) och Mindre Kanslig Markanvandning (MKM)
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Ackred. nr 1125
Provning
ISO/IEC 17025

Analysrapport

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8051

AR-19-SL-288956-01

EUSELI2-00711102
Kundnummer: SL7645787

Uppdragsmarkn.
GLN: 7365566766641, 831313

Provnummer: 177-2019-12180165 Djup (m) 0,0-0,4
Provbeskrivning: Provtagare Johan Larsson
Matris: Jord
Provet ankom: 2019-12-17
Utskriftsdatum: 2019-12-20
Analyserna paborjades: 2019-12-17
Provmarkning: 6-1
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 785 % 5% SS-EN 12880:2000 a)
Bens(a)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Krysen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benso(b,k)fluoranten <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(a)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Dibens(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Acenaftylen <0.030 mg/kg Ts 40% 1ISO 18287:2008 mod a)
Acenaften <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fluoren <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fenantren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Antracen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fluoranten <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Pyren <0.030 mgkgTs 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(g,h,i)perylen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.045 mg/kg Ts a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt <0.075 mg/kg Ts a)
Summa PAH med hég molekylvikt <0.11 mg/kg Ts a)
Summa cancerogena PAH <0.090 mg/kg Ts a)
Summa 6vriga PAH <014 mg/kgTs a)
Summa totala PAH16 <0.23 mg/kg Ts a)
1-Metylnaftalen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
2-Metylnaftalen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
Dibenzo(b,d)furan <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
Karbazol <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
Arsenik As <23 mg/kgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)

Edrklaringar AR-003v51

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1av 2




AR-19-SL-288956-01

EUSELI2-00711102

028311 utg 1
Barium Ba 23 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Bly Pb 6.4 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kobolt Co 11 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Koppar Cu 2.8 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Krom Cr 3.4 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kvicksilver Hg 0.033 mg/kg Ts 20% SS028311mod/SS-EN a)
1SO17852mod
Nickel Ni 1.4 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Vanadin V 8.7 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Zink Zn 8.6 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125
Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v51
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2
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Ackred. nr 1125
Provning
ISO/IEC 17025

Analysrapport

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8051

AR-19-SL-288952-01

EUSELI2-00711102
Kundnummer: SL7645787

Uppdragsmarkn.
GLN: 7365566766641, 831313

Provnummer: 177-2019-12180161 Djup (m) 0,0-0,4
Provbeskrivning: Provtagare Johan Larsson
Matris: Jord
Provet ankom: 2019-12-17
Utskriftsdatum: 2019-12-20
Analyserna paborjades: 2019-12-17
Provmarkning: 171
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 639 % 5% SS-EN 12880:2000 a)
Bens(a)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Krysen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benso(b,k)fluoranten <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(a)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Dibens(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Acenaftylen <0.030 mg/kg Ts 40% 1ISO 18287:2008 mod a)
Acenaften <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fluoren <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fenantren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Antracen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fluoranten <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Pyren <0.030 mgkgTs 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(g,h,i)perylen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.045 mg/kg Ts a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt <0.075 mg/kg Ts a)
Summa PAH med hég molekylvikt <0.11 mg/kg Ts a)
Summa cancerogena PAH <0.090 mg/kg Ts a)
Summa 6vriga PAH <014 mg/kgTs a)
Summa totala PAH16 <0.23 mg/kg Ts a)
1-Metylnaftalen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
2-Metylnaftalen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
Dibenzo(b,d)furan <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
Karbazol <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
Arsenik As 29 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)

Edrklaringar AR-003v51

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1av 2




AR-19-SL-288952-01

EUSELI2-00711102

028311 utg 1
Barium Ba 55 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Bly Pb 10 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kobolt Co 4.5 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Koppar Cu 8.2 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Krom Cr 9.5 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kvicksilver Hg 0.041 mg/kg Ts 20% SS028311mod/SS-EN a)
1SO17852mod
Nickel Ni 5.2 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Vanadin V 23 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Zink Zn 39 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125
Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v51
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2
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ISOMEC 17025
MITTAAB AR-19-SL-288953-01
Rebecca Friberg
Valtvagen 9
541 38 SKOVDE EUSELI2-00711102
Kundnummer: SL7645787
Uppdragsmarkn.
GLN: 7365566766641, 831313
Analysrapport
Provnummer: 177-2019-12180162 Djup (m) 0,4-1,0
Provbeskrivning: Provtagare Johan Larsson
Matris: Jord
Provet ankom: 2019-12-17
Utskriftsdatum: 2019-12-20
Analyserna paborjades: 2019-12-17
Provmarkning: 17-2
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 794 % 10% SS-EN 12880:2000 a)
Glodforlust 23 %Ts 10% SS-EN 12879:2000 a)
TOC beraknat 13 %Ts a)
Bens(a)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Krysen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benso(b,k)fluoranten <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(a)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Dibens(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Acenaftylen <0.030 mg/kg Ts 40% 1ISO 18287:2008 mod a)
Acenaften <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fluoren <0.030 mgkgTs 30% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fenantren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Antracen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fluoranten <0.030 mgkgTs 25% I1SO 18287:2008 mod a)
Pyren <0.030 mgkgTs 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(g,h,i)perylen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.045 mg/kg Ts a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt <0.075 mg/kg Ts a)
Summa PAH med hég molekylvikt <0.11 mg/kg Ts a)
Summa cancerogena PAH <0.090 mg/kg Ts a)
Summa 6vriga PAH <0.14 mg/kg Ts a)
Summa totala PAH16 <0.23 mg/kg Ts a)
1-Metylnaftalen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
2-Metylnaftalen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
Dibenzo(b,d)furan <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
Eérklaringar AR-003v51

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida 1av 2



AR-19-SL-288953-01

EUSELI2-00711102

Karbazol <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
Arsenik As <23 mg/kgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Barium Ba 44 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Bly Pb 4.7 mglkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kadmium Cd <0.20 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kobolt Co 4.8 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Koppar Cu 44 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Krom Cr 6.9 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kvicksilver Hg 0.012 mg/kg Ts 20% S$S028311mod/SS-EN a)
1SO17852mod
Nickel Ni 3.1 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Vanadin V 16 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Zink Zn 25 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125
Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v51
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 2 av 2

insanda provet.
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Ackred. nr 1125
Provning
ISO/IEC 17025

Analysrapport

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8051

AR-19-SL-288954-01

EUSELI2-00711102
Kundnummer: SL7645787

Uppdragsmarkn.
GLN: 7365566766641, 831313

Provnummer: 177-2019-12180163 Djup (m) 0,0-0,5
Provbeskrivning: Provtagare Johan Larsson
Matris: Jord
Provet ankom: 2019-12-17
Utskriftsdatum: 2019-12-20
Analyserna paborjades: 2019-12-17
Provmarkning: 32-1
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 844 % 5% SS-EN 12880:2000 a)
Bens(a)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Krysen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benso(b,k)fluoranten <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(a)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Dibens(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Acenaftylen <0.030 mg/kg Ts 40% 1ISO 18287:2008 mod a)
Acenaften <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fluoren <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fenantren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Antracen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fluoranten <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Pyren <0.030 mgkgTs 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(g,h,i)perylen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.045 mg/kg Ts a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt <0.075 mg/kg Ts a)
Summa PAH med hég molekylvikt <0.11 mg/kg Ts a)
Summa cancerogena PAH <0.090 mg/kg Ts a)
Summa 6vriga PAH <014 mg/kgTs a)
Summa totala PAH16 <0.23 mg/kg Ts a)
1-Metylnaftalen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
2-Metylnaftalen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
Dibenzo(b,d)furan <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
Karbazol <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
Arsenik As 26 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)

Edrklaringar AR-003v51

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1av 2




AR-19-SL-288954-01

EUSELI2-00711102

028311 utg 1
Barium Ba 39 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Bly Pb 5.3 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kobolt Co 1.8 mg/kgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Koppar Cu 3.9 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Krom Cr 5.3 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kvicksilver Hg 0.023 mg/kg Ts 20% SS028311mod/SS-EN a)
1SO17852mod
Nickel Ni 2.2 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Vanadin V 21 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Zink Zn 14 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125
Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v51
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2
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Ackred. nr 1125
Provning
ISO/IEC 17025

Analysrapport

Eurofins Environment Testing Sweden AB
Box 737
531 17 Lidkdping

TIf: +46 10 490 8110
Fax:  +46 10 490 8051

AR-19-SL-288955-01

EUSELI2-00711102
Kundnummer: SL7645787

Uppdragsmarkn.
GLN: 7365566766641, 831313

Provnummer: 177-2019-12180164 Djup (m) 0,5-1,0
Provbeskrivning: Provtagare Johan Larsson
Matris: Jord
Provet ankom: 2019-12-17
Utskriftsdatum: 2019-12-20
Analyserna paborjades: 2019-12-17
Provmarkning: 32-2
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 780 % 5% SS-EN 12880:2000 a)
Bens(a)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Krysen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benso(b,k)fluoranten <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(a)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Dibens(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Acenaftylen <0.030 mg/kg Ts 40% 1ISO 18287:2008 mod a)
Acenaften <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fluoren <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fenantren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Antracen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fluoranten <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Pyren <0.030 mgkgTs 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(g,h,i)perylen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.045 mg/kg Ts a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt <0.075 mg/kg Ts a)
Summa PAH med hég molekylvikt <0.11 mg/kg Ts a)
Summa cancerogena PAH <0.090 mg/kg Ts a)
Summa 6vriga PAH <014 mg/kgTs a)
Summa totala PAH16 <0.23 mg/kg Ts a)
1-Metylnaftalen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
2-Metylnaftalen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
Dibenzo(b,d)furan <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
Karbazol <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
Arsenik As <24 mg/kgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)

Edrklaringar AR-003v51

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1av 2




AR-19-SL-288955-01

EUSELI2-00711102

028311 utg 1
Barium Ba 140 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Bly Pb 714  mgkg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kadmium Cd <0.20 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kobolt Co 74  mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Koppar Cu 74  mgkg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Krom Cr 16 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kvicksilver Hg 0.018 mg/kg Ts 20% SS028311mod/SS-EN a)
1SO17852mod
Nickel Ni 8.8 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Vanadin V 24 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Zink Zn 53 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125
Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v51
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
insanda provet. Sida2av 2
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Rebecca Friberg
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541 38 SKOVDE EUSELI2-00711102

Analysrapport

Kundnummer: SL7645787

Uppdragsmarkn.
GLN: 7365566766641, 831313

Provnummer: 177-2019-12180160 Djup (m) 0,0-0,6
Provbeskrivning: Provtagare Johan Larsson
Matris: Jord
Provet ankom: 2019-12-17
Utskriftsdatum: 2019-12-20
Analyserna paborjades: 2019-12-17
Provmarkning: 1-1
Provtagningsplats: 831313
Analys Resultat  Enhet Mato. Metod/ref
Torrsubstans 855 % 10% SS-EN 12880:2000 a)
Glédférlust 42 %Ts 10% SS-EN 12879:2000 a)
TOC beraknat 24 %Ts a)
Bens(a)antracen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Krysen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benso(b,k)fluoranten 0.039 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(a)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Indeno(1,2,3-cd)pyren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Dibens(a,h)antracen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)
Naftalen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Acenaftylen <0.030 mg/kg Ts 40% 1ISO 18287:2008 mod a)
Acenaften <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fluoren <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fenantren <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Antracen <0.030 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Fluoranten 0.031 mg/kg Ts 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Pyren <0.030 mgkgTs 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Benzo(g,h,i)perylen <0.030 mgkgTs 25% 1ISO 18287:2008 mod a)
Summa PAH med lag molekylvikt <0.045 mg/kg Ts a)
Summa PAH med medelhég molekylvikt 0.091 mg/kg Ts a)
Summa PAH med hég molekylvikt 0.13 mg/kg Ts a)
Summa cancerogena PAH 0.1 mg/kg Ts a)
Summa 6vriga PAH 0.15 mg/kg Ts a)
Summa totala PAH16 0.27 mg/kg Ts a)
1-Metylnaftalen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
2-Metylnaftalen <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*

Edrklaringar AR-003v51

Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *

Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor

Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det

insanda provet. Sida 1av 2



AR-19-SL-288951-01
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Dibenzo(b,d)furan <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
Karbazol <0.030 mg/kg Ts 30% 1ISO 18287:2008 mod a)*
Arsenik As 44 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Barium Ba 55 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Bly Pb 8.7 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kadmium Cd <0.20 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kobolt Co 4.3 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Koppar Cu 9.5 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Krom Cr 7.9 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Kvicksilver Hg 0.028 mg/kg Ts 20% S$S028311mod/SS-EN a)
1ISO17852mod
Nickel Ni 6.0 mgkgTs 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Vanadin V 24 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Zink Zn 38 mg/kg Ts 25% EN ISO 11885:2009 / SS a)
028311 utg 1
Utférande laboratorium/underleverantor:
a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN, ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125
Paola Nilson, Rapportansvarig
Denna rapport ar elektroniskt signerad.
Edrklaringar AR-003v51
Laboratoriet/laboratorierna ar ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser ar markerade med *
Matosakerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad matosakerhet med tackningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utférda utanfor
Sverige kan forekomma. Ytterligare upplysningar samt méatosakerhet och detektionsnivaer for mikrobiologiska analyser lamnas pa begaran.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utférande laboratorium i férvag skriftligen godként annat. Resultaten relaterar endast till det
Sida 2 av 2

insanda provet.



REDOVISNING | PLAN

Sondering

o

Undersékningspunkt (grundsymbol) utan attribut vid sondering samt enkel
sondering ntan redovisning av sonderingsmotstind (t ex sticksondering eller
slagsondering wtan registrering av sonderingsmotstind)

Statisk sondering med redovisning av sonderingsmotstand 1 jord
(t ex vikt- och trycksondering)

CPT-sondering

Dynamisk sondering med redovisning av sonderingsmotstand i jord (t ex
hejarsondenng)

Tilldgg for djup- och bergbestamning

n—(iii-OG-OO—O)-DI—O -0 G

Sondering avslutad utan att stopp erhillits

Sondenng till férmedad fast botten, d v s sonden kan inte med normalt
forfarande utan svirighet drivas ned ytterligare

Sondenng till firmodat berg

Sondenng nundre &n 3 m 1 fémodat berg

Sondenng mimnst 3 m i formodat berg

Sondering minst 3 m i formodat berg samt analys av borrkax

Kimborming minst 3 m i formedat berg

Lutande borrhdl zenom jord ned i formodat berg. Planprojicerat lage
redovisas samt bergnivi och borrhalsslut. Lutning och langd kan anges.

Provtagning

m 0 ¢C @

TR

Stérd provtagning

(vanligen med kamn-, skmuv- eller spadprovtagare, provtagningsspets
eller specialprovtagare, t ex ballastprovtagare)

Ostérd provtagning

(vanligen med kolvprovtagare av standardtyp eller kimprovtagare)

Provgrop. Stame proverop redovisas skalenligt.

Vilig provtagning 1 berg/knackprov.
Utforda analyser och miitningar pa prover kan anges med
bokstavsforkermmgar enligt f6ljande:

T = annan teknisk analys
P = petrografisk analys, tnnslipsanalys
C =kemisk analys

Redovisning i plan

In situforsok

Wmgfarsek (Vo)
Dilatometerforsak (DMT)

Pressometerforsék (PMT)

¢ 8 g X

Anmnan undersakning (metod anges med forkorming)

Hydrogelogiska undersdkningar

Vattennivi bestimd. t ex i provtagningshal

Grumdvattermiva bestamd vid korttidsobservation 1 dppet system
Grundvattenniva bestamd vid langtidsobservation i Sppet system
Avwslutad observation

Portrycksmitning

Provpumpning eller infilrationsforsak

Vattenforlusmmaming i berg

B Ow» O O+ G 0o Ot O

Brunn (grivd, springd eller borrad)

Miljotekniska markundersdkningar

B0 Filtanalys

O

Laboratorieanalys

Undersgkta/analyserade medier/'prover anges med fillazgsbeteckningar under den
trekantiga symbolen enligt nedan. Jordart pa provtagningsnivin kan anges till vinster
om symbolen.

Tillaggsbeteckningar:

G Gas

L Witska (vanligen vatten)
5 Fast fas (vanligen jord)

Tillaggsbeteckningar Gver den trekantiga symbolen:

Fn Fadonmétning

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
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REDOVISNING | SEKTION

Beteckningar i sonderingsstapel

Redovisning i sektion

I filt bedémda jordarter vid sondering redovisas enligt féljande.

Fritt vatten (kod 81)

=R =

Fyllningsjord (kod 30)

Torv (kod 83)

RRERRL

Torrskorpelera (kod 31)

Lera och kohesionsjord
(kod 37)

Siltjord (kod 82)

Sandjord (kod 38)

X (icke beddmd jordart)
_____ -L_—  (kod 36)

P | S peD0-0-0-0-0-0- [+ [+ [ [ P 0D DO DO O O

Grusig jord (kod 39)

Stenig jord och blockjord
(kod 40)

Friktionsjord, allmént
(kod 32, kod 33-35. 37)

Morinjordar, exkl lermorin
(kod 84)

Genomborrat block eller
sten (kod 41)

Lermorén (kod 85)

Bergyta (kod 94)

Sondering i berg

Sondering 1 berg avslutad
(kod 95)

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem

Version 2001:2



Avslutning av sondering

Exemplen nedan redovisas med tillhérande plansymbol.

O

!
"

Sonderingen avslutad

utan att stopp erhallits
(kod 90)

Sonden kan gj
neddrivas
ytterligare enligt for
metoden normalt
forfarande (kod 91)

Stopp mot sten eller
block (kod 92)

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
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Redovisning i sektion

Block eller berg (kod
93)

Stopp mot formodat
berg
(kod 94)

Jord-bergsondering.

Sondering 1 formodat
berg (kod 95). Vid 3 m
eller lingre borrlingd i
berg redovisas undre
plansymbol annars
dvre



Sondering

SONDERING

Trycksondering
Grundsymbol 1 plan:
(kod HM=01)

Neddrivningskraften i KN nér en pyramidformad spets penetrerar jorden. Stangfriktionen
mits pa vissa nivaer med hjilp av en glappkoppling.

Registrering av sonderingsmotstand skall géras och redovisas minst var 0,05 m och
mantelfriktionen minst varannan meter.

Redovisning av sonderingsmotstand och mantelfriktion gors 1 kN eller MPa.

Redovisning skall omfatta alla nivaer mellan vilka vridning utforts och niva for bedémt
sondstopp.

1 Tr anger anvind metod.
Tr +13.6
= HIZ = TR1 anger halets identifikation.
'| = +13.6 a.nger utgangshdjd for
| f; sondering.
II Z
1|| el Skrafferat intervall och vr anger
| = att vridning utforts,

Heldragen linje anger
sonderingsmotstand.

N
N\
AR

(%
w
'Y
W
o

1 Streckad linje anger
kN mantelfriktion.

Plansymbol 1 exemplet:
+13.6 ?

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
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Hejarsondering

Grumdsymbel 1 plan: -
(kod HM=09)
NG302

HEA 4.7
T

Foi_ri

!
\
I
\

il

v

f

}f

¥

M,

}lﬁlﬁlﬁlﬁlﬁrﬁrﬁ-ﬁr

Iy
12
N n 4001 %

10 20 30 40 50 s10.20m
40 BO MNm

I-I-II

T

0
0

N6302

Plansymbol 1 exemplet: +27 E

Sondering

Hejarsonderng ntférs enligt metod

A eller B. Motstandet anges som antal
slag for neddrivning (31'0.2 m) och
redovisas 1 stapeldiagram.

Olika skalor kan viljas.
Vridmotstandet (M, i Nm) och
beraknad mantelfnktion (Py1510.2 m)
kan uteldamnas.

Bedémda jordarter 1 samband med
sondering kan anges 1 borrstapeln.

Eeteckmngar aill vinster om
borrstapeln:

uvr anger att vridning e) uiférts fran
markerat djup.

< anger lingre uppehall in 5 min i
sondenngen.

{0 anger att senden sjunker utan slag.

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
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Sondering

CPT-sondering

Grundsymbol i plan: e
(kod HM=07)

Anvind sonderingsklass, CPT 1, 2 eller 3, anges. Redovisning omfattar kurvor for de
uppmétta basparametrarna spetsmotstand (qr. alt. qc). mantelfriktion (f; alt. f-) och i
forekommande fall portryck (u).

CPT 1
Neddrivningsmotstandet redovisas i diagramform.

I diagrammet anger den heldragna kurvan spetsmotstand. q_ och den streckade
mantelfriktion. f., métt vid spetsen. x anger langre uppehall i sonderingen (> 5 min).

Kurvorna for spetsmotstand och portryck kan samredovisas till hdger om stapeln och
kurvan fir mantelfriktion speglas till vinster.

CPT 2 0och CPT 3

For CPT 2 och 3 redovisas dven portryckskurvan. Spetsmotstand och mantelfriktion
anges areakorrigerade (qc. f). I vissa fall redovisas dven kurvor for de berdknade
parametrarna friktionskvot (R och portryckskvot (DPPR). Bedtmda jordarter kan
anges i borrhalsstapeln.

Aktuell sonderingsklass skall anges ovan sonderingsstapeln.

Vid uppritning skall foljande skalor viljas:

Djup 1.0 m/cm

dr 2MPa/cm  (heldragen linje)
fr S0kPa/em  (heldragen linje)
u 200 kPa/cmn  (heldragen linje)

Kurvorna for spetsmotstand och mantelfriktion redovisas till hger om stapeln medan
porvattentrycket redovisas till vénster.

Bedémda jordarter kan redovisas i borrhalsstapeln. Uppehall i sonderingen léingre 4n 5
minuter anges med X.

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
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Sondering

I vissa fall redovisas ocksa kurvorna for friktionskvot (R och portryckskvot (DPPR).
Foljande skalor skall da anvindas:

R 2 %/cm
DPPR 0.5/cm

Redovisning av dessa parametrar utiores alltid tillsammans med de uppmitta
parametrarna. Redovisningen kan da antingen géras i den geotekniska sektionen eller
separat.

5]
__CPT +49
= ==
= . =P
< - -
= = Ll
T
-~
— ,i — e
£ —— T
S| i Bl
— | - i
- | ) =5
s W 15 2 15 30 50 100 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Spetsryck, ge (MPa) Mantelfriktion, fo (kPa)  Portryck, u (kPa)
OBS! Figuren ef skalenlig &)
Plansymbol i exemplet: 40 9
]
Or (arl
S
o I - -~
3 i | =t b
. =] [
o -l -2 L
i B B = A Y
—} =t —= [ -
H |
cEnmnla Tk ]
£ 4] B ol b i i W n & L1 & W m Ed L] }-4) ) 0 al L1l # A a5 [+ 3 (4]
Eee ] sialafT: Titg iy Firiec i Tenefy
OBS! Figuren ¢f skalenlig
Plansymbol i exemplet: 6

+19 9
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Provtagning

PROVTAGNING

Provtagning av jord

Stord provtagning, grundsymbol 1 plan: @
(kod HM =26. 27 31, 32, 33, 34)

Ostérd provtagning, grundsymbol 1 plan:

(kod HM =25 28, 29. 30) O

Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel till vinster om sonderingsstapeln.
Horisontellt streck anger att prov undersékts pa laboratorium. Jordart anges med
forkortmng till vinster om redovisningsstapel. xx anger forlorat prov.

I diagrammen redovisas okorrigerad skjuvhallfasthet (7,) och sensitivitet (Sy).
vattenkvoter (naturhg wy,. flytzrins wy) och skrymdensitet (p). Forkonsolidenngstryck
(o'.) och kompressionsmodul M; . bestimda vid kompressionsforsok. 1 detta fall CRS-
forsok.

Skr
w5ty
K
WE= ==
Let
Le T¢ kPa (oreducerad) Vattenlovot w % Fatkonselidering (ot

Q0 10 20 30 40 40 4] a0 20 40 a0 a0
CES Le \
s ) K
CES Le . <
\
CRS sile b -

0 20 40 60 30 10 15 20 0 1000 2000 3000

s Sensitivitet 5, Skrymdensitet ot/m’ M (kFa)
XX

Skyuvhallfasthet (77) enligt: Vattenlovot (W) och densitet ()

-/- Konférsck / Naturlig vattenkvot

Sensitivitet (S ) enligt: / Konflytgrins

A A -
o« Konfarsék u"f Skrvmclensitet
Plansymbol 1 exemplet: o
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In-situ forsok

IN-SITU FORSOK

Vingforsok
Grundsymbol 1 plan: jof

(kod HM=13)

Vid vingforssk bestams, pa olika nivaer 1 jorden, dels det okorrigerade skjuvhall-
fasthetsvirdet t, 1 ostort tillstand, dels skjuvhallfasthetsvirdet tg, efter omrérning.
Kvoten mellan skjuvhéllfasthetsvirdet 1 ostort respektive stort tillstand definieras som
sensitiviteten S,. Virdena pa t, och S, redovisas 1 diagram, ofta tillsammans med
resultaten fran rutinundersékning av ostorda jordprover tagna med provtagare.

Y kPa (okorrigerad) Beteckningar
Vb ‘122 00 1o 20 30 40
== == \ SI’\;’ Sellsiti\’]l.tet

T L X

I 7

,% P

VLN R
\ N T, Skjuvhallfasthetsvirde
f \ 1 ostort tillstand

1 j/ ® Virdet 4r osdkert

+
a \
) X
/ \

| J %
I 0 20 40 60 80

Sensitivitet S ¢

Plansymbol 1 exemplet:  +122 ):(
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Hydrogeologiska undersékningar

HYDROGEOLOGISKA UNDERSOKNINGAR

Grundvattenrér och portryckspets redovisas med 1 mm bred stapel. Filterspets visas
med verklig lingd av filtret. Portrycksspets anges med 1 mm fylld stapel. Rorspets, filter-
eller portrycksmiitares niva anges . Ovanfor observationsroret anges observationsperiod .

Vatten-, grundvatten- samt portrycksnivaer anges utefter observationsréret med ett
horisontellt streck tillsammans med datum fér observationen. De hogsta och ldgsta
observationsnivaerna redovisas enligt:

GW grundvattenyta eller niva

W andra vattennivaer och portryck
Ro6 oppet ror

Rf filterspets

Pp portryckmétare

Uppmiits inget vatten 1 roret anges “'torrt”, alternativt "< niva ”

4 17GW

1993-03-15
1993-03-28
Pg +9.8
== == R& 1 +9.6
W+8.1 HISIHI= ==
82-02-25
GW+1.9
1993-03-27
GW+7.1
1993-03-21
+6.1
16GW
1993-03-15 I18GW
1995-03-28 1993-03-15
OK ROR +10.1 1993-04-24
Rf +9.2 ] ;
== == Pp 9.3
GW+8.6 == ==
1993-03-28 W+8.7
GW+7.6 1993-03-15
| 1994-03-27
+6.5 |+3 77 W<+7.1

1993-04-27
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FORKORTNINGAR

Berg och jord

Hiuvudord

@

Ry

U 98T
S

berg
blockjord
rosberg

dv
Misstankt fororenad jord

enligt rutinbedénming 1 fhlt

fyllning

gyitja

kontakt, gyttja dverst, lera
underst

gZrus

jord

lera

morin

block- och stemumorin
Stemmoréan
SMISmMordn
sandmorén

siltmorin

lermorén (mordnlera)
mulljord (mylla, matjord)
sand

silt

skaljord

skalgrus

skalsand

stenjord

sulfidjord

sulfidlera

sulfidsilt

torv

lagformultnad torv (tidigare

benimnd filttorv)
mellantorv

hégfarmultnad torv (tidigare

benimnd dytory)
vaxtdelar (trirester)

{efter huvudord) torrskorpa,
t ex Let och 51t = torrskorpa

av lera resp silt

Tilldggsord

bl blockig

dy dyig

cs lokalt firkommandes
fororeningar

v gyttiig

() nagot, t ex(sa)= nagot
sandig

ar grusig

le leng

mu mullhaltig

sa sandig

51 siltig

sk med skal

st stenig

51 sulfidjordshaltig

VX med vixtdelar

v varvig, t ex vLe = varvig
lera (betecknmgen varvig
bér forbehallas glaciala
avlagringar)

Skikt/lager

dy  dyskikt

cs fororeningar finns som
tunnare skilet

ey gyttjeskikt

(@] tunnare skakt

fig grusskikt

le lerskikt

mu mullskikt

sa sandskilt

51 siltsleilt

sk skalskilt

st stenskikt

s sulfidjordsskikt

t torvslkilke

VX vintdelskilt

Forkortningar

Tillaggsord &r placerade fore hwwudord och sa, att den kvantitativt stérre fraktionen star efter den mindre.
Slaktangivelsen star efter mrudordet. Exempel : sisalle si = siltig, sandig lera med siltskikt.
Mineraljordarterna kan indelas 1 gruppema fin-, mellan- och grov-, resp £ m_ och g, t ex Saf = finsand.
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Sondering

CPT Cone Penetration Test

Hf hejarsondering (t ex HfA)

Jb-1. Jb-2,Jb-3  jord-bergsondering

Slb slagsondering

Sti sticksondering

Tr trycksondering

TP portrycksondering

TiS spetstrycksondering

Vi viktsondering

Vim viktsondering, maskinell vridning

Provning in situ

DMT dilatometerforsok

Kb kimborming

PMT pressometerforssk

Pp portryckmétning

Vb vingforsék

Provtagare

Fo folieprovtagare

Grundvattenprovtagning i dppet ror:
Ba - himtare
Gl - gas lyft (blasning, mammutpump m f1)
ML - mekanisk (centrifugal, bladder m fI)
Sl - sugpump

Hsa hollowstem auger

Is jalusiprovtagare

K kannprovtagare

Kr kémprovtagare

Kv kolvprovtagare

Ps provtagningsspets

Sgs el Plp porluftprovtagning

cSgs kontinuerlig porluftprovtagning

Skr skruvprovtagare

Sp spadprovtagare

Analysmetoder

AAS atomabsorbtions-spektrofotometri

DT detector tubes

FID flamjonisationsdetektor

GC gaskromatografi

HPLC vitskekromatografi

ICP Induktiv kopplad plasma-spektrometri

R infraréd-spektrofotometri

MS masspektrometri

PID fotojonisationsdetektor

TK ovriga testkits for filtbruk

XRF rontgenfluorescensdetektor

Speciella metoder

Ts
EL
EM
GM
GPR

MG

Pu
Rf
R&
SE
Viin

total gammastrilning

total gammastralning vid métning med gammaspektrometer
elektrisk

elektromagnetisk

gravimetrisk

georadar

inklinometermétning

magnetisk

provgrop

provpumpning

161 med filter

oppet ror, foderror

seismisk

vattenforlustmitning (falling- resp constant head eller brunnférsok )

Forkortningar

Mineral och sprickfyllnad

an andalusit ho hombléinde le
co cordierit jo jord of
ep epidot ka kalcit ore
fe jam kfsp kalifaltspat plag
fs flusspat kl klorit si
ga granat kv kvarts su
of grafit ky kyanit ta

[+]
Gangbergarter
A Amfibolit Go  Gronsten
Ap  Aplit M Mylonit
B Breccia P Pegmatit
Db Diabas Pf  Porfyr

Berg- och jordparametrar

lera

ofylld
malmmineral
plagioklas
sillimanit
sulfider

talk

Ep dilatometermodul (DMT)

Epm pressometermodul (PMT (Menard))

G. forkonsolideringstryck (effektivt)

o'y karakteristisk spianning (effektiv)

fr mantelmotstand (areakorrigerat (CPT))

In materialindex

Th odranderad skjuvhallfasthet

TRy horisontal skjuvhallfasthet efter omrérning (fran Vb)

T, okorrigerad skjuvhallfasthet (fran Vb)

Kp horisontellt spanningsindex (DMT)

Mp kompressionsmodul

Do kontakttryck (DMT)

Pom granstryck (PMT)

m expansionstryck (DMT)

pl granstryck (PMT)

p* nettogrénstryck (PMT)

ar spetsmotstand (areakorrigerat (CPT))

S sensitivitet

Sw sensitivitet (fran Vb)

u portryck

w vattenkvot

WL flytgriing

Wiy naturlig vattenkvot

Wp plasticitetsgriins

Vo initiell volym (PMT)

Ve krypvolym (PMT)

Sammanfattande forkortningar

Fr friktionsjord

Ko oorganisk kohesionsjord

(0] organisk jord

P oorganisk eller organisk kohesionsjord
Beteckningen anviinds nér man ej kan skilja pa dessa jordar.

X anviinds nér jordart ej bestdmts eller jord ¢j bedomts

Fr, Ko och O anvinds nér man genom neddrivningsmotstind
eller horselintryck (eller av narliggande provtagning) ej kunnat
ange jordart. Kan #ven anvéndas som sammanfattande beteckning
vid provtagning.

Anmdirkning:
Jord
Jordart

jordskorpans lésa avlagringar (ej nidrmare definierade)
klassificerad jord (enligt olika indelningssitt)

Ovriga férkortningar

A
fb
GW

analys (speciell)
forborming
grundvattenniva

MEA, MKB, MkC  immétningsklass A, B och C enl. HMK-BA2
My markyta

Ro rotationsborrning (tidigare Rt)

Sb sdnkhammarborrming

W fi1 vattenyta. portrycksniva
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% M ITTA PM Geotekflsiitinli\l;grmnémkﬁ

1 UPPDRAG

MITTA AB har pa uppdrag av Gétene kommun utfort en geoteknisk utredning infor
upprattande av Oversiktsplan. P& undersokningsomradet planeras bostader, gator och
parker. Syftet med utredningen &r att Oversiktligt redogdra for de geotekniska
forhallandena i planerade lagen for byggnation. Aktuellt omrade ligger norr om Ramman
i Gotene Kallby. Se Figur 1 for aktuellt omrade markerat med grona streckade linjer.

Figur 1. Aktuellt omrade for oversiktsplan (omrade markerat med gront).

2 SYFTE
Syftet med denna PM Geoteknik &r att utifran tidigare utforda geotekniska
undersokningar i omradet samt utifran tillgangligt kartunderlag oversiktligt redogora for

omradets geotekniska forhallanden och forutsattningar att bebyggas. Foljande PM
utnyttjas som underlag for fortsatt planering.

3 STYRANDE DOKUMENT
e SS-EN 1997-1:2005 med tillhérande nationell bilaga.
e TK Geo 13, Publikation 2013:0667
e TR Geo 13, Publikation 2013:0668

e AMA Anlaggning 20
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e |EG Rapport 7:2008, Plattgrundlaggning

e |EG Rapport 8:2008, Palgrundlaggning

4 UNDERLAG

| omradet har tidigare geotekniska undersokningar utforts for upprattandet av en ny vag.
Detta arbete har sasmmanstéllts i tva rapporter.

e Ny vagstrackning i Kallby (Kéllbytorp 8:43 och 8:5) Oversiktlig geoteknisk
undersokning PM Geoteknik 2021-11-05

e Detaljplan ny vdg i Kallby geoteknik PM Geoteknik 2019-12-19

Aven geotekniska stabilitetsutredningar har utforts i 1age for Ramman som aterfinns soder
om omradet.

e Bro dver Ramman (Kallby 8:43 och Nastakvarn 2:2) Geoteknisk undersékning
PM Geoteknik 2021-10-22, reviderad 2023-03-10.

e Stabilitetsutredning Kéllby Gétene kommun 2020-03-17

5 FORESLAGEN BYGGNATION

For arbetet har dversiktskartor for planerad byggnation erhallits. Har framgar
bebyggelse sasom villor, parhus, radhus och punkthus (flervaningshus).

Figur 2 visar erhallen pdf benamnd som Kvarnaker exempel 1, Figur 3 visar
Kvarnaker exempel 2, och Figur 4 visar Kvarnaker exempel bebyggelse.

KVARNAKER

uuuuuuuuuu
uuuuuuuuuu

KVARTERSSTRUKTUR

GRONYTOR
PARKINATURILEK

Figur 2. Kvarnaker exempel 1.
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KVARNAKER
,I;,AGT)’\THET

IUGGANDEVILLOR

MEDEL TATHET
PARHUSRADHUSFUNKTIHUS

- HOG TATHET
KVARTERSSTRUKTUR

GRONYTOR
PARKNATURLEX

Figur 4. Kvarnaker exempel bebyggelse.
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6 MARK — OCH GEOTEKNISKA FORHALLANDEN

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Aktuellt omrade, se figur 5, utgors i huvudsak akermark, men dven skogsmark och
bebyggelse forekommer. | sodra delen av omradet rinner Ramman langs hela omradet i
vast-0stlig riktning.

Figur 5. Aktuellt omrade med RAmman i soder (lantmateriet).

Omrédet ar generellt sett relativt plant, men med négra kuperade delar. Oversiktligt har
nivaer uppskattats till att variera mellan +50 och +56 i omradet, dar de hogre hojderna
forekommer i de kuperade delarna av omradet. | soder av omradet sluttar markytan ner
mot Ra&mman fran bade norr och soder.

| norra delen av omradet aterfinns Sandbécken, hojdskillnaderna har via lantméteriets
karttjanst uppskattats till att vara +52 pa bade norra och sodra sidan av backen.

Se figur 6 for lantmateriets topografiska karta Gver omradet.

6 (15)



% M ITTA PM Geotekgitini\ljgrmnémkﬁ

Figur 6: Urklipp fran lantmateriets karta, topografi.

6.2 Geologi

| figur 7 framgar av SGU tolkade jordarter. SGU karterar omradet som i huvudsak
postglacial finsand, inslag av urberg forekommer ocksd. Langs Ramman patraffas
svamsediment, sand. Jorddjupet ar mellan 0 — 10 meter inom omradet enligt SGU, se
figur 8.

I figur 9 framgar av SGU tolkade aktsamhetsomraden utifrén “Forutsattningar for skred
i finkornig jordart”, har framgar inga riskomraden for skred.
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Figur 7. Jordartskarta fran SGU.
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Figur 9: SGU:s karta Forutsattningar for skred i finkornig jordart. Inga riskomraden for skred har
identifierats i aktuellt omrade.

6.3 Geotekniska forhallanden

Geotekniska forhallanden for den sodra delen av omradet tidigare beskrivits utforligt i
tidigare PM redogjorda for i Kapitel 4 Underlag. Den beskrivning som aterfinns nedan
ar darfor snarlik den som framfor allt aterfinns i det geotekniska PM som forfattades
2021. Denna beskrivning antas galla dven for den norra delen av omradet, dar
undersokningar i nulaget saknas, da omradena bedoms som snarlika med avseende pa
topografi och geologi utifran kartstudier.

SGU Karterar jordarten i undersékningsomradet i huvudsak som postglacial finsand, se
figur 5. Inslag av berg-i-dagen férekommer ocksa, samt svamsediment sand vid Ramman.
Jorddjupet &r mellan 0 — 10 meter inom omradet enligt SGU, figur .8

Utforda geotekniska undersdkningar 2019 och 2021 bekréftar i stort sett denna
uppfattning, atminstone gallande det ytliga jordlagret. Den Gversta 1-1,5 metern bestar
har av sand/finsand. Som regel innehaller detta lager ocksa inslag av silt. Under denna
foljer som regel lager dér sandig och siltig lera dominerar. Lerlagret varierar i méktighet
men under den vidtar moran och sedan berg. Utifran sonderingarna forefaller moranlagret
varierar i tjocklek fran nagra decimeter till 4-5 meter.

Sonderingarna gor gallande att avstandet till berg/fast botten kan variera ganska mycket,
aven oOver relativt korta distanser. Till exempel i undersékningen utford 2021 &r avstandet
mellan punkt 21M013 och 21M014 &r knappt 20 meter men jorddjupet i den forsta ar
Over 6 meter men bara en meter i den senare. Det forekommer dven lera och berg direkt
vid ytan i somliga punkter. I punkt 21MO014 &r jorddjupet blott en meter och
jordlagerfoljden domineras helt av lera. I 21M021 befinner sig berget pa 0,3 meter under
markytan. For detaljer se sektionsritningar i rapporten Ny vagstrackning i Kallby
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(Kéallbytorp 8:43 och 8:5) Oversiktlig geoteknisk undersékning PM Geoteknik (Mitta
2021).

Friktionsjorden inom omradet bedéms som halvfast lagrad medan leran bedéms variera
mellan 16s och halvfast lagrad.

6.4 Vagledande materialparametrar utifran karakteristiska
varden

Karakteristiska varden for friktionsvinkel och elasticitetsmodul har valts utifran harledda
varden pa materialegenskaper redogjorda i tidigare geotekniska utredningar. Notera att
dessa materialparametrar varierar varfor de i ett senare skede ska ses ver nar lage for
specifika byggnader ar kanda.

Tabell 1: Vagledande karakteristiska materialparametrar for omradet.

Jordlager Friktionsvinkel | Elasticetsmodul
meter under
markytan ©) (MPa)
0-15
(sand/finsand) 35 15
15-5
(sandig/siltig 33,5 9
lera)
7 HYDROGEOLOGISKA FORHALLANDEN

| samband med faltunders6kningen 2021 monterades 5 st grundvattenrér. Nivan i réren
lastes av 2021-10-06 - 07.Grundvattennivaerna varierar genomgaende mellan ca +49,6
och +53,0 meter. Samtliga uppmatta nivaer framgar i tabell 2 nedan.

Tabell 2: Grundvattenytor uppmétta 2021-10-06 och 2021-10-07.

Meter

under
Punkt Plush6jd markytan
Grundvattenyta
21M002 50,58 1
21M008 51,56 0,78
21M020 53,03 0,07
21M026 52,92 1,4
21M032 53,99 1,1

I samband med faltundersékningen 2019 monterades 8 st grundvattenrér. Nivan i réren
lastes av 2019-11-29, utover detta noterades fria vattenytor i de Oppna borrhalen.
Samtliga uppmatta nivaer framgar i tabell 3 nedan:
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Tabell 3: Grundvattenytor uppmétta 2019-11-29.

Meter

under
Punkt Plushéjd markytan
Grundvattenyta
19M001 +53,8 1,3m
19M011 +52,1 1,3m
19M017 +51,1 0,6m
19M027 +52,2 1,3m
19M037 +52,8 1,0m
19M047 +51,6 1,2m
19MO057 +50,4 1,3m
19M065 +49,5 1,2m
Vattenyta
19M006 +53,4 0,8m
19M015 +50,6 1,0m
19M022 +52,7 1,5m
19M032 +52,1 1,2m
19M042 +52,4 0,8m
19M052 +50,7 1,2m
19M062 +50,1 1,im

Utifran uppmatta grundvattenytor bade 2019 och 2021 bedéms grundvattenytan variera
mellan ca 0,6 — 1,5 meter under markytan.

8 RADON

Aktuell markradonhalt pa omradet &r inte undersokt. Med héansyn till radande
jordlagerforhallanden kan markradonhalten bedémas som lag dar urberg ej patraffas.
Detta stods av SGU:s kartor for gammastralning. Dér hogre véarden uppmatts i framfor
allt i lage for Lille Hojen dar urberg férekommer.

9 SATTNINGAR

Forekommande lera bedoms vara lagplastisk och relativt 16st lagrad och kanslig for
belastning, framfor allt for uppfylinader. Storleken pa séttningar kommer till stor del bero
pd maktigheten pad sedimentjorden och framtida laster. Aven lokala
grundvattensénkningar kan ge upphov till sattningar.

10 STABILITET
10.1 Generellt

| omradet har stabiliteten ner mot Ramman tidigare studerats, och da framfor allt i den
geotekniska utredning som utfordes 2020 Stabilitetsutredning Kéallby Gétene kommun
2020-03-17. Har konstaterades det att stabiliteten for da radande forhallanden var
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tillfredsstéllande vid samtliga sektioner forutom i sektion C (ungefarligt 1age for fastighet
8:99 1 figur 5.). For detta foreslas i rapporten forstarkningsatgarder for denna sektion
med till exempel utldggning av sprangsten eller liknande for att 0ka stabiliteten och dven
motverka erosion.

Tidigare geoteknisk utredning utfordes for da radande forhallande, och inte nu planerade
forhallande. Det ar mojligt att nya stabilitetsberakningar med nu foreslagen byggnation
ej skulle uppna de stabilitetskrav som stélls. Detta bedéms dock kunna hanteras med
exempelvis forstarkningsatgarder for slanten vid Ramman.

11 GRUNDLAGGNINGSREKOMMENDATIONER
11.1 Allmant

Vid bedémning av grundlaggning har tre olika typer av bebyggelser; gator, latta och
tyngre byggnader tagits i beaktning.

| hela omradet patraffas varierande maktigheter lera. Med hansyn till dessa variationer
kommer sattningarna att bli nagot differentiella 6ver omradet. Detta ska beaktas vid
projektering av grundladggning for byggnader, uppfyllnader, anldaggande av VA-ledningar
och vid sattningskansliga anslutningar. For att undvika stora sattningar i omradet bedéms
det fordelaktigt att uppfyllnader begrénsas eller utfors tidigt i byggprocessen.

| delar av omradet férekommer dven berg i dagen (se figur 7) vilket ocksa bor beaktas vid
t.ex. anlaggandet av VA-ledningar och byggnader.

I samband med detaljprojektering av planerad bebyggelse rekommenderas att
kompletterande  geotekniska undersokningar utférs i lage for blivande
byggnader/byggnadskroppar och gator i lage vid framfor allt Ramman for att i detalj
beddma slutligt grundlaggningssatt och eventuellt behov av grundférstarkning.

Slutligen bedoms bade Kvarnaker exempel 1 och 2 samt Kvarnaker exempel bebyggelse
vara genomforbara.

11.2 Anlaggande av Gata/Vag

Anlaggning av gata bedéms kunna utforas utan sarskilda forstarkningsatgarder.
Overbyggnader bor dimensioneras med beaktande av jordens tjallyftande egenskaper.
11.3 Lattare byggnader (friliggande villor, parhus, radhus)

Har bedoms ytlig grundldggning for lattare byggnader vara aktuellt, till exempel
grundlaggning med platta pa mark eller grundsulor.

11.4 Tyngre byggnader (flervaningshus)

For tyngre byggnader kan troligtvis bade ytlig och djupgrundlaggning bli aktuellt. Dér
djupet till berg &r litet kan ytlig grundlaggning med till exempel platta pa mark utféras.
Dar djupet till berg ar storre alternativt dar byggnader planerat i narhet till Ramman kan
palgrundlaggning bli aktuellt.
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KALLOR

Bilaga 1 Ny vagstrackning i Kallby (Kallbytorp 8:43 och 8:5) Oversiktlig geoteknisk
undersokning PM Geoteknik 2021-11-05

Bilaga 2 Detaljplan ny vag i Kallby geoteknik PM Geoteknik 2019-12-19

Bilaga 3 Bro 6ver Ramman (Kallby 8:43 och Nastakvarn 2:2) Geoteknisk undersékning
PM Geoteknik 2021-10-22, reviderad 2023-03-10.

Bilaga 4 Stabilitetsutredning Kallby Gétene kommun 2020-03-17
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MEASURING THE WORLD

MITTA grundades i Finland redan 1989 och ar nu ett
av de storsta och ledande foretag inom geodetisk
matningsteknik, geoteknik, geolaboratorium och
dammsékerhet. Vi &r ett flexibelt, kundorienterat och
entreprendrsdrivet  foretag med huvudkontor i
Linkoping. Bland vara uppdragsgivare finns stora
aktorer inom infrastruktur, byggnation och kraftbolag,
men vi har &ven manga sma uppdragsgivare som soker
professionellt stod.
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1 OBJEKT OCH UPPDRAG

Mitta AB har pa uppdrag av Gotene kommun utfort en geoteknisk
undersokning pa fastigheterna Kallby 8:43 och Néastakvarn 2:2.

| ST R L | LANTMATERIET
‘Skala 1:354 900. SWEREF 99 TM. RH 2000, e e

Figur 1. Orienteringskarta. Cirkel markerar undersokningens lage.

Nosserss

T O A M W SO A | | LANTMATERIET
Skala 15 600 SWEREF 93 TM RH 2000 e et e

Figur 2.Undersokningsomradet markerat i blatt.
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SYFTE

Syftet med undersokningen ar att utreda de geotekniska forhallandena inom
infor byggandet av en bro éver Ramman.

3 UNDERLAG FOR UNDERSOKNINGEN

For detta arbete har foljande underlag anvénts:
- Jordartskarta (SGU).

- Topografisk karta och ort foto fran Lantmateriets karttjanst.

- Underlag fran bestéllaren.

- Geotekniskt PM, Mitta AB 2020.

- Oversiktlig stabilitetskartering, Vastra Gétalands 14n, Gotene kommun,
PM Geoteknik daterat 2008-05-01 uppréttat av Sweco VBB.

Valda punkter fran undersokningen 2020 har arbetats in i denna rapport.

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga.
For standarder se Tabell 1.1-1.3.

Tabell 1.1: Planering och redovisning

Undersokningsmetod  Standard eller annat styrande dokument

Féltplanering SS-EN 1997-2 och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok
Faltutforande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok och

SS-EN-1SO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 och
SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24

Tabell 1.2: Faltundersokningar

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Trycksondering Metodblad SGF

CPT-sondering SS-EN ISO 22476-1:2012

Viktsondering SGF rapport 3:99; Metodbeskrivning for
viktsondering

Hejarsondering SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning for jord-
bergsondering, SGF rapport 1:2013; Geoteknisk
falthandbok
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6.1

6.2

6.3

Tabell 1.3: Laboratorieundersékningar

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande
dokument

Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och
SS-EN/ISO 14688-2

Naturlig vattenkvot SS 02 71 16, utgava 3

Skrymdensitet | SS-EN/ISO 17892-1:2014

POSITIONERING

Utséttning och inméatning av borrpunkterna har utforts av borrledare Hakan
Arnklint med GPS i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och héjdsystem
RH2000. Matningarna har utfort enligt matklass B enligt SGF Rapport
1:2013.

GEOTEKNISKA FALT OCH
LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

Utférda faltundersokningar
Vecka 40 2021 utfordes foljande moment.

- Skruvprovtagning till fastbotten i sju punkter. Inkluderar okular
bedémning i falt. Prover lamnas pa labb.

- Viktsondering i en punkt.

- Trycksondering i en punkt.

- CPT-sondering i tva punkter.

- Hejarsondering i tva punkter.

- Jord-bergsondering i tva punkter.
Faltarbete

Faltarbetena har utforts av Fredrik Stengvist och Hakan Arnklint pa Mitta
AB.

Markundersokningarna har utférts med geoteknisk borrbandvagnar av
modellerna GM65 och GM75.

Provhantering
Hantering av prover har utforts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk

Falthandbok. Storda prover har forvarats och transporterats i provpasar av
plast till laboratorium.
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6.4

7.2

7.3

Laboratorieundersokningar

Laboratorieundersokningarna har utforts pa Mittas geotekniska laboratorium
I Stockholm. Understkningarna omfattar:

- Jordartsbestdmning av 35 stdrda prover.
- Bestdmning av skrymdensitet for 11 stérda prover.

- Bestdamning av vattenkvot for 15 storda prover.

MARKFORHALLANDEN
Topografi

De avvagda nivaerna vid undersokningspunkterna varierar mellan +51.5,
och +53.3 - lagen for dessa framgar pa ritning G-10-1-001.

Jordlagerfoljd

SGU Karterar jordarten som svamsediment, se figur 3.

Undersokningen stdder denna tolkning. Sand i olika fraktioner dominerar
jordlagerfoljden dven om inslag av lera, silt och dven torv forekommer.
Sedimenten ar 16st lagrade.

Det &r svart att utréna en generell jordlagerfoljd for hela det undersokta
omradet. Vad som dock verkar vara ett monster ar att det forekommer nagot
finare sediment pa storre djup, i punkt 21MOO5 &r det t ex finsand narmast
fast botten. Finsanden Gverlagras av sand. | punkt 21MO0O06 &r det sand som
overlagrar silt.

Jorddjup

SGU Karterar jorddjupen pa mellan 3-5 meter d&ven om viss osakerhet rader
(se figur 4 eller SGUs kartvisare www.sgu.se).

Sonderingarna bekréaftar denna bild. Det finns dock en skillnad beroende pa
vilken sida Ramman man befinner sig, avstandet till berg ar langre pa den
sodra sidan &n pa den norra. En jord-bergsondering utfordes pa vardera sida
om Ramman. I norr (punkt 21M002) ligger berget pa 2,4 meters djup. De
évriga undersokningarna har ar ocksa grunda med enbart 1 meter till fastare
lager i skruven i punkt 21MO001.

Pa den sodra sidan (punkt 21MO006) ligger berget pa 5,8 meters djup enligt
jord-bergsonderingen i den. De Ovriga sonderingarna reflekterar detta
intryck.

Det finns alltsa en sjunkande trend pa jorddjupet fran soder till norr. Detta
far konsekvenser for grundlaggningen. Det skall dock papekas att bergytan
forefaller vara langt ifran flack, strax norr om punkt 21M001 faller
avstandet till berg till cirka 4 meter under markytan. Detta innebér att det
kan finnas relativt stora variationer dver en relativt liten yta.
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Jordlagerféljder och jorddjup aterfinns ocksa i detalj i sektioner pa
ritningarna G-10-2-001 och G-10-2-002.

arrtory
} ‘ E Oklassat omrade, tidvis under vatten ~

) | Svamsediment, ler-—-silt

m Svimsediment, sand
- Flygsand

|:| Postglacial silt
m Postglacial finsand
m Postglacial sand
m Svallsediment, grus
[ chacaltena

s - Isdlvssediment
l:l Morédnlera +
[ 7] rerigmoran
[ ] sandigmoran <3
B s:cimentirtberg

- Urberg j
2 I estining

Fylining, rédfyr

automatiskt framstilid ifrdn SGUS databas 2021-10-15 med id-nr:hlydSkWVx

HIE

© sveriges geologiska undersokning (SGU) 0 02 04 06 08 10km underlag: Ur GSD-Terringkartz
Huvudkontor: L 1 L L 1 L ] ®Llantmateriet
E ii“uppsa.a Skala 1:25 000 Rutnat i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
Tel: 018-1790 00 Gradnat i brunt anger latitud och longitud
E-post: kundservice @sgusse i referenssystemet SWEREF99.
Wwwsgu.se

Figur 3. Jordartskarta fran SGU. Undersokningsomradet markerat i svart.
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© Sveriges geologiska undersgkning (SGU)

i

Skala 1:50 000

Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrangkartan
@lantmateriet

Rutnat i svart anger koordinater | SWEREF 99 TM.
Gradniit i brunt anger latitud och longitud
i referenssystemet SWEREF99.

Figur 4. Jorddjupsskarta fran SGU. Undersokningsomradet markerat i svart.

7.4

Planerad/foreslagen byggnation

Gotene kommun planerar att konstruera en bro 6ver R&mman pa den

aktuella platsen.

8 REDOVISNING

Resultaten av utforda sonderingar och provtagningar redovisas i plan pa
bifogad ritning G-10-1-001 och i sektion pa bifogade ritningar G-10-2-001
och G-10-2-002. Aven punkter fran undersokningen 2019 har tagits med i
materialet. Redovisningen foljer SGF/BGS Beteckningssystem for
geotekniska utredningar version 2016-11-01.
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9.1

HARLEDDA VARDEN

Harledda varden utgar fran TK Geo. Fullstandiga utvarderade CPT-

sonderingar aterfinns i bilaga 2.

Friktionsvinkel

Friktionsvinkeln (Phi ¢) ar ett matt p4 motstdndet i jorden uttryckt som en
vinkel (°) har utvarderats utifran viktsonderingen, hejarsonderingarna och

CPT-en.

Bro 6ver Ramman

P

Djup (m u my)

Friktionsvinkel, ¢' (°)

35,0 45,0

40,0

—— 21MI003 HfA
—— 21MO008 ViM
—— 21MO007 HfA
—21MO005 CPT

21M008 CPT
——19M015 CPT
—19M017 CPT

Valt varde

\

25,0 30,0

0

1

2

3

4

D
5 e E—

Figur 5. Friktionsvinkel utvarderad utifran Vikt- (ViM), Hejar- (HfA) och

CPT-sonderingarna.

Valt varde utgar fran ett genomsnitt av sonderingsvardena samt uppgifter

om |6st lagrad sand i TK Geo.

1
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9.2 Elasticitetsmodul

Elastictetsmodulen har utvarderats utifran vikt och hejarsonderingarna.

Bro 6ver RAmman
Elasticitetsmodul, E MPa

0 5 10 15 20 25 30
0
g\% —®—21MI003
1 HfA
:> 21M008
Vim

—8— 21MO007 HfA

;

21MO005
CPT
—@—21MO008
CPT
—@— 19M015
CPT
5 > —8— 19M017
M CPT
— /3t virde

.K
—— norr

6 .
Valt varde
syd

w

Djup (m u my)
D

Figur 6. Elasticitetsmodulen utvarderad utifran Vikt- (ViM), CPT- och
Hejarsonderingarna (HfA).

Valt varde har utgatt fran ett avrundat genomsnitt.

9.3 Skjuvhallfasthet

Generellt har inte véarden for skjuvhallfasthet utvarderats av CPT-
sonderingen eftersom jorden bestar av friktionsjord. Det ar alltsa
friktionsvinkeln som &r det dimensionerande vardet for jorden

| vissa kortare partier av 21M008, 19M015 och 19M017 har detta dnda
fungerat att utvardera skjuvhallfasthet. Oftast, men inte alltid, &ar
utvarderingarna mycket osakra. Skjuvhallfastheten &r oftast hog (Gver 75
kPa). Aven gallande detta finns det dock undantag, i punkt 19M015
forekommer ett ytligt parti pa ungefar en meter med véarden mellan 11,2 och
25,6 kPa. Se bilaga 2.

10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSOKNINGAR

Inga grundvattenroér har monterades men vid undersokningen 2021.
Daremot lastes vattennivaerna i borrhalen av, det lag som regel ¢ en
halvmeter under markytan. For detaljer rorande de enskilda borrhalen
hanvisas till sektionsritningarna G-10-2-001 och G-10-2-002.
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11

12

Grundvattnet kan formodas sta i nara kontakt med vattnet i R&mman och
variera med nivan i den.

TJALFARLIGHET

Tjalfarlighetsklass och materialtyp redovisas i Bilaga 1, resultat
laboratorieanalyser.

Tjalfarlighetsskalan har 4 steg. 1, Icke tjallyftande jordart. 2, nagot
tjallyftande jordart. 3, mattligt tjallyftande jordart. 4, mycket tjallyftande
jordart.

Den vanligast forekommande klassen ar 2 &ven om samtliga klasser
forekommer bland proverna.

Vad tjélfarlighetsklassningen innebar hanger ihop med vad som skall
konstrueras samt vilken klimatzon bygget sker i. Varje region har alltsa
egna bestammelser kring det. Klassningen ar till som végledning for
projektoren.

STABILITET

Stabiliteten har beréknats i olika l&gen langs sektion C-C i tillhérande
planritning G-10-1-001. Se Figur 7 ett utklipp ur tillhérande planritning med
ungefarligt lage for dessa markerade.
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Figur 7. Urklipp planritning for bro 6ver Ramman med ungeféarligt lage for
tillndrande delsektioner markerade.
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12.1

12.2

12.3

12.4

Geoteknisk kategori och sakerhetsklass

Berékningar ar utforda for permanentskedet, i geoteknisk kategori 2 (GK2)
och sakerhetsklass 2 (SK2).

Programvara

Stabilitetsberédkningarna har utforts med programmet SLOPE/W 2021. |
Slope/W berédknas sakerhetsfaktorer mot skred med jamviktsteorier i det
vertikala planet.

I de aktuella analyserna har cirkul&rcylindriska glidytor beréknats med
Morgenstern-Price’s lamellmetod. Berdkningarna har utforts med bade
kombinerad och odrénerad analys. Inga tredimensionella effekter ar
medtagna i berédkningarna.

Stablilitetskrav

Stabilitetsberdkningar har genomforts med s.k. partialkoefficientmetoden
enligt IEG:s Rapport 6:2008. Det innebar att indata i form av
jordegenskapers dimensionerande varden ska nyttjas.

For SK 2 ska sakerhetsfaktor berdaknad med stabilitetsprogram éverstiga
faktor Fen = 1,0.

Materialegenskaper

Vid berdkningar enligt partialkoefficientmetoden, ska dimensionerande
varden pa materialparametrar anvandas.

Enligt SS-EN 1997-1 definieras i brottgrans, nar ett lagt varde &r
ogynnsamt, egenskapens dimensionerande varde:

Xd=_77)?
dar

Xa = dimensionerande varde for respektive materialegenskap

ym = fast partialkoefficient for respektive materialegenskap

n = omrakningsfaktor, baseras pa den geotekniska undersokningen (val av
faktorer redovisas nedan)

X = vérderat medelvarde av harledda varden for respektive
materialegenskap
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Partialkoefficienter for olika jordparametrar framgar i Tabell 2.

Tabell 2. Partialkoefficienter for jordmaterial, ym

Parameter Symbol Varde
Friktionsvinkel Yo' 1,3
(tan ")

Effektiv Ye 1,3
kohesion c¢'

Odrénerad Yeu 15
skjuvhallfasthet,

Cu

Tunghet, y Yy 1,0

Drinerade parametrar, ¢’ och ¢’

Omrakningsfaktorn n = nin2nanansnenms valjs enligt féljande (Rapport
6:2008):

n1,2=1,0 — Silt och sand, fler &n 3 st sonderingar
n3= 1,0 — CPT-sondering har utforts

nas67= 1,0 — Liten brottyta, stor konsekvens av brott, medelvérde av
jordvolymen, kort avstand till undersokning.

Sammantaget ger detta omrakningsfaktor:
Nee =1,0%1,0*1,0*%=1,0

Vid utvérdering av jordmaterialets tunghet anvands omrakningsfaktorn n =
1,0

Odranerade parametrar, cu

n1,2= 0,95 — CPT har utforts, 4 sonderingar

n3=0,9 — CPT har utforts

nas6,7= 1,0 — Stor brottyta, medelvarde av jordvolymen
Sammantaget ger detta omrakningsfaktor:

Neu =0,95*0,9*1,0*=0,855

Vid utvérdering av jordmaterialets tunghet anvands omrakningsfaktorn n =
1,0
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12.5

12.6

Dimensionerande jordmodell

Ansatta geotekniska parametrar for respektive jordlager framgar av Tabell
3. Kohesion, ¢’, dr antagen till 0,1*cy. Tunghet ar baserat pa utforda
laboratorieresultat och tabellerade varden fran tabell 5.2-1 i TK geo 13

Tabell 3. Ansatta geotekniska materialparametrar

Jordart Tunghet Hallfasthetsegenskaper
3
T(kN/m’) Dréanerade Odrénerade

sileFsa#tl 17 @, = 20,0° Cya = 7,4 kPa
(6vre) cg = 1,0 kPa

18 9, = 22,3° -
siSa

18 @, = 22,3° Cua = 30,0 kPa
sileFsa#2 Cqg =40
(nedre)
Fastbotten 25 9, = 26,9° -

Bottengeometri och vattenstandsnivaer

Bottengeometrin och vattenstandsnivaer har uppskattats utifran underlag
tillhandahallet av bestallaren, se Figur 8 och 9. Dessa figurer ar urklipp
fran tidigare forslagsritning for bro éver Ramman. Da hojdsystemen ar
annorlunda for dessa ritningar &n vid nu inmatt markmodell med
laserinmétning har bottengeometrin och vattenstandsnivaer uppskattats
utifran antagandet att hojdskillnaden mellan slantkron och bottenniva ar
samma da som nu. Det vill séga utifran nedan urklipp har bottenniva
antagits till 1,8 meter under slantkron. Vattenstandsnivaer har beraknats pa
liknande satt, dar LLW-50 ar satt till 1,1 meter 6ver bottennivan.
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Figur 8. Urklipp tidigare forslagsritning fér bro
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12.7

12.8

13

VATTENFLODEN, -NIVAER OCH -HASTIGHET
AVRINNINGSOMRADE 102 km2  MED SJOANDEL 1,0%

HHE-100 17 m3/s HHW-100 +49,2
HHQ-50 15 m3/s HHW-50  +49/1
MHQ 7,0 m3/s MHW +48,7
Ma 0,85 m3/s MW +48,2
MLQ 0,09 m3/s MLW +48,1
LLA-50 0,02 m3/s LLW-50  +48/1

HASTIGHET VID HH@-100 = 0,93 m/s
VATTENFLODEN ENL SMHI 2005-11-01.

Figur 9. Urklipp for vattenstandsnivaer i lage for bron.

Laster

En véglast om 15 kPa har ansatts vid odranerad analys norr om bron da ytlig
grundlaggning foreslagits.

Resultat

Stabilitetsberdkningarna redovisas i sin helhet i Bilaga 3. Berdknade
sékerhetsfaktorer redovisas i Tabell 4.

Tabell 4. Beraknade siakerhetsfaktorer

Sektion Fec Fxomb

C1 1,6 1,1

C2 1,3 1,1

C3 2,5 1,8
SATTNINGAR

En dverslagsberakning for sattningar har utforts for en anslutande
vég/banvall till det sodra brostodet, se kapitel 14.2.

Belastningsokning som ger upphov till sattningar kan forutom belastning
fran byggnad utgoras av fyllning och/ eller grundvattensankning. 1 m
grundvattensankning ger upphov till en belastningsokning pa 10 kPa.
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14
14.1

14.2

GRUNDLAGGNING

Allmant

Bron bedéms kunna konstrueras, likt den narbeldgna jarnvégsbron, med ett
brostod pa vardera sida om an. Grundlaggning av bro kan ske enligt
geoteknisk kategori 2 eller 3 och enligt AMAs foreskrifter.

Eftersom jorddjupen varierar mellan den sédra och den norra sidan
rekommenderas ocksa olika grundlaggningsmetoder.

Da avstandet till berg ar grunt pa den norra sidan ar det troligt att det
fungerar med styv platta pA mark med sulor pa frostskyddad niva.

Pa den sodra sidan dar avstandet till berg ar stérre rekommenderas palning
till fast botten. Palning ska ske enligt TRVK Bro 11. Dimensionering av
palar ska ske enligt SSEN 1997-1, kapitel 7 (IEG Rapport 8:2008, Rev 2)*1.

Broar skall enligt trafikverkets foreskrifter alltid erosionskyddas och dessa
kan behova konstrueras med bankpalar pa sa val den norra som den sodra
sidan. Palelement skall f6lja anvisningar i TRVK Bro 11 folas. Géllande
dimensionering av erosionsskydd skall rekommendationer utifran TK Geo
foljas.

Det bor utredas huruvida anslutande véag/banvall mot det palade brostodet
borde utféras med geotekniska atgarder sa som till exempel lankplatta,
bankpalar eller lattfyllning da jorden dar ar sattningsbenagen.

Sattningsberékning for banvall/vag

For sodra delen av omradet har dversiktliga sattningsberakningar utforts,
med tolkad jordlagerfoljd och E-modul utifran i huvudsak utford CPT-
sondering i borrpunkt 21M1008.

Berakningarna har utgatt fran och de enda tillskottsspanningarna i jorden
uppkommer fran antagen last fran planerad banvall. Berdkningar har utforts
for tva laster, 60 respektive 80 kPa. Dar tillskottsspanningarna i jorden
beraknas for ett langstrackt fundament med en belastningsbredd om 6 m och
med lastspridning enligt 2:1 metoden.

Jordlagerfoljden med tillhérande E-moduler redovisas i Tabell 5 nedan:
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15

Tabell 5. Jordlagerfoljd med tillhérande E-moduler

Jordlager Méktighet [m] E-modul [kPa]
Friktionsjord 0,5 5000
Friktionsjord 1,5 15000
Friktionsjord 1,5 10 000
Friktionsjord 0,5 5000
Friktionsjord 1 15 000

For en belastning om 60 kPa erhalls séttningar om ca 2,4 cm och for en
belastning om 80 kPa erhalls séttningar om ca 3,1 cm.

Ovrigt

Uppfyllnader ska medréknas i belastningen for konstruktionen.
Friktionsvinkel, tunghet och elasticitetsmodul skall tas fram for det
utfyllande materialet.

Geotextil pa schaktbotten som materialskiljande lager forordas.

Vid schaktning rekommenderas det att en grundbottenbesiktning utfors nar
niva for schaktbotten ar synlig.

SCHAKTNING

Schaktning i friktionsjord kan dver grundvattenytan ske med slant i lutning
1:15.

Andra slantlutningar &n vad som anges ovan kan vara aktuellt, dessa kan
baseras pa sarskilda bedomningar, erfarenhet, dppettider, schaktdjup,
vaderlek, sarskild kontroll mm. Harvid ar ocksa utférande av provgropar
fordelaktigt.

Vid schaktning i siltig jord finns risk for ytuppmjukning och utflytning av
slanter vid vattendverméttnad pa grund av t ex regn. For att begransa
utflytning av slanter kan dessa dvertackas vid regnvader. Pa grund av dessa
risker rekommenderas det ocksa att schakter forblir Gppna sa kort tid som
mojligt.

Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig lanshallning av
schakten finns risk for erosion, bottenuppluckring samt bottenupptryckning.
Om det blir aktuellt med schaktning och aterfyllning under grundvatten-
nivan kravs att detta studeras och planeras sarskilt innan arbetet paborjas.
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All schaktning skall utféras enligt handboken Schakta Sakert (Svensk
Byggtjanst, SGI/SBUF 2015).

16 OVRIGT
Undersokningen anses ha forbattrat tidigare kunskap om omradet for

gallande konstruktion av bron. Exakt utformning av bron bor ske i samrad
med konstruktor.

17 SVAR PA SGI:S ANMARKNINGAR

17.1.1 Fortydliga vald bottengeometri och vattenstandsnivaer for RAmman
Se kapitel 12.6

17.1.2 Fortydligande kring angiven sakerhetsfaktor for vald séakerhetsklass
och valda n -faktorer.

Se kapitel 12.4

17.1.3 Fortydligande av dimensionerande egenskaper och erhallna
sakerhetsfaktorer

Se kapitel 12.5 och 12.8

Mitta AB

Geoteknik, Vatten och Miljo

Pt~

Johan Freudendahl Hakan Rosén
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RITNINGAR
G-10-1-001 Planritning

G-10-2-001 Sektionsritning
G-10-2-002 Sektionsritning

BILAGOR

Bilaga 1 — Laboratorieanalyser
Bilaga 2 — Utvérderade CPTer
Bilaga 3 — Stabilitetsberdkningar i Geoslope
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MEASURING THE WORLD

MITTA grundades i Finland redan 1989 och &r nu ett
av de storsta och ledande fdretag inom geodetisk
maétningsteknik, geoteknik, geolaboratorium och
dammsékerhet. Vi ar ett flexibelt, kundorienterat och
entreprendrsdrivet foretag med huvudkontor i Motala.
Bland vara uppdragsgivare finns stora aktdrer inom
infrastruktur, byggnation och kraftbolag, men vi har
dven manga sma uppdragsgivare som  soker
professionellt stod.
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Bilaga 1

NEDYy
}/ M ITT A e, Ver. 1 RAPPORT S 210830
4 F“? IS 2021-10-13 Utfardad av ackrediterat laboratorium
Vastbergavagen 24, 126 30 HAGERSTEN \f[j ”fw
Redovisning av rutinundersokning pa storda prover ISOMRE 25
Bestallare: Mitta AB Objekt: Kallby ny Bro Provtagningsdatum: 211004-05
Ansvarig geotekniker: Johan Freudendahl Uppdrag Nr. 2020015 Ankomstdatum: 211012
Adress: Véasbergavigen 4 Provtagare** Extern Analysdatum: 211012
Skrymdensitet | Vattenkvot| Konflytgrans
. ) x . 4 . o Mtrl typ / Provt. 5 5 .
Borrhal Djup Okulér klassificering Férkortning éilf. Klass® |utrustning CPT Wy Wi Anmérkning
m p*, t/m?® % %
21Mo001 0,0-0,2 Brun sandig HUMUSJORD med enstaka vixtdelar saHu (pr) 6A/3 Skr
0,2-1,0 Ljusbrun FINSAND FSa 21 Skr
21M002 0,0-04 Brun sandig HUMUSJORD med véaxtdelar saHu pr 6A/3 Skr
1,2-1,7 Brun rostflackig sandig siltig LERA med torrskorpekaraktar sasiCl(dc) 5A/4 Skr Prov 2 med djup 0,4-1,2 saknas
1,7-2,4 Brun grusig lerig SAND grclSa 3B/2 Skr
21M003 0,0-04 Brun sandig HUMUSJORD med véaxtdelar saHu pr 6A/3 Skr
0,4-0,9 Brun FINSAND FSa 21 Skr
09-1,2 Brun siltig TORRSKORPELERA siCldc 5A/4 Skr
1,2-2,0 Brun grusig sandig LERA grsacCl 4B/3 Skr
2,0-2,2 Brun sandig grusig lerig SILT sagrclSi 5A/4 Skr
21M004 0,0-0,2 Brun sandig HUMUSJORD, rikligt med vaxtdelar saHu )pr( 6A/3 Skr 51,5
0,2-1,0 Brun siltig FINSAND med lerskikt siFSa cl 3B/2 Skr 24,0
1,0-2,0 Gra siltig FINSAND med tjocka finsandiga lerskikt siFSa )fsacl( 3B/2 Skr 22,3
2,0-2,8 Gra siltig FINSAND siFSa 3B/2 Skr 30,9
21M005 0,0-0,5 Brun sandig HUMUSJORD med véxtdelar och enstaka gruskorn saHu pr (gr) 6A/3 Skr 1,58 24,3 Rutin analys ej mdojlig

2GRdsdierhgt|aefinhs pa https://mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA. pdf

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftigen godkant annat. Resultat avser endast den provade mangden

WWW.MITTA.SE

*Ej ackrediterad metod, **Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Mitta féljer SS-EN 932-1 vid provtagning om ej annat angivits pa aktuell rapport

Enligt: 'SS-EN ISO 14688-1, -2 | 2SGF Beteckningssystem 2016 | >AMA Anlaggning 17 | *SS-EN IS 17892-2:2014 | °SS-EN ISO 17892-1:2014 | °SS-EN 1SO 17892-12:2018 med hansyn till SGF N 1:2018"|

Utford av:

Granskad av:

Lina Johansson
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A 1




X< MITTA

Ver. 1 RAPPORT S 210830

> &)
%} 5 2021-10-13 Utfardad av ackrediterat laboratorium
Vastbergavagen 24, 126 30 HAGERSTEN Af D ”fm
Redovisning av rutinundersékning pa storda prover SO 125
Bestallare: Mitta AB Objekt: Kallby ny Bro Provtagningsdatum: 211004-05
Ansvarig geotekniker: Johan Freudendahl Uppdrag Nr. 2020015 Ankomstdatum: 211012
Adress: Véasbergavigen 4 Provtagare** Extern Analysdatum: 211012
Skrymdensitet |Vattenkvot | Konflytgrans
. . N . . . . Mtrl typ / Provt. .
4 5 6
Borrhal Djup Okulér klassificering Férkortning® talf. Klass® utrustning CPT Wy wi Anmarkning
m p*, t/m? % %
0,5-1,2 Brun siltig FINSAND med enstaka vaxtdelar siFSa (pr) 3B/2 Skr 1,91 25,0 Enligt pase angivet djup 0,5-1,0, rutin ej mojligt
1,2-2,0 Gra siltig SAND med enstaka lerskikt siSa (cl) 3B/2 Skr 1,98 25,4 Rutin analys ej méjlig
2,0-3,0 Gra nagot lerig siltig SAND med enstaka véaxtdelar (cl)siSa (pr) 3B/2 Skr 1,77 42,0 Rutin analys ej méjlig
3,0-4,0 Gra grusig siltig SAND grsiSa 3B/2 Skr 1,98 27,0 Rutin analys ej mojlig
4,0-5,0 Gra nagot lerig siltig FINSAND med enstaka gruskorn (cl)siFSa (gr) 3B/2 Skr
5,0 -6,0 Gra siltig FINSAND siFSa 3B/2 Skr
6,0-7,3 Gra finsandig SILT med enstaka lerskikt och enstaka gruskorn fsaSi (cl) (gr) 5A/4 Skr Enligt pase angivet djup 6,0-7,0
21M006 0,2-1,0 Brun siltig FINSAND med enstaka vaxtrester siFSa (pr) 3B/2 Skr
1,0-2,0 Ljusbrun siltig FINSAND siFSa 3B/2 Skr
2,0-3,0 Gra SAND Sa 21 Skr
3,0-3,7 Gra nagot grusig siltig lerig FINSAND (gr)siclFSa 3B/2 Skr
3,7-4,0 Gra finsandig SILT fsaSi 5A/4 Skr
4,0-5,0 Gra finsandig SILT fsaSi 5A/4 Skr
5,0-58 Gra finsandig SILT med enstaka gruskorn fsaSi (gr) 5A/4 Skr Mojlig moréan
21M007 0,3-0,8 Brun siltig FINSAND med véaxtrester siFSa pr 3B/2 Skr 1,87 23,4 Rutin analys ej mdéjlig

*Ej ackrediterad metod, **Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Mitta féljer SS-EN 932-1 vid provtagning om ej annat angivits pa aktuell rapport

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftigen godkant annat. Resultat avser endast den provade mangden

RORdsAIBrh3t| 4t&fRths pa https:/mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA. pdf

WWW.MITTA.SE

Enligt: 'SS-EN ISO 14688-1, -2 | 2SGF Beteckningssystem 2016 | >AMA Anlaggning 17 | *SS-EN IS 17892-2:2014 | °SS-EN ISO 17892-1:2014 | °SS-EN 1SO 17892-12:2018 med hansyn till SGF N 1:2018"|

Utford av: Lina Johansson

Granskad av:

SID

A 2




Q\N ED4

}/ M ITT A e Ver. 1 RAPPORT S 210830
4 %) 5 2021-10-13 Utfardad av ackrediterat laboratorium
Vastbergavigen 24, 126 30 HAGERSTEN Ai[j ”1?;81
Redovisning av rutinundersokning pa storda prover SO 25
Bestallare: Mitta AB Objekt: Kallby ny Bro Provtagningsdatum: 211004-05
Ansvarig geotekniker: Johan Freudendahl Uppdrag Nr. 2020015 Ankomstdatum: 211012
Adress: Véasbergavigen 4 Provtagare** Extern Analysdatum: 211012
Skrymdensitet |Vattenkvot Konflytgrans
. . x . Nt . ) Mtrl typ / Provt. 5 6 .
Borrhal Djup Okulér klassificering Férkortning® talf. Klass® utrustning CPT Wy wi Anmarkning
m p*, tim® % %
Gra humushaltig siltig FINSAND med tjocka gyttjiga lerskikt . . R
- Ruti I |
0,8-2,0 och rikligt med véxtdelar husiFSa )gycl( )pr 5B/4 Skr 1,61 42,0 utin analys ej méjlig
2,0-3,0 Gra SAND med inslag av siltig gyttjig lera Sa (sigycl) 5B/4 Skr 1,77 35,1 Rutin analys ej mdéjlig
3,0-4,0 Gra siltig FINSAND siFSa 5A/4 Skr 1,86 18,3 Rutin analys ej méjlig
4,0-5,0 Gra siltig FINSAND siFSa 3B/2 Skr 1,95 23,4 Rutin analys ej mdéjlig
5,0-57 Gra sandig SILT saSi 5A/4 Skr 1,77 14,8 Rutin analys ej méjlig

*Ej ackrediterad metod, **Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Mitta féljer SS-EN 932-1 vid provtagning om ej annat angivits pa aktuell rapport

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftigen godkant annat. Resultat avser endast den provade mangden
RORdsAIBrh3t| 4t&fRths pa https:/mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA. pdf
Enligt: 'SS-EN ISO 14688-1, -2 | 2SGF Beteckningssystem 2016 | >AMA Anlaggning 17 | *SS-EN IS 17892-2:2014 | °SS-EN ISO 17892-1:2014 | °SS-EN 1SO 17892-12:2018 med hansyn till SGF N 1:2018"|

WWW.MITTA.SE

Utford av:

Granskad av:

Lina Johansson

SID

A 3




Bilaga 2

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 49,90 m Referens my
Start djup 49,90 m Niva vid referens 51,90 m
Stopp djup 48,58 m Forborrat material Sa

Grundvattennivda 51,40 m Geometri Normal

Projekt  Kaéllby ny bo
Viitska i filter Projekt nr 29200 15
Plats Killby
Borrpunktens koord. .
Utrustning Geotech Borrhal 21MO005
Sond nr 5243 Datum  2021-10-04

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)
2 3

Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)

0 1 4 5 0 10 20 30 40 50 0 500 0 2 4 6 0,00 0,05 O 5 10
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Kallby ny bo

Referens my

Nivé vid referens 51,90 m
Grundvattenyta 51,40 m
Startdjup 49,90 m

Forborrningsdjup 49,90 m
Forborrat material Sa

Utrustning
Geometri

Utvirderare Johan Freudendahl
Datum for utvdrdering 2021-10-13

Projekt nr 2020015
Plats Kallby
Borrhal  21M005
Datum  2021-10-04

Klassificering 0

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)

100

200

300 30

Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)

40

50 0 100 200 0 10 20 30 40 50 60 70

51,8

51,6

51,4

51,2

51,0

50,8

X Svensk empiri

50,6

o Lunne, 6verkonsoliderad
+ Lunne, normalkonsoliderad

50,4

$50,2

350,0-

49,8

49,6

49,4

49,2

49,0

48,8
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2021-10-21

CPT -sondering

Projekt Plats Kéllby
Kallby ny bo 21M00
2020015 Borrhal 5
Datum 2021-10-04
Forborrningsdjup 49,90 m Forborrat material ~ Sa
Startdjup 49,90 m Geometri Normal
Stoppdjup 48,58 m Vitska i filter
Grundvattenyta 51,40 m Operator Fredrik Stenqvist/Hakan Arnklint
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 51,90 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5243 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 239.70 121.70 7.91
Areafaktora 0,814 Cross talk ¢, 0,000 Efter 23960 121.80 7.92
Areafaktorb 0,003 Cross talk c, 0,000 Diff -0,10 0,10 0,01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass 2
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Nivd (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
51,40 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
51,90 | 51,40 1,58
51,40 | 50,70 1,91
50,70 | 49,90 1,98
49,90 | 48,90 1,77
48,90 | 47,90 1,98
Anmirkning

C:\Users\JohanFreudendahl\Mitta AB\Miljé o Geoteknik - Dokument\Mitta Geo och Milj6 fran juli 2021\Projekt\G\Gotene kommun\2020015 Kallby ny bro\CPT\21M005.CPW




2021-10-21

C P T -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Kallby

Kallby ny bo Borrhal 21M005

2020015 Datum 2021-10-04

NlVﬁ— (m) p WL ‘Cfu (I) cFvo cF’vo G'C OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
51,90 | 51,40 1,58 3,9 3,9
51,40 | 50,70 1,91 14,3 10,8
50,70 | 49,90 1,98 28,6 17,6
49,90 | 49,70 1,77 34,8 38,1 22,1 26,7 4,9 5,8 4,6
49,70 | 49,50 1,77 34,1 41,6 23,6 22,6 4.4 5,2 4.1
49,50 | 49,30 1,77 34,6 45,1 25,1 27,1 5,3 6,2 5,0
49,30 | 49,10 1,77 35,7 48,6 26,6 36,3 7,3 8,8 71
49,10 | 48,90 1,77 38,5 52,0 28,0 65,4 19,3 25,1 20,1
48,90 | 48,70 1,98 442 55,7 29,7 83,4 35,4 48,3 38,6

C:\Users\JohanFreudendahl\Mitta AB\Miljé o Geoteknik - Dokument\Mitta Geo och Milj6 fran juli 2021\Projekt\G\Gotene kommun\2020015 Kallby ny bro\CPT\21M005.CPW




2021-10-21

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt
Projektnummer
Borrforetag

Borrningsledare  Fredrik Stenqvist/Hakan ArnklinP*™™

Kallby ny bo
2020015
Mitta AB

Plats Kall by

21M005
2021-10-04

Borrhal

Forborrningsdjup
Start djup

Stopp djup
Grundvattenniva
Referens

Niva vid referens

49,90 m
49,90 m
48,58 m
51,40 m
my

51,90 m

Sa
Normal

Forborrat material
Geometri

Vitska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Sond Nr 5243

Geotech
[x] Portryck registrerat vid sondering

8 10 12 14 16 18

20 g,MPa
|

300 400 u,kPa
I I

Lutning (grader)
500 f,kPa 0 5 10
|

300 400 15
| |

51,8

—— Uppmatt portryck, u, kPa

—— Totalt spetstryck, g, MPa
Registrerat spetstryck, q, MPa

51,6

51,4

Registrerad mantelfriktion, f_, kPa

51,2

51,0

50,8

50,6

50,4

50,2

z
$0,0

29,8

=
49,6 j
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¢
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I
—_——n
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>
—_
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Kallby Ny Bro
) L . Projekt nr 2020015
Forborrningsdjup 51,83 m Referens my Vitska i filter Plat Killb
Start djup 51,83 m Niva vid referens 51,84 m Borrpunktens koord. ats . atby
Stopp djup 46,09 m Forborrat material Utrustning Memecone Borrhal ~ 21M008
Grundvattennivd 51,34 m Geometri Normal Sond nr 51704 Datum 20211007
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my

Nivé vid referens 51,84 m
Grundvattenyta 51,34 m
Startdjup 51,83 m

Forborrningsdjup 51,83 m
Forborrat material
Utrustning

Utvirderare Johan Freudendahl

Datum for utvdrdering 20211019

Projekt  Kaéllby Ny Bro
Projekt nr 2020015

Plats Kallby
Borrhal  21M008
Datum 20211007

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 40 50 0 100 2000 10 20 30 40 50 60
52’0_,
1r Med
51,5; X X )
] X X *0
51,0
4 X X X o
] X X x o
50,5; X X X o
] X X X o
] X X X o
50,0
4 X X x
: X X x ° X Svensk empiri
n o Lunne, 6verkonsoliderad
49,5 1 X x e + Lunne, normalkonsoliderad
] X X X o
] X X X of
249’0_, X X X| o
< 4
Qe ] x x x| o
: 8’5; X X o
4 X X x| o
] X X X0
48,0
4 X *0
: X Xo
47,5; X X X
] X X x o
] X X x o
47,0
4 X X X+ o
] xo
46’5; ((x)) o
: X X + o
p Xt
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CPT -sondering

2021-10-21

Projekt Plats Killby
Kallby Ny Bro 21M008
2020015 Borrhal
Datum 20211007
Forborrningsdjup 51,83 m Forborrat material
Startdjup 51,83 m Geometri Normal
Stoppdjup 46,09 m Vitska i filter
Grundvattenyta 51,34 m Operator Fredrik Stenqqvist
Referens my Utrustning Memecone
Niva vid referens 51,84 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 51704 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0,680 Cross talk ¢, 0,000 Efter 4.20 -0.20 0.02
Areafaktorb 0,006 Cross talk c, 0,000 Diff 4,20 -0,20 0,02
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or ;
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass 2
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Nivd (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
51,34 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
51,84 | 51,54 1,30 P Med
51,54 | 51,04 1,87
51,04 | 49,84 1,61
49,84 | 48,84 1,77
48,84 | 47,84 1,86
47,84 | 46,84 1,95
46,84 | 46,14 1,77
Anmirkning
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2021-10-21

C P T -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Kallby

Kallby Ny Bro Borrhal 21M008

2020015 Datum 20211007

. T

Nivé (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo G vo G‘c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
51,84 | 51,83 | P Med 1,30 0,1 0,1
51,83 | 51,63 | P Med 1,30 1,4 1,4
51,63 | 51,43 1,87 37,5 45 4,5 26,0 2,3 2,5 2,0
51,43 | 51,23 1,87 37,1 8,2 8,1 30,5 3,5 4,0 3,2
51,23 | 51,03 1,87 37,3 11,9 9,8 35,1 4,4 51 41
51,03 | 50,83 1,61 38,4 15,3 11,2 50,6 78 9,4 7,5
50,83 | 50,63 1,61 38,7 18,4 12,3 64,0 12,5 15,8 12,6
50,63 | 50,43 1,61 38,7 21,6 13,5 61,8 12,2 15,3 12,3
50,43 | 50,23 1,61 38,6 24,7 14,6 58,3 11,3 14,1 11,3
50,23 | 50,03 1,61 38,4 27,9 15,8 55,1 10,6 13,1 10,5
50,03 | 49,83 1,61 38,7 31,1 17,0 65,9 15,5 19,8 15,9
49,83 | 49,63 1,77 38,5 34,4 18,3 59,5 13,0 16,5 13,2
49,63 | 49,43 1,77 36,5 37,8 19,7 37,8 6,7 8,0 6,4
49,43 | 49,23 1,77 37,8 41,3 21,2 51,3 10,7 13,3 10,6
49,23 | 49,03 1,77 36,5 44,8 22,7 40,1 7,7 9,3 7.4
49,03 | 48,83 1,77 36,9 48,3 24,2 44,8 9,2 11,3 9,1
48,83 | 48,63 1,86 36,7 51,8 25,7 43,7 9,1 11,2 9,0
48,63 | 48,43 1,86 36,6 55,5 27,4 43,8 9,4 11,6 9,3
48,43 | 48,23 1,86 36,4 59,1 29,0 42,8 9,4 11,6 9,3
48,23 | 48,03 1,86 34,5 62,8 30,7 29,5 6,3 7,5 6,0
48,03 | 47,83 1,86 33,0 66,4 32,3 18,3 4,5 5,2 4,2
47,83 | 47,63 1,95 33,7 70,2 34,1 21,8 51 6,0 4,8
47,63 | 47,43 1,95 35,1 74,0 35,9 36,0 8,3 10,2 8,1
47,43 | 47,23 1,95 36,2 77,8 37,7 45,0 11,4 14,2 11,4
47,23 | 47,03 1,95 37,1 81,6 39,5 52,9 15,1 19,2 15,4
47,03 | 46,83 1,95 38,2 85,5 41,4 66,3 23,7 31,4 251
46,83 | 46,63 1,77 ((98,3)) 89,1 43,0 6,3 7,6 6,1
46,63 | 46,43 1,77 ((167,1)) 92,6 445 10,1 12,6 10,1
46,43 | 46,23 1,77 ((567,8)) |(38,5) | 96,1 | 46,0 30,9 41,6 33,3
46,23 | 46,22 1,77 ((818,6)) 97,9 46,7 43,3 59,8 43,9
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Kallby Ny Bro Plats Kallby
Projektnummer 2020015 Borrhal 21M008
Borrforetag Mitta AB o

Borrningsledare Fredrik Stenqqvist atwm 20211007

Forborrningsdjup 51,83 m Forborrat material

Start djup 51,83 m Geometri Normal

Stopp djup 46,09 m Vitska i filter

Grundvattenniva 51,34 m Borrpunktens koord.

Referens my Utrustning Memecone

Niva vid referens 51,84 m Sond Nr 51704 [x] Portryck registrerat vid sondering

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
1 |

0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
I | | | L1 Lo L1
1 1 1
i ? —— Uppmatt portryck, u, kPa
51,57 —— Totalt spetstryck, g, MPa
5 Registrerat spetstryck, q. MPa
E Registrerad mantelfriktion, f , kPa
T
50,0 5
i
49,0
: zé
48,5 ;gi
48,0 k\%»
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Factor of Safety
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Gotene Kommun

Ny vagstrackning 1 Kallby (aibytorp 8:43
och 8:5)
Oversiktlig geoteknisk undersokning

PM Geoteknik 2021-11-05
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Undersokningsplatsen.

Datum: 2021-11-05 Rev A: Uppdragsnummer: 2020014

Uppréattad av:  Ali Reza Sadeghi, Johan Freudendahl

Granskning:  Hakan Rosén
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OBJEKT OCH UPPDRAG

Mitta AB har pa uppdrag av Gotene kommun utfort en dversiktlig
geoteknisk undersdkning inom fastigheterna Ké&llbytorp 8:43 och 8:5,
Néstakvarn 2:2 och Kallby 6:6. Undersokningen skall ligga till grund for
byggnation av en ny vagstrackning.

Végstrackningen samt de undersokta punkternas lagen framgar av bifogad
ritning G-10-01-001 samt orienteringskarta nedan:
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ny vag och den svarta ar gamla vagstrackning

SYFTE

Syftet med undersokningen var att undersdka de geotekniska
forutsattningarna for en ny végstrackning. Utférda undersékningar och
resultat redovisas i detta PM.

UNDERLAG FOR UNDERSOKNINGEN

For detta arbete har féljande underlag anvants:

- Jordartskarta (SGU).
- Topografisk karta och ort foto fran Lantmateriets karttjanst.
- Geotekniskt PM, Mitta AB 2019.
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GEOTEKNIK, VATTEN & MILIO Gotene kommun
PM Geoteknik 2021-11-05

Valda punkter fran undersokningen 2019 har arbetats in i denna rapport.
Parallellt med denna undersokning har ett lage for en bro éver R&mman
(Rapport med uppdragsnummer 2020015) undersokts. VVagen i denna
undersokning kommer att passera 6ver bron. Nagra punkter fran denna
undersokning finns med i planritning G-10-1-001 och sektion G-10-02-001.

STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhérande nationell bilaga.
For standarder se tabell 1.

Tabell 1-1: Planering och redovisning
Undersokningsmetod  Standard eller annat styrande dokument

Féltplanering SS-EN 1997-2 och
SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok
Faltutforande SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok och

SS-EN-1SO 22475-1

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 och
SGF beteckningsblad kompletterat 2013-04-24

Tabell 1-2: Faltundersékningar

Undersokningsmetod Standard eller annat styrande dokument

CPT-sondering SS-EN 1SO 22476-1:2012

Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Viktsondering SGF rapport 3:99; Metodbeskrivning for
viltsondering

Slagsondering SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Grundvattenror SGF rapport 1:2013; Geoteknisk falthandbok

Tabell 1-3: Laboratorieundersokningar
Undersokningsmetod  Standard eller annat styrande dokument

Jordartsbeskrivning SS-EN/ISO 14688-1 och
SS-EN/ISO 14688-2

Naturlig vattenkvot SS-EN 1SO17892-1

Konflyttgrans SS-EN 1S017892-12-2018

Skrymdensitet SS-EN ISO 17892-2

PLANERAD/FORESLAGEN BYGGNATION

Gotene kommun planerar att bygga ny végstrackning. Undersdkningen &r en
komplettering/utvidgning av en tidigare undersokning fran 2019.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

GEOTEKNISKA FALT OCH
LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

Utférda faltundersokningar:

Slagsondering i 35 punkter

Viktsondering i 5 punkter

CPT sondering i 6 punkter

Montering av 5 grundvattenror

Tagning av storda jordprover med skruvborr i 6 punkter.
Undersokningsperiod:

Undersokningarna utfordes under vecka 40, 2021.
Faltarbete

Faltarbetena har utforts av Hakan Arnklint och Fredrik Stenqvist pa Mitta
AB.

Faltarbetet har genomforts med geotekniska borrbandvagnar av modell
GM®65 och GM75.

Provhantering

Hantering av prover har utforts enligt SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk
Falthandbok. Stérda prover har forvarats och transporterats i provpasar av
plast till laboratorium.

Laboratorieundersdkningar

Laboratorieundersokningarna har utforts pa Mittas geotekniska laboratorium
i Stockholm. Undersdkningarna omfattar:

Jordartsbestdmning inklusive tjélfarlighetsklassning och bestdmning av
materialtyp i 29 stycken prover.

Vattenkvot bestdmning i 4

Provpaketet stord CPT rutin i 9 prover. Innehaller jordartsbedémning,
skrymdensitet, vattenkvot och konflyttgrans.

POSITIONERING

Utséttning och inmétning av borrpunkterna har utforts av Hakan Arnklint
och Fredrik Stenqvist med GPS i koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och
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9.2

hdjdsystem RH2000. Méatningarna har utfort enligt matklass B enligt SGF
Rapport 1:2013.

REDOVISNING

Resultaten redovisas i plan pa bifogad ritning G-10-1-001 och i sektion pa
bifogade ritningar G-10-02-001, G-10-02-002, G-10-02-003 och G-10-02-
004. Redovisningen foljer SGF/BGS Beteckningssystem for geotekniska
utredningar version 2016-11-01.Redovisare var Anna Nosenko pa Mitta
AB.

MARKFORHALLANDEN

Allméant

Marken inom omradet utgors till storsta del av akermark. | anslutning till
Ramman och i vast dar den undersokta strackan ansluter mot befintlig vag
férekommer inslag av skog.

De avvagda nivaerna vid borrhalen varierade mellan +50,4 och +54.
Jordlagerfoljd

SGU Karterar jordarten i undersokningsomradet som postglacial finsand, se
figur 2. Inslag av berg-i-dagen forekommer ocksa. Jorddjupet ar mellan 0 —
10 meter inom omradet enligt SGU, figur 3.

Undersokningarna bekréaftar i stort sett denna uppfattning, atminstone
gallande det ytliga jordlagret. Den Gversta 1-1,5 metern bestar av
sand/finsand. Som regel innehaller detta lager ocksa inslag av silt. Under
denna foljer som regel lager dar sandig och siltig lera dominerar. Lerlagret
varierar i maktighet men under den vidtar moran och sedan berg. Utifran
sonderingarna forefaller moranlagret varierar i tjocklek fran nagra decimeter
till 4-5 meter.

Sonderingarna gor gallande att avstandet till berg/fast botten kan variera
ganska mycket, dven Over relativt korta distanser. Avstandet mellan punkt
21M013 och 21M014 &r knappt 20 meter men jorddjupet i den forsta ar Gver
6 meter men bara en meter i den senare. FOr detaljer se sektionsritningar.

Det forekommer dven lera och berg direkt vid ytan i somliga punkter. 1
punkt 21M014 &r jorddjupet blott en meter och jordlagerféljden domineras
helt av lera. 1 21M021 befinner sig berget pa 0,3 meter under markytan.

Friktionsjorden inom omradet bedéms som halvfast lagrad medan leran
beddms variera mellan 16s och halvfast lagrad.

Detaljerade jordlagerfoljder for skruvprovtagningen och sonderingen
aterfinns i sektionsritningarna G-10-02-001, G-10-02-002, G-10-02-003 och
G-10-02-004. och i resultat fran labb i bilaga 1.
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Denna karta dr automatiskt framstilid ifrin SGUs databas 2021-10-15 med id-nr:hllyd Sk Wvx

i s

i E Oklassat omrade, tidvis under vatten

% l:' Morénlera

| IH]]IH]]]] Fyllning

Gy -~ : "
,\‘,' S5 Svamsediment, ler--silt

m Svamsediment, sand
- Flygsand

|:] Postglacial silt
m Postglacial finsand
m Postglacial sand
m Svallsediment, grus
Glacial lera

- Isdlvssediment

I:l Lerig moran
I: Sandig moran
- Sedimentart berg
- Urberg

II]I[[[[H]]] Fyllning, rodfyr

© Sveriges geologiska undersokning (SGU)

Huvudkontor:
Box 670

751 28 Uppsala
Tel: 018-17 90 00

E-post: kundservice@sgu.se

WWW.sgu.se

02 04

Skala 1:25 000

fiskt underlag: Ur GSD-Terrs
©Lantmateriet

Rutnat i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM.
Gradnat i brunt anger latitud och longitud
ireferenssystemet SWEREF99.

Figur 2. Jordartskarta fran SGU. Undersokningsomradet markerat i svart.
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Figur 3. Jorddjupsskarta fran SGU. Undersokningsomradet markerat i svart.

9.3 TJALFARLIGHET

Tjalfarlighetsklass och materialtyp redovisas i Bilaga 1, resultat
laboratorieanalyser.

Tjalfarlighetsskalan har 4 steg. 1, Icke tjallyftande jordart. 2, nagot
tjallyftande jordart. 3, mattligt tjallyftande jordart. 4, mycket tjallyftande
jordart.

Den vanligast forekommande klassen ar 2 dven om samtliga klasser
forekommer bland proverna.

Vad tjélfarlighetsklassningen innebar hanger ihop med vad som skall
konstrueras samt vilken klimatzon bygget sker i. Varje region har alltsa
egna bestammelser kring det. Klassningen ar till som végledning for
projektoren.
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9.4

Hydrogeologiska forhallanden

| samband med faltunders6kningen monterades 5 st grundvattenrdr. Nivan i
roren lastes av 2020-10-06--07.Grundvattennivaerna inom omradet bedéms
folja markens topografi och varierar genomgaende mellan ca +49,6 och
+53,0 meter. Samtliga uppmatta nivaer framgar i tabell 2 nedan.

Tabell 2
Grundvattenytor
Borrhdl | Markhéjd | GV-niva | Djup

under my

21M002 |50,58 49,58 1
21M008 | 51,56 50,78 0,78
21M020 | 53,03 52,96 0,07
21M026 |52,92 51,52 |1,4
21M032 |53,99 52,89 1,1
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10 JORDENS GEOTEKNISKA EGENSKAPER

Harledda varden utgar fran TK Geo. CPT- har utvarderats med programmet
Conrad. Fullstandiga utvarderade CPT-sonderingar aterfinns i bilaga 2.

10.1 Friktionsvinkel

Friktionsvinkeln (Phi ¢) ar ett matt p4 motstdndet i jorden uttryckt som en
vinkel (°) har utvarderats utifran viktsonderingen och CPTen. Vérden fran
CPTen skall ses som indikativa.

Friktionsvinkel, ¢ (°) Gotene, Kallby ny vag
20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Y

Djup (mu my)N

w

=—(m=\/alt virde = —@—21MO003 Vim —@— 21MO009 Vim 21M021 Vim
——21M027 Vim —@— 21MO033 Vim —ili—21M014 CPT —l—21M020 CPT
——21M026 CPT ——21M032 CPT —— 19M017 CPT 19M022 CPT

Figur 4. Friktionsvinkel utvarderad utifran Vikt- och CPT-sonderingarna.
Vim= viktsondering. Valt varde 0-1,5 meter 35°. Valt varde 1,5-5 meter
33,5°.

Valt varde utgar fran ett genomsnitt av sonderingsvéardena samt uppgifter
om |6st lagrad sand i TK Geo.

11 (15)



V{ M ITTA Kallby ny vag,

GEOTEKNIK, VATTEN & MILIO Gotene kommun
PM Geoteknik 2021-11-05

10.2 Elasticitetsmodul

Elastictetsmodulen har utvarderats utifran viktsonderingen. Valt varde har
utgatt fran ett avrundat genomsnitt. Se figur 5.

Gotene, Kallby ny vag
Elasticitetsmodul, E (MPa)
0 10 20 30 40 50

=@==\/alt varde
—8—21M003 Vim
21MO009 Vim
21M021 Vim
—@—21M027 Vim
—@—21M033 Vim
—%—21M014 CPT
—%—21M020 CPT
—%—21M026 CPT
—%—21M032 CPT
—%— 21M002 CPT
—%—21M008 CPT
—%—19M017 CPT
6 19M022 CPT

Djup (m u my)

Figur 5. Elasticitetsmodulen utvarderad utifran Vikt-och CPT-
sonderingarna. Vim= viktsondering. Valt varde 9 MPa.
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10.3 Odranerad skjuvhallfasthet

Vid utvérderingen i Conrad utvarderas motstandet i CPT-sonderingen
beroende pa material antingen som friktionsvinkel (se ovan) eller
skjuvhallfasthet. P4 grunda av att jordarten till stor del har bestatt av
sand/finsand (friktionsjord) inom omradet har friktionsvinkeln dominerat. |
vissa punkter, dar lera har forekommit har varden for skjuvhallfasthet dock
erhallits. Det skall papekas att dessa varden ar mycket oséakra och skall
betraktas som indikativa. Fullstandiga utvarderade CPTer aterfinns i bilaga
2.

Gotene, Kallby ny vag

Skjuvhallfastheten 1, (kPa)
o

o
© O o o o o o «H «
< 1N O N o0 O A -H -

13

140
150
160
170

o o o
o — (o] on
0

1 < >
7
; SR T

’ I I

Djup (m u my)
w

—»%— 21M002 tfu-kPa —%— 21MO008 tfu-kPa 21M014 tfu-kPa

—>%— 21MO026 tfu-kPa ==@==\/alt virde

Figur 6. Odranerad skjuvhallfasthet utvarderad utifran CPT-
sonderingarna. Valt varde 30 kPa.

11 SCHAKTNING

Forekommande naturligt lagrade finkorniga jordar & mycket flytbendgna i
vattenmattat tillstand. Jorden &r dessutom mycket kanslig for
vattendverskott vid packning.

Schaktning i friktionsjord kan 6ver grundvattenytan ske med en slantlutning
pa1:1,5.
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11.1

12

13

Schaktning i lera kan ske med slént i lutning 1:1 till 2,0 meters djup vid
belastning pa markytan intill schaktet med som mest 20 kPa (dock ej
narmare slantkrén éan 1 meter).

Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig lanshallning av
schakten finns risk for erosion och bottenuppluckring. Eftersom det delvis
kan bli aktuellt med schaktning och aterfylining under grundvattennivan
kravs att detta studeras och planeras sérskilt innan arbetet paborjas.

Vid schaktning i siltig jord finns risk for ytuppmjukning och utflytning av
slanter vid vattendvermattnad pa grund av t. ex. regn. For att begransa
utflytning av slanter kan dessa Overtackas vid regnvéder.

Atgarder

Da vi i dagslaget inte kanner till den projekterade profilen for ny vag kan vi
enbart ge generella rekommendationer. Jordarterna & som ovan beskrivet
flytbenédgna, detta bor beaktas for fortsattningen av projektering.
Forsiktighet att betrada terrassbotten och for schakt dar trummor planeras
kan atgarder med filterforlagda pumpar pa schaktbotten vara en lamplig
metod. Om svarare forhallanden kan grundvattensankning ske med te.x en
wellpointanlaggning lokalt.

All schaktning skall utféras enligt handboken Schakta Sékert (Svensk
Byggtjanst, SGI/SBUF 2015)

GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER

Ledningar bor som regel kunna laggas i naturligt lagrad jord pa en grusbhadd
enligt AMA Anlaggning. Forstarkningsatgarder kan dock kravas inom
omraden med 16s lera och organisk jord. Om berg ligger nara terrassytan
eller vid planerade trumlagen sa kan det beaktas i en aktiv design i
detaljprojekteringen. Man bor undvika bergschakt i detta projekt.

OVRIGT

Undersokningen beddms ge en god uppfattning om jordlagerfoljder och
hallfasthetsegenskaper i lagget for den nya vagen. Kompletterande
undersokningar kan dock behdvas i byggskedet om till exempel utfyllningar
medfor risker for sattningar eller bristfallig stabilitet.

14 (15)



X MITTA

GEOTEKNIK, VATTEN & MILIO

Kallby ny vag,
Gotene kommun
PM Geoteknik 2021-11-05

Mitta AB

Geoteknik, Vatten och Miljo

s

Johan Freudendahl

RITNINGAR

G-10-1-001 Planritning

G-10-2-001 Sektionsritning
G-10-2-002 Sektionsritning
G-10-2-003 Sektionsritning
G-10-2-004 Sektionsritning

BILAGOR

Bilaga 1 — Laboratorieanalyser
Bilaga 2 — Utvérderade CPTer

Hé&kan Rosén

15 (15)



X=6489053 OCH SS—EN 14688-1
2 KOORDINATSYSTEM
& SYSTEM | PLAN: SWEREF 99 13 30
_ B SYSTEM | HOJD: RH 2000
~ 2 21M002
1 26W ANMARKNINGAR
O PUNKTER 19MXXX UTFGRDA AV MITTA AB AR 2019
| PROJEKT 831313 MOT GOTENE KGMMUN
1 2
n 00
= 513
~‘ ) = 21M008
7 1
i/
—21M009 g i —
4 e ) 2MoM
-+ -+ - - ; - —+ X=6488953
\ N
0 I N : h
~ ®
D R
———————————— N k N _
020
MOZ20GW
/\‘K
_\. .
+! 2\
_ 3
3.>\‘
-+ N
D% /
: /
+! ? /
M /
0 //
/
/
/
) //
\.
_\. |
\.
28
453 '
+53
+53
/1 12m03
/ +
o
S
(@]
NAS
BET | ANDRINGEN AVSER DATUM SIGN
//
/
/
/ Q . .
$ NY VAGSTRACKNING
/
, .\ .\
/ 538/ KALLBY, GOTENE KOMMUN
| PRO 15 // /
5 1
©> 7 153, g }
\ «. <
\ M002 /
\ ! -
\ O’l UPPBRAG NR RITAD/KONSTRUERAD AV HANBLAGGARE
/7 2020014 A.NOSENKO J.FREUDENDAHL
,lM /] BATUM UPPBRAGSLEDARE
\ 19 A 4 2021-10-15 J.FREUDENDAHL
RN e GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR
’ /) /[
7
N VA 7144
/30 PLAN
A 9 ; SKALA A1 NUMMER | BET
518 oM A 1:1000 G-10-1-001

TECKENFORKL ARING

BETECKNINGAR ENLIGT SGF:S BETECKNINGSSYSTEM 2001:2

Fil: C:\Users\AnnaNosenko\Mitta AB\Miljt o Geoteknik - Dokument\Mitta Gea och Miljs frén juli 2027\Projeki\G\Gotene kommun\2020014 Kallby ny vag\CAD\Ritdef\G-10-1-001dwg PLOTTAD: 2021-10-26 142833 AV ANVANDARE: AnnaNosenko



AutoCAD SHX Text
21M003

AutoCAD SHX Text
+50.5

AutoCAD SHX Text
21M004

AutoCAD SHX Text
+50.8

AutoCAD SHX Text
21M005

AutoCAD SHX Text
+51.3

AutoCAD SHX Text
21M006

AutoCAD SHX Text
+51.8

AutoCAD SHX Text
21M007

AutoCAD SHX Text
+51.8

AutoCAD SHX Text
21M008

AutoCAD SHX Text
+51.6

AutoCAD SHX Text
21M009

AutoCAD SHX Text
+51.4

AutoCAD SHX Text
21M010

AutoCAD SHX Text
+51.6

AutoCAD SHX Text
21M011

AutoCAD SHX Text
+51.9

AutoCAD SHX Text
21M012

AutoCAD SHX Text
+51.8

AutoCAD SHX Text
21M013

AutoCAD SHX Text
+51.9

AutoCAD SHX Text
21M015

AutoCAD SHX Text
+52.8

AutoCAD SHX Text
21M016

AutoCAD SHX Text
+53.4

AutoCAD SHX Text
21M008GW

AutoCAD SHX Text
+51.6

AutoCAD SHX Text
21M022

AutoCAD SHX Text
+53.2

AutoCAD SHX Text
21M023

AutoCAD SHX Text
+53.2

AutoCAD SHX Text
21M024

AutoCAD SHX Text
+53.1

AutoCAD SHX Text
21M025

AutoCAD SHX Text
+53.0

AutoCAD SHX Text
21M026

AutoCAD SHX Text
+52.9

AutoCAD SHX Text
21M028

AutoCAD SHX Text
+53.3

AutoCAD SHX Text
21M029

AutoCAD SHX Text
+53.3

AutoCAD SHX Text
21M030

AutoCAD SHX Text
+53.4

AutoCAD SHX Text
21M031

AutoCAD SHX Text
+53.7

AutoCAD SHX Text
21M032

AutoCAD SHX Text
+54.0

AutoCAD SHX Text
21M033

AutoCAD SHX Text
+54.0

AutoCAD SHX Text
21M034

AutoCAD SHX Text
+53.9

AutoCAD SHX Text
21M035

AutoCAD SHX Text
+54.0

AutoCAD SHX Text
21M032GW

AutoCAD SHX Text
+54.0

AutoCAD SHX Text
21M026GW

AutoCAD SHX Text
+52.9

AutoCAD SHX Text
21M002GW

AutoCAD SHX Text
+50.6

AutoCAD SHX Text
21M002

AutoCAD SHX Text
+50.6

AutoCAD SHX Text
21M001

AutoCAD SHX Text
+51.1

AutoCAD SHX Text
21M027

AutoCAD SHX Text
+53.3

AutoCAD SHX Text
21M021

AutoCAD SHX Text
+53.1

AutoCAD SHX Text
21M020

AutoCAD SHX Text
+53.0

AutoCAD SHX Text
21M019

AutoCAD SHX Text
+53.2

AutoCAD SHX Text
21M018

AutoCAD SHX Text
+53.2

AutoCAD SHX Text
21M017

AutoCAD SHX Text
+53.6

AutoCAD SHX Text
21M020GW

AutoCAD SHX Text
+53.0

AutoCAD SHX Text
21M014

AutoCAD SHX Text
+52.4

AutoCAD SHX Text
+51.7

AutoCAD SHX Text
+53.3

AutoCAD SHX Text
19M019

AutoCAD SHX Text
+53.6

AutoCAD SHX Text
19M020

AutoCAD SHX Text
+53.8

AutoCAD SHX Text
19M021

AutoCAD SHX Text
+54.1

AutoCAD SHX Text
19M022

AutoCAD SHX Text
+54.2

AutoCAD SHX Text
+53.3

AutoCAD SHX Text
+53.3

AutoCAD SHX Text
+52.9

AutoCAD SHX Text
+53.1

AutoCAD SHX Text
+51.7

AutoCAD SHX Text
+51.9

AutoCAD SHX Text
+51.8

AutoCAD SHX Text
+51.8

AutoCAD SHX Text
21M006

AutoCAD SHX Text
21M005

AutoCAD SHX Text
19M015

AutoCAD SHX Text
21M004

AutoCAD SHX Text
21M003

AutoCAD SHX Text
21M002

AutoCAD SHX Text
21M001

AutoCAD SHX Text
19M018

AutoCAD SHX Text
19M017

AutoCAD SHX Text
PUNKTER REDOVISAS I PROGEKT 2020015

AutoCAD SHX Text
0/300

AutoCAD SHX Text
0/400

AutoCAD SHX Text
0/500

AutoCAD SHX Text
0/600

AutoCAD SHX Text
0/700

AutoCAD SHX Text
0/800

AutoCAD SHX Text
0/900

AutoCAD SHX Text
1/000

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:1000

AutoCAD SHX Text
METER

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
SIGN

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
UPPDRAG NR

AutoCAD SHX Text
RITAD/KONSTRUERAD AV

AutoCAD SHX Text
HANDLÄGGARE

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
UPPDRAGSLEDARE

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
NUMMER

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
NY VÄGSTRÄCKNING

AutoCAD SHX Text
KÄLLBY, GÖTENE KOMMUN

AutoCAD SHX Text
2020014

AutoCAD SHX Text
A.NOSENKO

AutoCAD SHX Text
J.FREUDENDAHL

AutoCAD SHX Text
2021-10-15

AutoCAD SHX Text
J.FREUDENDAHL

AutoCAD SHX Text
GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

AutoCAD SHX Text
PLAN

AutoCAD SHX Text
1:1000

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
G-10-1-001

AutoCAD SHX Text
MILLIMETER

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
KOORDINATSYSTEM

AutoCAD SHX Text
BETECKNINGAR ENLIGT SGF:S BETECKNINGSSYSTEM 2001:2

AutoCAD SHX Text
OCH SS-EN 14688-1

AutoCAD SHX Text
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 13 30

AutoCAD SHX Text
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

AutoCAD SHX Text
PUNKTER 19MXXX UTFÖRDA AV MITTA AB ÅR 2019 

AutoCAD SHX Text
ANMÄRKNINGAR

AutoCAD SHX Text
I PROJEKT 831313 MOT GÖTENE KOMMUN

AutoCAD SHX Text
TECKENFÖRKLARING


PUNKTER REDOVISAS | PROJEKT 2020015

m e
- 19M020 1oMOZ1 55
b +538 Slb +54.1
B ]
LB L
— 10 20 30 40 50
s/0.20m
+50 1 +50
* 10 20 30 40 50
— s/0.20m
+45 +45
| j j j I I j |
0/310 0/340 0/360 0/390 0/400 0/410 0/420 0/430
H1 100 L 1 200
Ht4 2M032GW
+55 PMOZ2 21M035 2M034 21';2;)33 2703, 21[\\%31 Vé V5 +55
g S CPT5e2 Slb /539 Slb +54.0 R 540 - 21M030 2M023
— satu M = 7= = T T T T Ti= 7= TIT=TIT=TTT= 7= T1= 7= === = T= = TH= 7= saHu)pT( \ ' - ' Slb +533 -
siSa :
. - Vattenkvat w % .
W27 siSa ' ' ' } ?370 20 A L0 60 n80 g(\;\/zfjg_ﬂ _|
19__11_29 = Spetstryck, qc (MPa) L\\ /r ]
sl ' o L L s
D
= /J X 10 20 30 40 50 —
+50 500 || & ——r >/020m +50
REELE L L SS=—c . 0 40 30 20 10 pSkryndensiet ot/ "0 2 2409 1020 30 40 50
| —— C s/0.20m —
10 20 30 40 50 252 Spetstryck, qc (MPa)
[ s/0.20m 57/10 7Y N
50 40 30 20 10
[ hv-s/0.20m _
+45 +45
| j I j I j j j I
0/430 0/450 0/460 0/470 0/480 0/510 0/520 0/540 0/550

PROFIL

H 1100 L 1 200

TECKENFORKL ARING

MARKYTA INTERPOLERAD
MELLAN BORRPUNKTERNA

=== 7T= 7= 7= 771=

BETECKNINGAR ENLIGT SGF:S BETECKNINGSSYSTEM 2001:2
OCH SS-EN 14688-1

KOORBINATSYSTEM

SYSTEM | PLAN: SWEREF 99 13 30
SYSTEM I HOJD: RH 2000

ANMARKNINGAR

PUNKTER 19MXXX UTF@RDA AV MITTA AB AR 2019
| PROJEKT 831313 MOT GOTENE KGMMUN
FOR BORRPUNKTERS EXAKTA LAGEN SE PLAN.

BET

ANDRINGEN AVSER DATUM SIGN

NY VAGSTRACKNING

KALLBY, GOTENE KOMMUN

M MITTA

UPPBRAG NR RITAD/KONSTRUERAD AV | HANDLAGGARE
2020014 ANOSENKO | JFREUDENDAHL
BATUM UPPBRAGSLEDARE

2021-10-15 J.FREUDENDAHL

GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR

PROFIL, KM 0/310 - 0/430, KM 0/430 - 0/550

SKALA A1 NUMMER | BET

H=1:200.L.=1:204 G-10-2-001

Fil: C:\Users\AnnaNosenko\Mitta AB\Miljt o Geoteknik - Dokument\Mitta Gea och Milj6 frén juli 2021\Projeki\G\Gotene kommun\2020014 K&llby ny vag\CAD\Ritdef\G-10-2-001dwg PLOTTAD: 2021-10-26 14:18:42 AV ANVANDARE: AnnaNosenko


AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+53.8

AutoCAD SHX Text
19M020

AutoCAD SHX Text
H4

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
790/2   

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+54.1

AutoCAD SHX Text
19M021

AutoCAD SHX Text
H9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
+45

AutoCAD SHX Text
+45

AutoCAD SHX Text
+50

AutoCAD SHX Text
+50

AutoCAD SHX Text
+55

AutoCAD SHX Text
+55

AutoCAD SHX Text
0/310

AutoCAD SHX Text
0/320

AutoCAD SHX Text
0/330

AutoCAD SHX Text
0/340

AutoCAD SHX Text
0/350

AutoCAD SHX Text
0/360

AutoCAD SHX Text
0/370

AutoCAD SHX Text
0/380

AutoCAD SHX Text
0/390

AutoCAD SHX Text
0/400

AutoCAD SHX Text
0/410

AutoCAD SHX Text
0/420

AutoCAD SHX Text
0/430

AutoCAD SHX Text
%%uPROFIL

AutoCAD SHX Text
H 1: 100  L 1: 200

AutoCAD SHX Text
+53.3

AutoCAD SHX Text
21M001

AutoCAD SHX Text
W+52.7

AutoCAD SHX Text
2021-10-05

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
saHu(pr)

AutoCAD SHX Text
FSa

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+51.7

AutoCAD SHX Text
19M017

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
45/5   

AutoCAD SHX Text
183/2   

AutoCAD SHX Text
CPT

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
Spetstryck, qc (MPa)

AutoCAD SHX Text
W+51.1

AutoCAD SHX Text
2019-11-29

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
hu(sa)clSi

AutoCAD SHX Text
saSi

AutoCAD SHX Text
siSa

AutoCAD SHX Text
siSa

AutoCAD SHX Text
+51.7

AutoCAD SHX Text
21M004

AutoCAD SHX Text
W+51.4

AutoCAD SHX Text
2021-10-05

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
saHu)pr(

AutoCAD SHX Text
siFSa%%ucl%%u

AutoCAD SHX Text
siFSa)%%ufsa%%u()%%ucl%%u(

AutoCAD SHX Text
siFSa

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
Vattenkvot w %%%

AutoCAD SHX Text
HfA

AutoCAD SHX Text
+53.1

AutoCAD SHX Text
21M003

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
sl/0.20m

AutoCAD SHX Text
306/2   

AutoCAD SHX Text
W+52.4

AutoCAD SHX Text
2021-10-05

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
saHu(pr)

AutoCAD SHX Text
FSa

AutoCAD SHX Text
siCldc

AutoCAD SHX Text
grsaCl

AutoCAD SHX Text
sagrclSi

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+53.3

AutoCAD SHX Text
19M018

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
53/2   

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+53.6

AutoCAD SHX Text
19M019

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
16/2   

AutoCAD SHX Text
PUNKTER REDOVISAS I PROJEKT 2020015

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+54.0

AutoCAD SHX Text
21M035

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+53.9

AutoCAD SHX Text
21M034

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
66/15  

AutoCAD SHX Text
Vim

AutoCAD SHX Text
+54.0

AutoCAD SHX Text
21M033

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
130

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
61

AutoCAD SHX Text
249/2   

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
hv-s/0.20m

AutoCAD SHX Text
57/10  

AutoCAD SHX Text
Rf

AutoCAD SHX Text
+54.0

AutoCAD SHX Text
21M032GW

AutoCAD SHX Text
+50.0

AutoCAD SHX Text
+54.7

AutoCAD SHX Text
2021-10-13

AutoCAD SHX Text
GW+52.9

AutoCAD SHX Text
2021-10-13

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+53.7

AutoCAD SHX Text
21M031

AutoCAD SHX Text
V3

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+53.4

AutoCAD SHX Text
21M030

AutoCAD SHX Text
V4

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
74/10  

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+53.3

AutoCAD SHX Text
21M029

AutoCAD SHX Text
V5

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
45/2   

AutoCAD SHX Text
+45

AutoCAD SHX Text
+45

AutoCAD SHX Text
+50

AutoCAD SHX Text
+50

AutoCAD SHX Text
+55

AutoCAD SHX Text
+55

AutoCAD SHX Text
0/430

AutoCAD SHX Text
0/440

AutoCAD SHX Text
0/450

AutoCAD SHX Text
0/460

AutoCAD SHX Text
0/470

AutoCAD SHX Text
0/480

AutoCAD SHX Text
0/490

AutoCAD SHX Text
0/500

AutoCAD SHX Text
0/510

AutoCAD SHX Text
0/520

AutoCAD SHX Text
0/530

AutoCAD SHX Text
0/540

AutoCAD SHX Text
0/550

AutoCAD SHX Text
%%uPROFIL

AutoCAD SHX Text
H 1: 100  L 1: 200

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+54.0

AutoCAD SHX Text
21M032

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
CPT

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
Spetstryck, qc (MPa)

AutoCAD SHX Text
W+53.1

AutoCAD SHX Text
2021-10-06

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
saHu)pr(

AutoCAD SHX Text
Sa

AutoCAD SHX Text
(cl)siFSa

AutoCAD SHX Text
(sa)siCl

AutoCAD SHX Text
fsasiCl

AutoCAD SHX Text
clsiFSa(gr)

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
0.0

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
Vattenkvot w %%%

AutoCAD SHX Text
Skrymdensitet  t/m

AutoCAD SHX Text
ρ

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
 2.1

AutoCAD SHX Text
CPT

AutoCAD SHX Text
+54.2

AutoCAD SHX Text
19M022

AutoCAD SHX Text
H14

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
Spetstryck, qc (MPa)

AutoCAD SHX Text
W+52.7

AutoCAD SHX Text
2019-11-29

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
saHu

AutoCAD SHX Text
siSa

AutoCAD SHX Text
siSa

AutoCAD SHX Text
sasiCl

AutoCAD SHX Text
siCl

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
SIGN

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
UPPDRAG NR

AutoCAD SHX Text
RITAD/KONSTRUERAD AV

AutoCAD SHX Text
HANDLÄGGARE

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
UPPDRAGSLEDARE

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
NUMMER

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
NY VÄGSTRÄCKNING

AutoCAD SHX Text
KÄLLBY, GÖTENE KOMMUN

AutoCAD SHX Text
2020014

AutoCAD SHX Text
A.NOSENKO

AutoCAD SHX Text
J.FREUDENDAHL

AutoCAD SHX Text
2021-10-15

AutoCAD SHX Text
J.FREUDENDAHL

AutoCAD SHX Text
GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

AutoCAD SHX Text
PROFIL, KM 0/310 - 0/430, KM 0/430 - 0/550

AutoCAD SHX Text
H=1:200.L=1:200

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
G-10-2-001

AutoCAD SHX Text
MILLIMETER

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
KOORDINATSYSTEM

AutoCAD SHX Text
BETECKNINGAR ENLIGT SGF:S BETECKNINGSSYSTEM 2001:2

AutoCAD SHX Text
OCH SS-EN 14688-1

AutoCAD SHX Text
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 13 30

AutoCAD SHX Text
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

AutoCAD SHX Text
FÖR BORRPUNKTERS EXAKTA LÄGEN SE PLAN.

AutoCAD SHX Text
ANMÄRKNINGAR

AutoCAD SHX Text
TECKENFÖRKLARING

AutoCAD SHX Text
MARKYTA INTERPOLERAD  MELLAN BORRPUNKTERNA

AutoCAD SHX Text
PUNKTER 19MXXX UTFÖRDA AV MITTA AB ÅR 2019 

AutoCAD SHX Text
I PROJEKT 831313 MOT GÖTENE KOMMUN


> I 0265w i >
2'M028 V3
H0ZH10-3 2M026 2M025 2'M024 21M023
B Sib +533 +633 +535 Sl +531 Slbb +532
_ R . CPT +529 Slb ' '
- 0 | | | (//= === 7= TI7= = TT= = T77= TI= TI= 7= TI= TI=TTT=TI=TIT=TI=77I= 7= 7= = 7= Tl/= 7lI= H
81/10 } - 180/2 sisaHu(pr) |
Sla ~ Vattenkvot w % i
a | L | 50 40 30 20 10 | 0 i
7Sy ——+— GW+515 sl |
i 10 20 30 40 50 200 sasi f
$/0.20m ' [ i
B ————
450 5040302010 3 5 ok >
Spetstryck, gc (MPa) 10 20 30 40 50 ‘ ] Il | | | 34/
| 7Sy T T T T
10 20 30 40 50
| $/0.20m
B I
+45 L S +45
10 20 30 40 50
s/0.20m
I . I . . ] ] I ] .
0/550 0/560 0/570 0/580 0/590 0/600 0/640 0/650 0/660 0/670
H 1100 L 1 200
S5 V3 2M020GW 2MOT7 e +55
2M022 21M021 22-10: M 2M018
o vim : Slb +536 ]
Sl Slb +534
Slb +532 Slb +531 CPT +530 Slb = =
' _ _ I———— R R R R ] 7= ; M= = 1= 7= T1= 77= 777= 777= T07= 7= 7= TI= 7=
I L e 1 sahulpr = T =77 = 771 7= = T= 7= 7= TI= 777= 7= TI= = = = 1= /1= ) ]
(A)A T T T T T | ¥ \ :
10 20 30 40 50 1 = 1 | L]
$/0.20m I Lo P - | &k — —
= 513 || | = . T 10 20 30 4050 102 % 4050
— 50 40 30 20 10 A | $/0.20m $/0.20m -
| </020m ? 5 10 20 30 40 50 + :
*30 040302040 Spefsiryck. qc (MPa) 1020 30 40 50 .50
s/0.20m
+45 +45
I I . I . I I I I
0/670 0/680 0/690 0/700 0/720 0/760 0/770 0/780 0/790

PROFIL

H 1100 L 1 200

TECKENFORKL ARING

MARKYTA INTERPOLERAD
MELLAN BORRPUNKTERNA

=== 7T= 7= 7= 771=

BETECKNINGAR ENLIGT SGF:S BETECKNINGSSYSTEM 2001:2
OCH SS-EN 14688-1

KOORBINATSYSTEM

SYSTEM | PLAN: SWEREF 99 13 30
SYSTEM I HOJD: RH 2000

ANMARKNINGAR

PUNKTER 19MXXX UTF@RDA AV MITTA AB AR 2019
| PROJEKT 831313 MOT GOTENE KGMMUN
FOR BORRPUNKTERS EXAKTA LAGEN SE PLAN.

BET | ANDRINGEN AVSER DATUM SIGN

NY VAGSTRACKNING
KALLBY, GOTENE KOMMUN

M MITTA

UPPBRAG NR RITAD/KONSTRUERAD AV | HANDLAGGARE
2020014 ANOSENKO | JFREUDENDAHL
BATUM UPPBRAGSLEDARE

2021-10-15 J.FREUDENDAHL

GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR

PROFIL, KM 0/550 - 0/670, KM 0/670 - 0/790

SKALA A1 NUMMER | BET

H=1:200.L=1:20q0 G-10-2-002

Fil: C:\Users\AnnaNosenko\Mitta AB\Mijt o Geoteknik - Dokument\Mitta Gea och Miljs frén juli 2027\Projekt\G\Gotene kommun\2020014 K&llby ny vdg\CAD\Ritdef\G-10-2-002dwg PLOTTAD: 2021-10-26 14:26:42 AV ANVANDARE: AnnaNosenko


AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+53.3

AutoCAD SHX Text
21M028

AutoCAD SHX Text
V5

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Vim

AutoCAD SHX Text
+53.3

AutoCAD SHX Text
21M027

AutoCAD SHX Text
180/2   

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
hv-s/0.20m

AutoCAD SHX Text
81/10  

AutoCAD SHX Text
Rf

AutoCAD SHX Text
+52.9

AutoCAD SHX Text
21M026GW

AutoCAD SHX Text
V3

AutoCAD SHX Text
+50.8

AutoCAD SHX Text
+53.5

AutoCAD SHX Text
2021-10-13

AutoCAD SHX Text
GW+51.5

AutoCAD SHX Text
2021-10-13

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+53.0

AutoCAD SHX Text
21M025

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+53.1

AutoCAD SHX Text
21M024

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+53.2

AutoCAD SHX Text
21M023

AutoCAD SHX Text
H4

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
34/2   

AutoCAD SHX Text
+45

AutoCAD SHX Text
+45

AutoCAD SHX Text
+50

AutoCAD SHX Text
+50

AutoCAD SHX Text
+55

AutoCAD SHX Text
+55

AutoCAD SHX Text
0/550

AutoCAD SHX Text
0/560

AutoCAD SHX Text
0/570

AutoCAD SHX Text
0/580

AutoCAD SHX Text
0/590

AutoCAD SHX Text
0/600

AutoCAD SHX Text
0/610

AutoCAD SHX Text
0/620

AutoCAD SHX Text
0/630

AutoCAD SHX Text
0/640

AutoCAD SHX Text
0/650

AutoCAD SHX Text
0/660

AutoCAD SHX Text
0/670

AutoCAD SHX Text
%%uPROFIL

AutoCAD SHX Text
H 1: 100  L 1: 200

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+52.9

AutoCAD SHX Text
21M026

AutoCAD SHX Text
V3

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
23/7   

AutoCAD SHX Text
CPT

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
Spetstryck, qc (MPa)

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
sisaHu(pr)

AutoCAD SHX Text
Sa

AutoCAD SHX Text
siCl

AutoCAD SHX Text
sasiCl

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
Vattenkvot w %%%

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+53.2

AutoCAD SHX Text
21M022

AutoCAD SHX Text
H4

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
251/15  

AutoCAD SHX Text
Vim

AutoCAD SHX Text
+53.1

AutoCAD SHX Text
21M021

AutoCAD SHX Text
V3

AutoCAD SHX Text
14/5   

AutoCAD SHX Text
177/2   

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
hv-s/0.20m

AutoCAD SHX Text
32/2   

AutoCAD SHX Text
Rf

AutoCAD SHX Text
+53.0

AutoCAD SHX Text
21M020GW

AutoCAD SHX Text
+51.3

AutoCAD SHX Text
+54.0

AutoCAD SHX Text
2021-10-13

AutoCAD SHX Text
GW+53.0

AutoCAD SHX Text
2021-10-13

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+53.2

AutoCAD SHX Text
21M019

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
37/10  

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+53.2

AutoCAD SHX Text
21M018

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
52/12  

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+53.6

AutoCAD SHX Text
21M017

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+53.4

AutoCAD SHX Text
21M016

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
+45

AutoCAD SHX Text
+45

AutoCAD SHX Text
+50

AutoCAD SHX Text
+50

AutoCAD SHX Text
+55

AutoCAD SHX Text
+55

AutoCAD SHX Text
0/670

AutoCAD SHX Text
0/680

AutoCAD SHX Text
0/690

AutoCAD SHX Text
0/700

AutoCAD SHX Text
0/710

AutoCAD SHX Text
0/720

AutoCAD SHX Text
0/730

AutoCAD SHX Text
0/740

AutoCAD SHX Text
0/750

AutoCAD SHX Text
0/760

AutoCAD SHX Text
0/770

AutoCAD SHX Text
0/780

AutoCAD SHX Text
0/790

AutoCAD SHX Text
%%uPROFIL

AutoCAD SHX Text
H 1: 100  L 1: 200

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+53.0

AutoCAD SHX Text
21M020

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
CPT

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
Spetstryck, qc (MPa)

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
saHu(pr)

AutoCAD SHX Text
Sa

AutoCAD SHX Text
grsaSaTi

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
SIGN

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
UPPDRAG NR

AutoCAD SHX Text
RITAD/KONSTRUERAD AV

AutoCAD SHX Text
HANDLÄGGARE

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
UPPDRAGSLEDARE

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
NUMMER

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
NY VÄGSTRÄCKNING

AutoCAD SHX Text
KÄLLBY, GÖTENE KOMMUN

AutoCAD SHX Text
2020014

AutoCAD SHX Text
A.NOSENKO

AutoCAD SHX Text
J.FREUDENDAHL

AutoCAD SHX Text
2021-10-15

AutoCAD SHX Text
J.FREUDENDAHL

AutoCAD SHX Text
GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

AutoCAD SHX Text
PROFIL, KM 0/550 - 0/670, KM 0/670 - 0/790

AutoCAD SHX Text
H=1:200.L=1:200

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
G-10-2-002

AutoCAD SHX Text
MILLIMETER

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
KOORDINATSYSTEM

AutoCAD SHX Text
BETECKNINGAR ENLIGT SGF:S BETECKNINGSSYSTEM 2001:2

AutoCAD SHX Text
OCH SS-EN 14688-1

AutoCAD SHX Text
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 13 30

AutoCAD SHX Text
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

AutoCAD SHX Text
FÖR BORRPUNKTERS EXAKTA LÄGEN SE PLAN.

AutoCAD SHX Text
ANMÄRKNINGAR

AutoCAD SHX Text
TECKENFÖRKLARING

AutoCAD SHX Text
MARKYTA INTERPOLERAD  MELLAN BORRPUNKTERNA

AutoCAD SHX Text
PUNKTER 19MXXX UTFÖRDA AV MITTA AB ÅR 2019 

AutoCAD SHX Text
I PROJEKT 831313 MOT GÖTENE KOMMUN


+55 *35
u 2M015 _
2M014 V6 /3
i R L 2MOT3 21M012 2TMOT1 21M010 -
7= TII= 7= 7= '
- = ™ i Slb +519 Slh +518 Slb +519
B I | | | | SaS:iCl(Dq)-: = = = T 777 T7= 777=77=7= 7= 7I= == = TIT= T TI7= TIT= T T= T Tl= 7= TI= = TI=77= Slb 516 N
g ‘_l . . | | (hﬂgi(l—‘ é_ (= = T11= T71= 771= T71= T/7= /= 777= 777= 77= 7= 7= 77/= T//= 7//= 7//=
) TorrsHorp!
| 10 20 30 40 50 || - a
s/0:20m SIO 4I0 30 20 10 R Spetjtryck 6qc (MPga) b h
*20 s7020m ' i b+ 0
]| &
HA L 10 20 30 40 50
[ 10 20 30 40 50 s/020m 1
$/0.20m '
i = L |
+45  40.20.30.40 50 +45
$/0.20m ) | |
(/ ) h T T
B 10 20 30 40 50 —
s/0.20m
+4() +40)
| : : : : : : : : . : : |
0/790 0/800 0/810 0/820 0/830 0/840 0/850 0/860 0/870 0/880 0/890 0/900 0/910
H1 100 L 1 200
455 *35
i 21M009 2MO0EGW 21M008 21M007 21M006 -
Vi 202+-10-13 Sl b <518 2'M005
— ! RY +52Qc1¢ Ske |CPT +516 - Slb +518 |
Slb +514 ' I R ———————=———————.. Slb +513
#—Q . " Wy ) =TT =TI == = 7= TI= 7= 7= Tl=T/= T7l= = 7171= 771= T71= 7= 77 = 777 = T77= 777= 777= 777= 777= 777= T77= 777= 77//= 77/= M= = TI= 7= 7= 7= M= = TT= = 7= 7= M= T=77=
0; — | % 207103 Siza \\_? Vattenkvot w %
+50 - il S 20 40 60 80 +50
o5 fsasiclipr)| = [—— /Q(J ]
— : 0z sasiCl A& E B
i
B 90 sasiCl é -
ﬁ = Q5 / \ ]
— -t 50 7/1k (sasiCl ? |
50403020 10 | \ | | _ |
- hv-5/0.20m = — e i o= | —
| i > 0t 20 " 10 20 30 40 50
+45 3 6 9 12 15Skrymdensitet pt/m’ o L +45
Spetstryck, gc (MPa) hdad ok 1
10 20 30 40 50
B ' E $/020m .
+433 sy
| (/ ) ‘ T T T T |
10 20 30 40 50
s/0.20m
B L] | n
T T T T (/ ‘
| 50 40 30 20 10 ) ]
s/0.20m
+40 +40
| : : : : : : : : : : : |
0/910 0/920 0/930 0/940 0/950 0/960 0/970 0/980 0/990 17000 17010 17020 17030

PROFIL

H1 100 L 1 200

TECKENFORKL ARING

MARKYTA INTERPOLERAD
MELLAN BORRPUNKTERNA

=== 7T= 7= 7= 771=

BETECKNINGAR ENLIGT SGF:S BETECKNINGSSYSTEM 2001:2
OCH SS-EN 14688-1

KOORBINATSYSTEM

SYSTEM | PLAN: SWEREF 99 13 30
SYSTEM I HOJD: RH 2000

ANMARKNINGAR

PUNKTER 19MXXX UTF@RDA AV MITTA AB AR 2019
| PROJEKT 831313 MOT GOTENE KGMMUN
FOR BORRPUNKTERS EXAKTA LAGEN SE PLAN.

BET | ANDRINGEN AVSER DATUM SIGN

NY VAGSTRACKNING
KALLBY, GOTENE KOMMUN

M MITTA

UPPBRAG NR RITAD/KONSTRUERAD AV | HANBLAGGARE
2020014 A.NOSENKGO | J.FREUDENDAHL
BATUM UPPDRAGSLEDARE

2021-10-15 J.FREUDENDAHL

GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR

PROFIL, KM /790 - 0/910, KM0/910 - 1/030

SKALA A1 NUMMER | BET

H=1:200.L.=1:2040 G-10-2-003

Fil: C:\Users\AnnaNosenko\Mitta AB\Miljt o Geoteknik - Dokument\Mitta Gea och Milj6 frén juli 2027\Projekt\G\Gotene kommun\2020014 Kallby ny vag\CAD\Ritdef\G-10-2-003.dwg PLOTTAD: 2021-10-26 14:2125 AV ANVANDARE: AnnaNosenka



AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+52.8

AutoCAD SHX Text
21M015

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+51.9

AutoCAD SHX Text
21M013

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+51.8

AutoCAD SHX Text
21M012

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+51.9

AutoCAD SHX Text
21M011

AutoCAD SHX Text
V6

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+51.6

AutoCAD SHX Text
21M010

AutoCAD SHX Text
V3

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
+40

AutoCAD SHX Text
+40

AutoCAD SHX Text
+45

AutoCAD SHX Text
+45

AutoCAD SHX Text
+50

AutoCAD SHX Text
+50

AutoCAD SHX Text
+55

AutoCAD SHX Text
+55

AutoCAD SHX Text
0/790

AutoCAD SHX Text
0/800

AutoCAD SHX Text
0/810

AutoCAD SHX Text
0/820

AutoCAD SHX Text
0/830

AutoCAD SHX Text
0/840

AutoCAD SHX Text
0/850

AutoCAD SHX Text
0/860

AutoCAD SHX Text
0/870

AutoCAD SHX Text
0/880

AutoCAD SHX Text
0/890

AutoCAD SHX Text
0/900

AutoCAD SHX Text
0/910

AutoCAD SHX Text
%%uPROFIL

AutoCAD SHX Text
H 1: 100  L 1: 200

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+52.4

AutoCAD SHX Text
21M014

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
CPT

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
Spetstryck, qc (MPa)

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
sasiCl(pr)

AutoCAD SHX Text
(hu)siCl

AutoCAD SHX Text
Torrskorpekaraktär

AutoCAD SHX Text
Vim

AutoCAD SHX Text
+51.4

AutoCAD SHX Text
21M009

AutoCAD SHX Text
V4

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
147/14  

AutoCAD SHX Text
0.75

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
hv-s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Rf

AutoCAD SHX Text
+51.6

AutoCAD SHX Text
21M008GW

AutoCAD SHX Text
+43.3

AutoCAD SHX Text
+52.0

AutoCAD SHX Text
2021-10-13

AutoCAD SHX Text
GW+50.8

AutoCAD SHX Text
2021-10-13

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+51.8

AutoCAD SHX Text
21M007

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+51.8

AutoCAD SHX Text
21M006

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+51.3

AutoCAD SHX Text
21M005

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
+40

AutoCAD SHX Text
+40

AutoCAD SHX Text
+45

AutoCAD SHX Text
+45

AutoCAD SHX Text
+50

AutoCAD SHX Text
+50

AutoCAD SHX Text
+55

AutoCAD SHX Text
+55

AutoCAD SHX Text
0/910

AutoCAD SHX Text
0/920

AutoCAD SHX Text
0/930

AutoCAD SHX Text
0/940

AutoCAD SHX Text
0/950

AutoCAD SHX Text
0/960

AutoCAD SHX Text
0/970

AutoCAD SHX Text
0/980

AutoCAD SHX Text
0/990

AutoCAD SHX Text
1/000

AutoCAD SHX Text
1/010

AutoCAD SHX Text
1/020

AutoCAD SHX Text
1/030

AutoCAD SHX Text
%%uPROFIL

AutoCAD SHX Text
H 1: 100  L 1: 200

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+51.6

AutoCAD SHX Text
21M008

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
CPT

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
Spetstryck, qc (MPa)

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
saHu(pr)

AutoCAD SHX Text
siFSa

AutoCAD SHX Text
siFSa

AutoCAD SHX Text
fsasiCl(pr)

AutoCAD SHX Text
sasiCl

AutoCAD SHX Text
sasiCl

AutoCAD SHX Text
(sa)siCl

AutoCAD SHX Text
sasiCl

AutoCAD SHX Text
Ti

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
0.5

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
1.0

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
2.0

AutoCAD SHX Text
Vattenkvot w %%%

AutoCAD SHX Text
Skrymdensitet  t/m

AutoCAD SHX Text
ρ

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
SIGN

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
UPPDRAG NR

AutoCAD SHX Text
RITAD/KONSTRUERAD AV

AutoCAD SHX Text
HANDLÄGGARE

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
UPPDRAGSLEDARE

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
NUMMER

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
NY VÄGSTRÄCKNING

AutoCAD SHX Text
KÄLLBY, GÖTENE KOMMUN

AutoCAD SHX Text
2020014

AutoCAD SHX Text
A.NOSENKO

AutoCAD SHX Text
J.FREUDENDAHL

AutoCAD SHX Text
2021-10-15

AutoCAD SHX Text
J.FREUDENDAHL

AutoCAD SHX Text
GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

AutoCAD SHX Text
PROFIL, KM /790 - 0/910, KM0/910 - 1/030

AutoCAD SHX Text
H=1:200.L=1:200

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
G-10-2-003

AutoCAD SHX Text
MILLIMETER

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
KOORDINATSYSTEM

AutoCAD SHX Text
BETECKNINGAR ENLIGT SGF:S BETECKNINGSSYSTEM 2001:2

AutoCAD SHX Text
OCH SS-EN 14688-1

AutoCAD SHX Text
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 13 30

AutoCAD SHX Text
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

AutoCAD SHX Text
FÖR BORRPUNKTERS EXAKTA LÄGEN SE PLAN.

AutoCAD SHX Text
ANMÄRKNINGAR

AutoCAD SHX Text
TECKENFÖRKLARING

AutoCAD SHX Text
MARKYTA INTERPOLERAD  MELLAN BORRPUNKTERNA

AutoCAD SHX Text
PUNKTER 19MXXX UTFÖRDA AV MITTA AB ÅR 2019 

AutoCAD SHX Text
I PROJEKT 831313 MOT GÖTENE KOMMUN


+55

+50

+45

1/030

PROFIL

H 1100 L 1 200

21M004 2TMO0ZGW 21M001
2M003 2M002
+50.8 Vim Slb Slb +511
' Skr CPT +506 _
_S b +305 == = TE = = 7= = 7= 7= 7= = 1= 711= !
I 25 = TI= TI7= =) SaHupr) 7= = TIT= 1= T 7= :
i %9 sFSa — i
i i 45 sFSa I Vaftenkvot w %
i ! 20 5
i IR siFSa(pr)
E [: 025
I B fsasiCl
I 050
I | saclTi T
| o - ANEEE
i Y 36 9 2 5 L ————
075 Spetstryck, qc (MPa) 10 20 30 40 50
< 87 s/0.20m
Q75
E63 13972 i
1N T ok
10 20 30 40 50 50 40 30 20 10 40 30 20 10
s/0.20m hv-s/0.20m s/0.20m
: : : : : : :
17050 17060 17070 17080 17090 1710 17120

+55

+50

+45

TECKENFORKL ARING

MARKYTA INTERPOLERAD
MELLAN BORRPUNKTERNA

=== 7T= 7= 7= 771=

BETECKNINGAR ENLIGT SGF:S BETECKNINGSSYSTEM 2001:2
OCH SS-EN 14688-1

KOORBINATSYSTEM

SYSTEM | PLAN: SWEREF 99 13 30
SYSTEM I HOJD: RH 2000

ANMARKNINGAR

PUNKTER 19MXXX UTF@RDA AV MITTA AB AR 2019
| PROJEKT 831313 MOT GOTENE KGMMUN
FOR BORRPUNKTERS EXAKTA LAGEN SE PLAN.

BET | ANDRINGEN AVSER DATUM SIGN

NY VAGSTRACKNING
KALLBY, GOTENE KOMMUN

M MITTA

UPPBRAG NR RITAD/KONSTRUERAD AV | HANDLAGGARE
2020014 ANOSENKO | JFREUDENDAHL
BATUM UPPBRAGSLEDARE

2021-10-15 J.FREUDENDAHL

GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR

PROFIL, KM 1/030 - 1/138

SKALA A1 NUMMER | BET

H=1:200.L=1:2040 G-10-2-004

Fil: C:\Users\AnnaNosenko\Mitta AB\Mijt o Geoteknik - Dokument\Mitta Gea och Milj6 frén juli 2027\Projekt\G\Gotene kommun\2020014 Kallby ny vag\CAD\Ritdef\G-10-2-004dwg PLOTTAD: 2021-10-26 142340 AV ANVANDARE: AnnaNosenko


AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+50.8

AutoCAD SHX Text
21M004

AutoCAD SHX Text
H4

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Vim

AutoCAD SHX Text
+50.5

AutoCAD SHX Text
21M003

AutoCAD SHX Text
149

AutoCAD SHX Text
145

AutoCAD SHX Text
63

AutoCAD SHX Text
139/2   

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
0.15

AutoCAD SHX Text
0.25

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.75

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.75

AutoCAD SHX Text
0.50

AutoCAD SHX Text
0.75

AutoCAD SHX Text
0.75

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
hv-s/0.20m

AutoCAD SHX Text
Rf

AutoCAD SHX Text
+50.6

AutoCAD SHX Text
21M002GW

AutoCAD SHX Text
+46.7

AutoCAD SHX Text
+51.4

AutoCAD SHX Text
2021-10-11

AutoCAD SHX Text
GW+49.6

AutoCAD SHX Text
2021-10-11

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+51.1

AutoCAD SHX Text
21M001

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
+40

AutoCAD SHX Text
+40

AutoCAD SHX Text
+45

AutoCAD SHX Text
+45

AutoCAD SHX Text
+50

AutoCAD SHX Text
+50

AutoCAD SHX Text
+55

AutoCAD SHX Text
+55

AutoCAD SHX Text
1/030

AutoCAD SHX Text
1/040

AutoCAD SHX Text
1/050

AutoCAD SHX Text
1/060

AutoCAD SHX Text
1/070

AutoCAD SHX Text
1/080

AutoCAD SHX Text
1/090

AutoCAD SHX Text
1/100

AutoCAD SHX Text
1/110

AutoCAD SHX Text
1/120

AutoCAD SHX Text
1/130

AutoCAD SHX Text
%%uPROFIL

AutoCAD SHX Text
H 1: 100  L 1: 200

AutoCAD SHX Text
Slb

AutoCAD SHX Text
+50.6

AutoCAD SHX Text
21M002

AutoCAD SHX Text
)

AutoCAD SHX Text
(

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
s/0.20m

AutoCAD SHX Text
CPT

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
Spetstryck, qc (MPa)

AutoCAD SHX Text
Skr

AutoCAD SHX Text
saHu(pr)

AutoCAD SHX Text
siFSa

AutoCAD SHX Text
siFSa

AutoCAD SHX Text
siFSa(pr)

AutoCAD SHX Text
fsasiCl

AutoCAD SHX Text
saclTi

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
80

AutoCAD SHX Text
Vattenkvot w %%%

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
SIGN

AutoCAD SHX Text
ÄNDRINGEN AVSER

AutoCAD SHX Text
UPPDRAG NR

AutoCAD SHX Text
RITAD/KONSTRUERAD AV

AutoCAD SHX Text
HANDLÄGGARE

AutoCAD SHX Text
DATUM

AutoCAD SHX Text
UPPDRAGSLEDARE

AutoCAD SHX Text
SKALA

AutoCAD SHX Text
NUMMER

AutoCAD SHX Text
BET

AutoCAD SHX Text
NY VÄGSTRÄCKNING

AutoCAD SHX Text
KÄLLBY, GÖTENE KOMMUN

AutoCAD SHX Text
2020014

AutoCAD SHX Text
A.NOSENKO

AutoCAD SHX Text
J.FREUDENDAHL

AutoCAD SHX Text
2021-10-15

AutoCAD SHX Text
J.FREUDENDAHL

AutoCAD SHX Text
GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR

AutoCAD SHX Text
PROFIL, KM 1/030 - 1/138

AutoCAD SHX Text
H=1:200.L=1:200

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
G-10-2-004

AutoCAD SHX Text
MILLIMETER

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:1

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
KOORDINATSYSTEM

AutoCAD SHX Text
BETECKNINGAR ENLIGT SGF:S BETECKNINGSSYSTEM 2001:2

AutoCAD SHX Text
OCH SS-EN 14688-1

AutoCAD SHX Text
SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 13 30

AutoCAD SHX Text
SYSTEM I HÖJD: RH 2000

AutoCAD SHX Text
FÖR BORRPUNKTERS EXAKTA LÄGEN SE PLAN.

AutoCAD SHX Text
ANMÄRKNINGAR

AutoCAD SHX Text
TECKENFÖRKLARING

AutoCAD SHX Text
MARKYTA INTERPOLERAD  MELLAN BORRPUNKTERNA

AutoCAD SHX Text
PUNKTER 19MXXX UTFÖRDA AV MITTA AB ÅR 2019 

AutoCAD SHX Text
I PROJEKT 831313 MOT GÖTENE KOMMUN


Bilaga 1

NED4
}/ M ITT A s Ver. 1 RAPPORT S 210834
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Vastbergavagen 24, 126 30 HAGERSTEN Mk‘mfj ‘I“ﬁ:m
Redovisning av rutinundersokning pa storda prover SO 1023
Bestéllare: Mitta AB Objekt: Kaéllby ny Vag Provtagningsdatum: 211006-07
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Skrymdensitet | Vattenkvot| Konflytgrans
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Borrhal Djup Okulér klassificering Férkortning éilf. Klass® | utrustning CPT Wy Wi Anmérkning
m p*, t/m?® % %
21M002 0,0-0,3 Brun sandig HUMUSJORD med véaxtdelar saHu pr 6A/3 Skr
0,3-0,7 Ljusbrun rostflackig siltig FINSAND siFSa 3B/2 Skr
0,7-1,0 Beige rostflackig siltig FINSAND siFSa 3B/2 Skr
1,0-2,0 Gra nagot sandig siltig LERA med enstaka vaxtdelar siFSa (pr) 5A/4 Skr 49,4
2,0-3,0 Gra finsandig siltig LERA fsasiCl 5A/4 Skr 42,8
3,0-34 Gra grusig sandig lerig MORAN saclTi 3B/2 Skr
21M008 0,0-0,5 Morkbrun sandig HUMUSJORD med vaxtdelar saHu pr 6A/3 Skr
0,5-1,0 Ljusbrun siltig FINSAND siFSa 3B/2 Skr
1,0-1,5 Grabrun siltig FINSAND siFSa 3B/2 Skr
1,5-2,0 Gra finsandig siltig LERA med enstaka vaxtdelar fsasiCl (pr) 5A/4 Skr 1,58 66,5 50,8
2,0-3,0 Gra sandig siltig LERA sasiCl 5A/4 Skr 1,62 57,5 40,6
3,0-4,0 Gra sandig siltig LERA sasiCl 5A/4 Skr 1,54 51,1 40,4
4,0-5,0 Gra nagot sandig siltig LERA (sa)siCl 5A/4 Skr 1,78 42,7 30,7
5,0-5,8 Gra sandig siltig LERA sasiCl 5A/4 Skr 1,72 53,8 36,0
21M014 0,0-0,6 Morkbrun sandig HUMUSJORD med vaxtdelar sasiCl (pr) 6A/3 Skr
*Ej ackrediterad metod, **Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Mitta féljer SS-EN 932-1 vid provtagning om ej annat angivits pa aktuell rapport Utférd av: Lina J. AliR
: , .

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftigen godkant annat. Resultat avser endast den provade mangden

WWW.MITTA.SE
Enligt: 'SS-EN ISO 14688-1, -2 | 2SGF Beteckningssystem 2016 | >AMA Anlaggning 17 | *SS-EN IS 17892-2:2014 | °SS-EN ISO 17892-1:2014 | °SS-EN 1SO 17892-12:2018 med hansyn till SGF N 1:2018"|
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X< MITTA

SNED4 o

Ver. 1

RAPPORT S 210834

> O
%} g 2021-10-15 Utfardad av ackrediterat laboratorium
M FppTe
Vastbergavagen 24, 126 30 HAGERSTEN ol "“m
Redovisning av rutinundersokning pa storda prover ISONEC Tz
Bestéllare: Mitta AB Objekt: Kaéllby ny Vag Provtagningsdatum: 211006-07
Ansvarig geotekniker: Johan Freudendahl Uppdrag Nr. 2020014 Ankomstdatum: 211012
Adress: Véastbergavégen 24 Provtagare** Extern Analysdatum: 211014
Skrymdensitet |Vattenkvot | Konflytgrans
. . N . . . . Mtrl typ / Provt. .
4 5 6
Borrhal Djup Okulér klassificering Férkortning® talf. Klass® utrustning CPT Wy wi Anmarkning
m p*, t/m? % %
0,6-1,0 Brunrostflackig nagot humushaltlll:;] siltig LERA med (hu)siCl(dc) 5A/4 Skr
torrskorpekaraktar
21M020 0,0-0,2 Morkbrun sandig HUMUSJORD med véxtdelar saHu pr 6A/3 Skr
0,2-1,0 Brun rostflackig SAND Sa 2/1 Skr
1,0-1,6 Brungra grusig siltig SANDMORAN grsiSaTi 3B/2 Skr
21M026 0,0-0,3 Morkbrun siltig sandig HUMUSJORD med vaxtdelar sisaHu pr 6A/3 Skr
0,3-1,0 Brun SAND Sa 21 Skr
1,0-1,5 Brun siltig LERA siCl 5A/4 Skr 441
1,5-2,0 Brun nagot sandig siltig LERA sasiCl 5A/4 Skr 33,7
21M032 0,0-0,3 Brun sandig HUMUSJORD, rikligt med vaxtdelar saHu )pr( 6A/3 Skr
0,3-1,0 Brun rostflackig SAND Sa 2/1 Skr
1,0-2,0 Brun nagot lerig siltig FINSAND (cl)siFSa 3B/2 Skr 1,87 32,6 Rutinanalys ej méjlig
2,0-25 Brungra nagot sandig siltig LERA (sa)siCl 5A/4 Skr 1,70 52,9 37,8
2,5-3,0 Gra finsandig siltig LERA fsasiCl 5A/4 Skr 1,90 29,6 26,8
3,0-4,0 Gra lerig siltig FINSAND med enstaka gruskorn clsiFSa (gr) 3B/2 214 14,4 Rutinanalys ej mojlig

*Ej ackrediterad metod, **Vid extern provtagning aligger provtagningsférfarandet hos kund. Mitta féljer SS-EN 932-1 vid provtagning om ej annat angivits pa aktuell rapport

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfardande laboratorium i forvag skriftigen godkant annat. Resultat avser endast den provade mangden
RORds 3Bt 4t& s pa https:/mitta.fi/wp-content/uploads/2020/03/Matosakerhet-SHOLMLLA. pdf
Enligt: 'SS-EN ISO 14688-1, -2 | 2SGF Beteckningssystem 2016 | >AMA Anlaggning 17 | *SS-EN IS 17892-2:2014 | °SS-EN ISO 17892-1:2014 | °SS-EN 1SO 17892-12:2018 med hansyn till SGF N 1:2018"|
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Utford av: Lina J, Ali R.
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Kaéllby ny vig
Projekt nr 2020014

Referens my Forborrningsdjup 50,59 m Utvéirderare Johan Freudendahl Plat 2020014
Niva vid referens 50,60 m Forborrat material Datum for utvérdering 2021-10-19 ars .
Grundvattenyta 49,60 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 21M002
Startdjup 50,59 m Geometri Normal Datum 20211006
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 50 100 150 30 40 50 0 100 200 -20 -10 0 10 20 30 40
50,5— saHu | pr_
50,0 —siFSa
49,5 L |NCsi ®
i ® X Svensk empiri
o Lunne, 6verkonsoliderad
n vL | NC + Lunne, normalkonsoliderad
Tcl )
49,0
z n x)
s . L [NCSi
’§ n )
48,5 C ] ) %
1 BE=f () %
qsi £ vL @) %
48,04 [
1 BE=f () »
1 Bl () o
47,54 2 Med X LS
|Sa
a D X X
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Bilaga 2

2021-11-05
CPT -sondering
Projekt . Plats 2020014
Kallby ny vag 21M002
2020014 Borrhal
Datum 20211006
Forborrningsdjup 50,59 m Forborrat material
Startdjup 50,59 m Geometri Normal
Stoppdjup 47,16 m Vitska i filter
Grundvattenyta 49,60 m Operator Fredrik Stenqvist
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 50,60 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 51704 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktora 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Efter 3.60 -0.30 0.06
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 3,60 -0,30 0,06
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or ;
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass 2
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Nivd (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
49,60 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
50,60 | 50,30 2,00 saHu_pr_
50,30 | 49,90 2,00 siFSa
49,90 | 49,60 2,00 siFSa
Anmirkning
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2021-11-05

C P T -sondering

Sida 1 av 1
Projekt Plats 2020014
Kallby ny vag Borrhal 21M002
2020014 Datum 20211006
. T
Nivé (m) p WL ‘Cfu (I) cyvo G vo G'C OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
50,60 | 50,59 |saHu_pr_ 2,00 0,1 0,1
50,59 | 50,39 |saHu pr_ 2,00 1,9 1,9
50,39 | 50,19 |siFSa 2,00 59 59
50,19 | 49,99 |siFSa 2,00 9,9 9,9
49,99 | 49,79 |siFSa 2,00 13,8 13,8
49,79 | 49,59 |siFSa 2,00 17,6 17,6
49,59 | 49,39 |CIL NCSi | 1,60 (22,5) 21,4 20,3 1,00
49,39 | 49,19 |ClvL NC | 1,30 (14,4) 24,2 211 1,00
49,19 | 48,99 |ClvL NC | 1,30 (13,7) 26,8 21,7 1,00
48,99 | 48,79 |CIL NCSi | 1,60 (20,3) 29,6 22,5 1,00
48,79 | 48,59 |CIL NCSi | 1,60 (26,9) 32,8 23,7 1,00
48,59 | 48,39 [SivL 1,60 ((38,4)) 35,9 24,8 2,6 3,0 24
48,39 | 48,19 [SivL 1,60 ((43,7)) 39,0 25,9 3,0 34 2,7
48,19 | 47,99 |SivL 1,60 ((40,9)) 42,2 271 2,8 3,2 2,5
47,99 | 47,79 |SivL 1,60 ((37,4)) 45,3 28,2 2,6 2,9 2,3
47,79 | 47,59 |SivL 1,60 ((37,4)) 48,5 29,4 2,6 3,0 24
47,59 | 47,39 | Sa Med 1,90 38,5 51,9 30,8 67,2 21,3 28,0 22,4
47,39 | 47,27 |SaD 2,00 451 54,9 32,2 92,3 491 68,6 47,4
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Kallby ny vag Plats 2020014
Projektnummer 2020014 Borrhal 21M002
Borrforetag Mitta Ab o

Borrningsledare  Fredrik Stenqvist amm 20211006

Forborrningsdjup 50,59 m Forborrat material

Start djup 50,59 m Geometri Normal

Stopp djup 47,16 m Vitska i filter

Grundvattenniva 49,60 m Borrpunktens koord.

Referens my Utrustning Geotech

Niva vid referens 50,60 m Sond Nr 51704 [x] Portryck registrerat vid sondering

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
|

0 100 200 300 400 u,kPa
I I I

Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
| | |

—— Uppmatt portryck, u, kPa

— Totalt spetstryck, q, MPa
Registrerat spetstryck, q. MPa
Registrerad mantelfriktion, f_, kPa

50,0 }
|
L

"
|

LY

[
]

el
L
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Referens my
Nivéa vid referens 51,60 m
Forborrat material siSa
Geometri Normal

Forborrningsdjup 51,59 m
Start djup 51,59 m
Stopp djup 45,75 m
Grundvattennivd 50,80 m

Projekt  Kaéllby ny vig

Vitska i filter Projekt nr 2020014

Borrpunktens koord. Plats . Killby
Utrustning Geotech Borrhal 21MO008
Sond nr 51704 Datum 20211006

Friktion f, (kPa)

Spetstryck g, (MPa)
2 3 4 5 0 10 20 30 40

0 1

50

Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)
0 500 0 2 4

Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
6 0,00 0,05 0 5 10

N >
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CPT-sondering utviarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 llzfo! ellit ngél(')"gljy vag
. . rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 51,59 m Utvéirderare Johan Freudendahl Pl g Killb
Nivé vid referens 51,60 m Forborrat material siSa Datum for utvédrdering 2021-10-19 ats . atiby
Grundvattenyta 50,80 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 21M008
Startdjup 51,59 m Geometri Normal Datum 20211006
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 30030 40 50 0 100 2000 10 20 30 40 50 60 70
52,0
51,5
7] saHu | pr_
51,0
7 siFSa
50,5
50,0 Ha ‘ ‘ | e ®
8a [y L X X %X o
] M [NCSi )
49,5? X7
] NC (x) —
49 , 0 ] L [ ® ): iz’\::ck g\‘:lprll:(lmsalidcrad
] (x) + Lunne, normalkonsoliderad
:(‘1 )
48,5 9
1 M
Z 1 —NCSi ®
48,0 =
/3« 7] L x)
~ 7] (%)
47,5_ xr
] Si ] vL () x0
47,0 -
7 1 L [NCSi )
] )
46,5 [ e 0
1 vL
Jsi F={ () ©
46,0; ] 1.C © ° -
45,5
45,0
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CPT -sondering

2021-11-05

Projekt ) Plats Killby
Kallby ny vag 21M008
2020014 Borrhil
Datum 20211006
Forborrningsdjup 51,59 m Forborrat material ~ siSa
Startdjup 51,59 m Geometri Normal
Stoppdjup 45,75 m Vitska i filter
Grundvattenyta 50,80 m Operator Fredrik Stenqvist
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 51,60 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 51704 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktor a 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Efter 16.90 -0.40 -0.02
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 16,90 -0,40 -0,02
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass 2
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Nivd (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
50,80 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
51,60 | 51,10 2,00 saHu_pr_
51,10 | 50,60 2,00 siFSa
50,60 | 50,10 2,00 siFSa
Anmirkning
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C P T -sondering

Sida 1 av 1
Projekt Plats Kallby
Kallby ny vag Borrhal 21M008
2020014 Datum 20211006
. T
Nivé (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo G vo G‘c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
51,60 | 51,59 |saHu_pr_ 2,00 0,1 0,1
51,59 | 51,39 |saHu_pr_ 2,00 1,8 1,8
51,39 | 51,19 |saHu_pr_ 2,00 5,8 58
51,19 | 50,99 |siFSa 2,00 9,8 9,8
50,99 | 50,79 |siFSa 2,00 13,7 13,7
50,79 | 50,59 |siFSa 2,00 17,8 16,7
50,59 | 50,39 |siFSa 2,00 21,7 18,6
50,39 | 50,19 |siFSa OC/Si| 2,00 25,3 20,2
50,19 | 49,99 |ClvL NC | 1,60 (19,9) 29,2 22,1 1,00
49,99 | 49,79 |SalL 1,80 38,3 32,6 23,5 59,1 14,4 18,4 14,7
49,79 | 49,59 |CIM NCSi | 1,60 (41,7) 35,9 24,8 1,00
49,59 | 49,39 |CIL NC | 1,60 (27,5) 39,0 25,9 1,00
49,39 | 49,19 |CIL NC | 1,60 (28,9) 42,2 271 1,00
49,19 | 48,99 |CIL NC | 1,60 (30,4) 45,3 28,2 1,00
48,99 | 48,79 |CIL NCSi | 1,60 (32,2) 48,5 29,4 1,00
48,79 | 48,59 |CIL NCSi | 1,85 (37,3) 51,8 30,7 1,00
48,59 | 48,39 |CIM NCSi | 1,85 (42,3) 55,5 32,4 1,00
48,39 | 48,19 |CIM NCSi | 1,85 (42,9) 59,1 34,0 1,00
48,19 | 47,99 |CIL NCSi | 1,85 (39,4) 62,7 35,6 1,00
47,99 | 47,79 |CIL NCSi | 1,85 (38,8) 66,4 37,3 1,00
47,79 | 47,59 |CIL NCSi | 1,85 (38,8) 70,0 38,9 1,00
47,59 | 47,39 |CIL NCSi | 1,85 (37,7) 73,6 40,5 1,00
47,39 | 47,19 |SivL 1,60 ((64,4)) 77,0 41,9 4,3 51 4,0
47,19 | 46,99 |CIL NCSi | 1,60 (33,5) 80,1 43,0 1,00
46,99 | 46,79 |CIL NCSi | 1,60 (34,0) 83,3 442 1,00
46,79 | 46,59 |CIL NCSi | 1,60 (33,4) 86,4 45,3 1,00
46,59 | 46,39 |SivL 1,60 ((46,2)) 89,6 46,5 3,3 3,8 3,0
46,39 | 46,19 |SivL 1,60 ((60,1)) 92,7 47,6 4,2 4.8 3,9
46,19 | 45,99 |SiL 1,70 ((165,0)) 95,9 48,8 10,0 12,4 10,0
45,99 | 45,91 | SiMed 1,80 ((313,9)) 98,3 49,8 18,0 23,3 18,6
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Kallby ny vag Plats Kallby
Projektnummer 2020014 Borrhal 21M008
Borrforetag Mitta Ab o

Borrningsledare  Fredrik Stenqvist amm 20211006

Forborrningsdjup 51,59 m Forborrat material ~ siSa

Start djup 51,59 m Geometri Normal

Stopp djup 45,75 m Vitska i filter

Grundvattenniva 50,80 m Borrpunktens koord.

Referens my Utrustning Geotech

Niva vid referens 51,60 m Sond Nr 51704 [x] Portryck registrerat vid sondering

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
|

0 100 200 300 400 u,kPa
I I I I

Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
| | |

—— Uppmatt portryck, u, kPa

~
" b — Totalt spetstryck, q, MPa
i Registrerat spetstryck, q. MPa
50 = Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
]

T
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 Projekt  Kallby ny vag

) L . Projekt nr 2020014
Forborrningsdjup 52,37 m Referens my Vitska i filter Plat Killb
Start djup 52,37 m Niva vid referens 52,38 m Borrpunktens koord. ats . atlby
Stopp djup 46,53 m Férborrat material Utrustning Geotech Borrhal 21M014
Grundvattennivd 51,38 m Geometri Normal Sond nr 51704 Datum 20211006

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 1 2 3

4 50 10 20 30 40 50 0 500 0 2 4 6 0,00

o] Sl l 3 /
= 5 g /

0,05 O 5 10
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CPT-sondering utviarderad enligt SGI Information 15 rev.2007 llzfo! ett ngél(')"gljy vag
. . rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup 52,37 m Utvéirderare Johan Freudendahl Pl g Killb
Nivé vid referens 52,38 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2021-10-19 ats . atby
Grundvattenyta 51,38 m Utrustning Geotech Borrhdl ~ 2IMO14
Startdjup 52,37 m Geometri Normal Datum 20211006
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 30030 40 50 0 100 2000 10 20 30 40 50 60 70
52,5+
1 E—4vL () X 0
st B
52 o; =— ()] X X0
’ : L X X X o
: X X x* o
51,5 [ x x X
51 ,0; a INCSi (%)
] L £ )
Jsa X X x o
50,5+ M |Ncsi ®
: *) X Svensk empiri
i o Lunne, 6verkonsoliderad
50’0_ NC ® + Lunne, normalkonsoliderad
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: ] ®)
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CPT -sondering

2021-11-05

Projekt . Plats Kéllby
Kallby ny vag 21M014
2020014 Borrhl
Datum 20211006
Forborrningsdjup 52,37 m Forborrat material
Startdjup 52,37 m Geometri Normal
Stoppdjup 46,53 m Vitska i filter
Grundvattenyta 51,38 m Operator Fredrik Stenqvist
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 52,38 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 51704 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 0.00 0.00 0.00
Areafaktor a 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Efter 16.90 -0.40 -0.02
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 16,90 -0,40 -0,02
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Beddmd sonderingsklass 2
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Nivd (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
51,38 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
52,98 | 53,38 1,95 (hu)siCl
52,38 | 52,98 2,00 saHu
Anmirkning

C:\Users\JohanFreudendahl\Mitta AB\Milj6 o Geoteknik - Dokument\Mitta Geo och Milj6 fran juli 2021\Projekt\G\Gétene kommun\2020014 Kallby ny vag\CPT\21M014.CPW




2021-11-05

C P T -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Kallby

Kallby ny vag Borrhal 21Mo14

2020014 Datum 20211006

. T

Nivé (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo G vo G‘c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
52,38 | 53,38 | (hu)siCl 1,95 -9,6 -9,6
53,38 | 52,38 0,00 -9,6 -9,6
52,38 | 52,98 |saHu 2,00 -5,9 -5,9
52,98 | 52,37 0,00 -5,8 -5,8
52,37 | 52,17 |SivL 1,60 ((65,8)) |(45,8) 1,8 18 4.1 438 3,8
52,17 | 51,97 |SiL 1,70 ((96.,6)) [(38,6) 5,0 5,0 5,9 7,0 5,6
51,97 | 51,77 |SalL 1,80 447 8,4 8,4 69,5 12,6 15,9 12,7
51,77 | 51,57 |SalL 1,80 44,8 12,0 12,0 75,6 18,0 23,3 18,7
51,57 | 51,37 | Sa Med 1,90 45,0 15,6 15,6 81,5 24,7 32,8 26,2
51,37 | 51,17 | Sa Med 1,90 442 19,3 18,2 76,3 22,4 29,5 23,6
51,17 | 50,97 |CIL NCSi | 1,60 (24,7) 22,8 19,7 1,00
50,97 | 50,77 |CIL NC | 1,60 (20,2) 25,9 20,8 1,00
50,77 | 50,57 |SalL 1,80 38,4 29,2 22,1 60,0 14,4 18,4 14,7
50,57 | 50,37 |CIM NCSi | 1,60 (41,9) 32,6 23,5 1,00
50,37 | 50,17 |CIL NC | 1,60 (27,7) 35,7 24,6 1,00
50,17 | 49,97 |CIL NC | 1,60 (29,1) 38,8 25,7 1,00
49,97 | 49,77 |CIL NC | 1,60 (30,6) 42,0 26,9 1,00
49,77 | 49,57 |CIL NCSi | 1,60 (32,4) 451 28,0 1,00
49,57 | 49,37 |CIL NCSi | 1,85 (37,5) 48,5 29,4 1,00
49,37 | 49,17 |CIM NCSi | 1,85 (42,5) 52,1 31,0 1,00
49,17 | 48,97 |CIM NCSi | 1,85 (43,1) 55,8 32,7 1,00
48,97 | 48,77 |CIL NCSi | 1,85 (39,6) 59,4 34,3 1,00
48,77 | 48,57 |CIL NCSi | 1,85 (39,0) 63,0 35,9 1,00
48,57 | 48,37 |CIL NCSi | 1,85 (39,0) 66,7 37,6 1,00
48,37 | 48,17 |CIL NCSi | 1,85 (37,9) 70,3 39,2 1,00
48,17 | 47,97 |SivL 1,60 ((64,7)) 73,7 40,6 4,3 5,1 4,0
47,97 | 47,77 |CIL NCSi | 1,60 (33,7) 76,8 41,7 1,00
47,77 | 47,57 |CIL NCSi | 1,60 (34,3) 80,0 42,9 1,00
47,57 | 47,37 |CIL NCSi | 1,60 (33,6) 83,1 44,0 1,00
47,37 | 4717 |SivL 1,60 ((46,4)) 86,2 451 3,3 3,8 3,0
47,17 | 46,97 |SivL 1,60 ((60,3)) 89,4 46,3 4,2 4.8 3,9
46,97 | 46,77 |SiL 1,70 ((165,3)) 92,6 47,5 10,0 12,4 10,0
46,77 | 46,69 |SiMed 1,80 ((314,1)) 95,0 48,5 18,0 23,3 18,6
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2021-11-05

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Kallby ny vag Plats Kallby
Projektnummer 2020014 Borrhal 21M014
Borrforetag Mitta Ab o

Borrningsledare  Fredrik Stenqvist amm 20211006

Forborrningsdjup 52,37 m Forborrat material

Start djup 52,37 m Geometri Normal

Stopp djup 46,53 m Vitska i filter

Grundvattenniva 51,38 m Borrpunktens koord.

Referens my Utrustning Geotech

Niva vid referens 52,38 m Sond Nr 51704 [x] Portryck registrerat vid sondering

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
|

0 100 200 300 400 u,kPa
I I I I I

Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
| |

—— Uppmatt portryck, u, kPa
Totalt spetstryck, q, MPa
Registrerat spetstryck, q. MPa

L Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 53,00 m
Start djup 53,00 m
Stopp djup 51,20 m
Grundvattennivd 53,00 m

Referens

Niva vid referens
Forborrat material Sa

Geometri

my

53,00 m

Normal

Projekt  Kaillby ny vig
Vitska i filter Projekt nr 29200 14
Plats Killby
Borrpunktens koord. .
Utmstning Geotech Borrhal 21M020
Sond nr 5243 Datum  2021-10-07

Spetstryck g, (MPa)

Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)

0 1 2 3 4 0 10 20 30 40 50 0 500 0 2 4 6 0,00 005 O 5 10
52,8 é ?
U
52,6 \
AU \
52,4 ﬂ )
] Uo
" \
952.0 \ ]
é UO <> /
U =
51,8 i P
< ’
51,6 — Ug s —
* — | | = 1T
51,4 (/f —
~
AU U (
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 gr"! el; 555%’31? vag
rojext nr
Referens my Forborrningsdjup 53,00 m Utvéirderare Johan Freudendahl Pl g Killb
Nivé vid referens 53,00 m Forborrat material Sa Datum for utvérdering 2021-10-19 ars . atioy
Grundvattenyta 53,00 m Utrustning Geotech Borrhal ~ 21M020
Startdjup 53,00 m Geometri Normal Datum 2021-10-07
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 100 200 30030 40 50 0 100 2000 10 20 30 40 50 60 70
X Svensk empiri
o Lunne, 6verkonsoliderad
« « « + Lunne, normalkonsoliderad
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2021-11-05

CPT -sondering

Proj.e.bkt . Plats Kall by
Kallby ny vag
2020014 Borrhil 21M020
Datum 2021-10-07
Forborrningsdjup 53,00 m Forborrat material ~ Sa
Startdjup 53,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 51,20 m Vitska i filter
Grundvattenyta 53,00 m Operator Hakan Arnklint
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 53,00 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5243 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 241,20 121,70 7,93
Areafaktor a 0,000 Cross talk ¢y 0,000 Efter 239 50 122.00 788
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff 1 :70 0:30 _0:05
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering :
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)

Spetstryck (ingen)

Bedomd sonderingsklass 2

[] Anviind skalfaktorer vid beriikning

Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Nivd (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
53,00 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
53,00 | 52,80 1,90 saHu_pr_
52,80 | 52,00 1,95 SalL
52,00 | 51,40 1,85 SaTi
Anmirkning
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2021-11-05

C P T -sondering

Sida 1 av 1
Projekt Plats Kallby
Kallby ny vag Borrhal 21M020
2020014 Datum 2021-10-07
.« o ] ]

Nivé (m) p WL ‘Cfu (I) cFvo G vo G c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
53,00 | 53,00 |saHu_pr_ 1,90 0,0 0,0
53,00 | 52,80 |saHu_pr_ 1,90 49,9 1,9 0,9 84,5 71 8,6 6,9
52,80 | 52,60 |SalL 1,95 48,3 5,6 2,6 85,8 12,4 15,7 12,5
52,60 | 52,40 |SalL 1,95 48,8 9,5 4,5 98,2 23,7 31,4 25,1
52,40 | 52,20 |SalL 1,95 47,7 13,3 6,3 93,4 23,8 31,5 25,2
52,20 | 52,00 |SalL 1,95 45,6 17,1 8,1 77,6 16,0 20,6 16,5
52,00 | 51,80 |SaTi 2,00 35,8 21,0 10,0 23,0 3,0 3,4 2,7
51,80 | 51,60 |SaTi 2,00 38,2 24,9 11,9 48,6 7,5 9,1 73
51,60 | 51,40 |SaTi 2,00 38,7 28,8 13,8 63,8 13,2 16,7 13,3
51,40 | 51,31 | Sa Med 1,90 45,8 31,6 15,2 87,9 30,0 40,4 32,3
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2021-11-05

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Kallby ny vag Plats Kallby

Projektnummer 2020014 Borrhal 21M020

Borrforetag Mitta Ab

Borrningsledare  Hakan Arnklint Datum 2021-10-07

Forborrningsdjup 53,00 m Forborrat material ~ Sa

Start djup 53,00 m Geometri Normal

Stopp djup 51,20 m Vitska i filter

Grundvattenniva 53,00 m Borrpunktens koord.

Referens my Utrustning Geotech

Niva vid referens 53,00 m Sond Nr 5243 [x] Portryck registrerat vid sondering

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
|

0 100 200 300 400 u,kPa
I I I

Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
| | |

‘ | | Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il
1 —— Uppmatt portryck, u, kPa
s —— Totalt spetstryck, g, MPa

Registrerat spetstryck, q. MPa
E <\ Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
52,6 /
52,4
52,2
52,0 \S
51,8

51,6

LRI

21 2
<

mn
31,0

50,8

50,6

50,4

50,2

50,0

49,8

49,6
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 52,90 m
Start djup

Stopp djup
Grundvattennivd 51,50 m

Referens

Niva vid referens
Forborrat material Sa

Geometri

my

52,90 m

Normal

Projekt  Kaillby ny vig
Vitska i filter Projekt nr 29200 14
Plats Killby
Borrpunktens koord. .
Utmstning Geotech Borrhal 21M026
Sond nr 5243 Datum  2021-10-06

52,8

52,6

52,4

52,2

52,0

51,0

50,8

50,6

1

Spetstryck g, (MPa)
2 3

4

0 10

Friktion f, (kPa)

20

30

40

50

Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)
0 500 0 2 4

Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
6 0,00 0,05 0 5 10

{

N

Yo

>

1
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Kallby ny vdg

Utvirderare Johan Freudendahl

Projekt nr 2020014

Referens my Forborrningsdjup 52,90 m Plat Killb
Nivé vid referens 52,90 m Forborrat material Sa Datum for utvérdering 2021-10-19 ars . atioy
Grundvattenyta 51,50 m Borrhdl ~ 21M026
Startdjup 52,90 m Datum 2021-10-06
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 0 100 200 0 10 20 30 40 50 60 70
52,8 %
~{sisaH|
52,6 *
52,4
52,2sa x
52 ,0 - 16 X Svensk empiri
o Lunne, 6verkonsoliderad
B + Lunne, normalkonsoliderad
51,8
zZ siCl
s
51,6+ ,v
3
51 ,4— sisaH]
51,2 5 3
—siCl
51,0 b
50,8 %
sisaH]
i X X o
50,6
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CPT -sondering

2021-11-05

Projekt . Plats Kéllby
Kallby ny vag 21M026
2020014 Borrhl
Datum 2021-10-06
Forborrningsdjup 52,90 m Forborrat material ~ Sa
Startdjup 52,90 m Geometri Normal
Stoppdjup 50,50 m Vitska i filter
Grundvattenyta 51,50 m Operator Hakan Arnklint
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 52,90 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5243 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 23920 121.80 7.90
Areafaktora 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Efter 238.60 121.80 7.92
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -0,60 0,00 0,02
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or ;
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass 2
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Nivd (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
51,50 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
52,90 | 49,90 1,85 sisaHu
52,60 | 51,90 1,90 Sa Med
51,90 | 51,40 1,80 siCl
51,40 | 50,90 1,85 siCl
Anmirkning
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2021-11-05

C P T -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Kallby

Kallby ny vag Borrhal 21M026

2020014 Datum 2021-10-06
.« o 1 1

NlVﬂ_ (m) p WL ‘Cfu (I) cFvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
52,90 | 52,90 |sisaHu 1,85 0,0 0,0
52,90 | 52,70 |sisaHu 1,85 38,7 1,8 1,8 36,7 2,1 2,3 1,9
52,70 | 52,50 |sisaHu 1,85 44,7 54 54 63,7 8,5 10,4 8,3
52,50 | 52,30 | Sa Med 1,90 442 9,1 9,1 65,9 11,6 14,5 11,6
52,30 | 52,10 | Sa Med 1,90 38,6 12,9 12,9 68,2 14,6 18,7 14,9
52,10 | 51,90 | Sa Med 1,90 34,3 16,6 16,6 19,0 3,3 3,8 3,1
51,90 | 51,70 |siCl 1,80 ((37,1)) 20,2 20,2 2,5 2,8 2,2
51,70 | 51,50 |siCl 1,80 ((39,7)) 237 | 237 2,7 3,0 2,4
51,50 | 51,30 |sisaHu 1,85 29,9 27,3 26,3 2,9 2,5 2,7 2,2
51,30 | 51,10 |siCl 1,85 ((62,5)) 31,0 28,0 4,0 4,7 3,8
51,10 | 50,90 |siCl 1,85 ((36,0)) 34,6 29,6 2,5 2,8 2,2
50,90 | 50,70 |sisaHu 1,85 29,1 38,2 31,2 2,3 2,6 2,9 2,3
50,70 | 50,61 |sisaHu 1,85 36,9 40,8 32,4 49,0 12,1 15,2 12,1
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2021-11-05

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Kallby ny vag Plats Kallby

Projektnummer 2020014 Borrhal 21M026

Borrforetag Mitta Ab

Borrningsledare  Hakan Arnklint Datum 2021-10-06

Forborrningsdjup 52,90 m Forborrat material ~ Sa

Start djup 52,90 m Geometri Normal

Stopp djup 50,50 m Vitska i filter

Grundvattenniva 51,50 m Borrpunktens koord.

Referens my Utrustning Geotech

Niva vid referens 52,90 m Sond Nr 5243 [x] Portryck registrerat vid sondering

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
|

0 100 200 300 400 u,kPa
' ' ' ' ' Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
! ! I L L L1
528 » —— Uppmatt portryck, u, kPa
’ \ — Totalt spetstryck, g, MPa
) \ Registrerat spetstryck, q. MPa
52,6 Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 54,00 m
Start djup 54,00 m
Stopp djup 49,94 m
Grundvattennivd 52,90 m

Referens

Niva vid referens
Forborrat material Sa

Geometri

my

54,00 m

Normal

Projekt  Kikkby ny vig
Vitska i filter Projekt nr 29200 14

Plats Killby
Borrpunktens koord. .
Utmstning Geotech Borrhal 21M032
Sond nr 5243 Datum  2021-10-06

Spetstryck g, (MPa)
2 3

Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)

0 1 0 10 20 30 40 50 0 500 0 2 4 6 0,00 005 O 5 10
54,0 \ - - L I L1l Ll
] \
i I
53,5
: K AU
- UO
53,0 \ ]
1 w k
f N 1 u
52,5 —
] o
52,0 AU
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< ]
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3 ]
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51,5
51,0 g
| =— —
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50,5-——
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50,0 — C
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt  Kakkby ny vig

Referens my
Nivé vid referens 54,00 m
Grundvattenyta

Startdjup

Utvirderare Johan Freudendahl
Datum for utvdrdering 2021-10-19

Forborrningsdjup 54,00 m
Forborrat material Sa

52,90 m
54,00 m

Projekt nr 2020014
Plats Kallby
Borrhal  21M032
Datum  2021-10-06

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)

Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)

Klassificering 50 0 100 2000 10 20 30 40 50 60 70
X X X o
X X X
X X b o
X X X+ o
X Svensk empiri
X X o Lunne, 6verkonsoliderad
+ Lunne, normalkonsoliderad
xr
xr
x
—{sasiC|
51 ,5 _El ’
- fsasi(fl
{l " -
51,0
i siFsa
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CPT -sondering

2021-11-05

Projekt ) Plats Killby
Kakkby ny vag 21M032
2020014 Borrhl
Datum 2021-10-06
Forborrningsdjup 54,00 m Forborrat material ~ Sa
Startdjup 54,00 m Geometri Normal
Stoppdjup 49,94 m Vitska i filter
Grundvattenyta 52,90 m Operator Hakan Arnklint
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 54,00 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollviirden, kPa
Spets 5243 Inre friktion O, 0,0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum Inre friktion Oy 0,0 kPa Fére 23920 121.70 7.91
Areafaktora 0,000 Cross talk ¢, 0,000 Efter 237.90 121.80 7.88
Areafaktorb 0,000 Cross talk c, 0,000 Diff -1,30 0,10 -0,03
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or ;
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Nivd (m) | Portryck (kPa) Niva (m) Niva (m) Densitet
52,90 0,00 Fran Till (ton/m3) Flytgréns Jordart
54,00 | 53,70 1,90 saHu
53,70 | 44,00 1,95 Sa
53,00 | 52,00 1,87 siFSa
52,00 | 51,50 1,70 37,80 sasiCl
51,50 | 51,00 1,90 26,80 fsasiCl
51,00 | 50,00 2,14 siFsa
Anmirkning
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C P T -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Kallby

Kakkby ny vag Borrhal 21M032

2020014 Datum 2021-10-06

. T

Nivé (m) p WL ‘Cfu (I) cyvo G vo G'C OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
54,00 | 54,00 |saHu 1,90 0,0 0,0
54,00 | 53,80 |saHu 1,90 47,7 1,9 1,9 75,1 7,5 9,1 7,3
53,80 | 53,60 |Sa 1,95 46,6 5,6 5,6 81,4 15,3 19,6 15,7
53,60 | 53,40 |Sa 1,95 444 9,5 9,5 68,3 12,7 16,1 12,9
53,40 | 53,20 |Sa 1,95 444 13,3 13,3 73,3 17,6 22,7 18,2
53,20 | 53,00 |Sa 1,95 46,5 17,1 171 95,9 411 56,7 42,7
53,00 | 52,80 |siFSa 1,87 46,3 20,9 20,9 97,4 47,4 66,0 46,4
52,80 | 52,60 |siFSa 1,87 44,9 24,5 22,5 85,0 32,9 445 35,6
52,60 | 52,40 |siFSa 1,87 31,4 28,2 24,2 7,8 2,8 3,1 25
52,40 | 52,20 |siFSa 1,87 27,0 31,9 25,9 -8,6 1,7 1,8 1,5
52,20 | 52,00 |siFSa 1,87 25,5 35,5 27,5 -13,2 1,5 1,6 1,3
52,00 | 51,80 |Sa 1,95 24,8 39,3 29,3 -15,1 1,4 1,5 1,2
51,80 | 51,60 |sasiCl Gy ?|1,70 37,80 42,8 30,8
51,60 | 51,40 |Sa 1,95 32,9 46,5 32,5 17,8 4.4 5,1 4.1
51,40 | 51,20 |fsasiCl OC/Si| 1,90 26,80 50,2 34,2
51,20 | 51,00 |Sa 1,95 34,1 54,0 36,0 29,2 6,7 8,0 6,4
51,00 | 50,80 |siFsa OC/Si| 2,14 57,8 37,8
50,80 | 50,60 |siFsa 2,14 61,8 39,8
50,60 | 50,40 |siFsa 2,14 66,0 42,0
50,40 | 50,20 |siFsa 2,14 70,2 44,2
50,20 | 50,05 |siFsa 2,14 74,0 46,2
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Kakkby ny vag Plats Kallby

Projektnummer 2020014 Borrhal 21M032

Borrforetag Mitta Ab

Borrningsledare  Hakan Arnklint Datum 2021-10-06

Forborrningsdjup 54,00 m Forborrat material ~ Sa

Start djup 54,00 m Geometri Normal

Stopp djup 49,94 m Vitska i filter

Grundvattenniva 52,90 m Borrpunktens koord.

Referens my Utrustning Geotech

Niva vid referens 54,00 m Sond Nr 5243 [x] Portryck registrerat vid sondering
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Stabilitetsutredning Kallby, Gétene kommun % M ITTA

2020-03-17 GEOTEKNIK, VATTEN & MILIO

1 UPPDRAG

Mitta AB har pd uppdrag av Gétene kommun utfort en stabilitetsutredning i
Kéllby ca 10 km vist om Gotene.

Syftet med undersokningen var att utreda stabilitetsforhallandena utmed
Rammaén som 16per utmed norra delen av samhéllet. Det undersokta
omradet samt borrpunkternas ligen och beridknade stabilitetssektioner
framgar av bifogade ritningar G1A-G1D.

2 ORIENTERING

Det undersokta omrddet dr beldget i norra delen av Kéllby, ungeférligt 14ge
framgar av orienteringskarta nedan.

L PN
S e toaNd i ; . L
‘L}';Fi—ﬁ}t_f}'{’)‘\\%i ih ¢ KALLBY PRASTBOL *—
t:-‘?ﬁj_\gféﬂ ] :1"1:‘ ik vy 11
I v~ e ool S
LU e - A
¢ 2 | N oy  Lille Hajen
| ) i

—f ; RY

RS
ALY

Y, KALLBY

A Orienterin gskértd

3 UNDERLAG
Foljande data har anvints som underlag for undersdkningarna:
- Oversiktlig stabilitetskartering, Vistra Gotalands 1in — Sweco 2008
- Grundkarta i dwg erhéllen ifran Gotene kommun

- SGU:s jordartskarta samt jorddjupskarta
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4

GEOTEKNISKA UNDERSOKNINGAR

Féltunders6kningen genomfordes 2019-11-25 —2019-11-27 av Axel
Isaksson och Fredrik Stenqvist med borrvagn GM65 resp. GM50. Den
bestar av foljande undersdkningar:

e (CPT-sondering i 10 punkter

e Jord-bergsondering i 5 punkter

e Vingforsok 1 5 punkter

e Tagning av storda jordprov med skruvborr i 5 punkter
e Montering av 4 grundvattenror

e Lodning av ett befintligt grundvattenror

Utover detta har ett inledande platsbesok utforts av Emil Svahn for att
kartligga lampliga sektioner for undersokningarna. I samband med
platsbesoket dokumenterades dven pagéende erosion mm.

De upptagna jordproverna har undersokts pa Mittas geotekniska
laboratorium 1 Skovde. Undersdkningarna har omfattat bestimning av
jordart, tjalfarlighetsklass, materialtyp, konflytgrins samt vattenkvot.

Inmétning av borrpunkterna har utforts med GNSS i koordinatsystem
SWEREF 99 13 30 och hojdsystem RH 2000.

Resultatet av filt- och laboratorieundersdkningarna framgar av bifogade
ritningar G1A-G1D - G2-G4 samt i provtabell och CPT-utvirdering.
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5

MARKFORHALLANDEN

Marken inom omrédet utgdrs huvudsakligen av naturmark. Sodra sidan av
Ré&mman &r sedan tidigare bebyggd med i forsta hand bostadshus. Norr om
an forekommer byggnation i mindre omfattning.

Markytan inom omradet sluttar ner mot R&mman, hojdskillnaden mellan
omgivande mark och botten pa &n varierar genomgaende mellan ca 1 och
4 meter. De avvigda nivaerna vid borrhédlen varierade mellan +51,0 och
+55,0.

- Isélvssediment
E Postglacial finsand
Sandig moran

H Svamsediment, sand

. Urberg

o a

A Utdrag ur S(zsjrrtskrta
Jordlagerf6ljden inom de undersokta sektionerna utgdérs genomgéiende av.
- Organiskt ytlager (sandig Mulljord), méktighet ca 0,3 meter.

- Finsand och silt ner till mellan 1,5 och 2,5 meter.

- Siltig lera ner till mellan 4 och 5 meters djup.

- Friktionsjord och morén pé berg.

Bergnivén har patraffats mellan 4,5 och 8,9 meter under markytan.

Finsanden och silten beddms som halvfast lagrad och innehaller delvis
organiskt material i de dvre skikten.

Leran inom omrédet bedoms huvudsakligen som 16st lagrad.

Den underliggande friktionsjorden beddms som relativt fast lagrad.
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6

EROSION

2019-11-20 utfordes ett platsbesok for kartldggning av erosion utmed an.

Platsbesoket utfordes av Emil Svahn.

Det konstaterades att erosion pagar i varierande omfattning utmed stora
delar av strackningen, frimst inom yttersvidngarna pa an. Det finns dven

erosionsskydd utlagt pa vissa platser.

Erosionens omfattning framgar av fotobilaga samt planritning erosion E1.

GRUNDVATTEN

I samband med faltunders6kningen monterades 5 st grundvattenror, ett i
varje sektion. I tabell nedan foljer samtliga uppmitta grundvattennivaer.

Borrhal [Plushoéjd Mumy
Al +49,6 1,4m
B1 +50,8 1,4m
C2 +49,5 1,9m
D2 +51,4 1,4m
E1l +53,8 1,2m

6(9)
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8

STABILITET

En detaljerad stabilitetsutredning har utforts ner mot R&mman.
Berdkningar har utforts for fem sektioner inom de omréden dar
stabilitetssituationen beddms som mest ogynnsam. Berdkningarna har
utfort i enlighet med Skredkommissionen 5:95 samt rekommendationer
enligt IEG Rapport 4:2010 och rapport 6:2008. Berdkningar har utforts
med datorprogrammet SLOPE/W.

Cirkularcylindriska glidytor har berdknats. Den drdnerande parametern ¢’
har satts till 10 % av den odrénerade skjuvhallfastheten vid kombinerad
analys.

Den odrianerade skjuvhallfastheten 1 kohesionsjorden har utvirderats
utifran utférda CPT-sonderingar samt vingforsok.

Friktionsvinkeln f6r den ytliga sanden samt bottenfriktionen har forsiktigt
valts till 32 resp. 36°.

Bergets niva har bestimts genom jord-bergsondering i en punkt per
berdkningssektion.

Grundvattennivan i ovankant slént/slantkron har bestimts genom
montering samt lodning av ett grundvattenrdr i varje sektion.
Grundvattennivan i nederkant slidnt/sléantfot har antagits i nivd med
vattenytan i Remmaén.

Foljande materialparameterar har anvénts vid berdkningarna:

Jordlager Skjuvhallfasthet  Friktionsvinkel  Densitet
Ytlig Finsand - 320 1,8 ton/m’
Lera 1,5-3,0m 15 kPa (309 1,8 ton/m’
Lera 3-6m 15+5%(z-3) kPa (309 1,8 ton/m’
Bottenfriktion/mordn - 36° 1,8 ton/m’

Not:
Varden inom parentes avser kombinerad analys.

Lagertjocklekar framgér 1 sektioner och provtabell.

Vid berdkningar har en utbredd last om 10 kPa ansatts dér det idag star
bostadshus och 5 kPa i ldget for den GC-Vig som finns utmed slédntkron.

70)
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Vid berdkningar har f6ljande resultat avseende sakerhetsfaktorer i de
naturliga sldnterna erhéllits:

Sektion

C-analys Kombinerad-Analys

A-A

FC: 2,38 FKomb = 2:23

B-B

FC:],85 FKomb:1;77

c-C

Fce=151 Fxomy = 1,39

D-D

FC:2,38 FKomb:2;18

E-E

FC:],82 FKomb:1;82

Tio stabilitetsberdkningar bifogas.

Krav pé sdkerhetsfaktor enligt Rapport 4:2010 &ar F. > 1,7 och Fioms> 1,5.

Detta innebér att sikerhetsfaktorerna i sektion C-C ligger under de krav
som géller vid nybyggnation samt befintlig bebyggelse. I 6vriga sektioner
bedoms stabiliteten som tillfredsstéllande.

0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J X Al CPT
B AlVb
X A2 CPT
. X B1CPT
B BlVb
X B2CPT
Xi S - " X C1CPT
2 e XX X C2CPT
K X X X
ey BV C2 Vb
e X X X D1CPT
3 ;ﬁx == m D1Vb
5 RO D2 CPT
X [ ] [ |
S0¢ \< E1 CPT
4 2B E1Vb
XX
e - E2 CPT
X —\/alt varde
XX X X
X X
5 X X X
X X
6

A Lerans skjuvhallfasthet utvirderad fran CPTu-sondering samt
vingforsok.
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9 GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER

Stabilitetsforhdllandena bedoms som tillfredsstidllande inom storre delen
av omradet.

Lokalt i anslutning till sektion C-C ligger sikerhetsfaktorerna nagot under
de krav och riktlinjer som stélls. Den kritiska sektionen &r dven beldgen 1
en yttersving pa an vilket innebdr att framtida erosion kan bli omfattande
vilket 1 sin tur ytterligare kan fGrsdmra stabiliteten lokalt.

Rekommendationen dr dérfor att denna delstracka forstérks till exempel
genom utliggning av springsten eller liknande som motfyllning for att 6ka
stabiliteten. Denna kan dven verka som erosionsskydd samtidigt som
slanten flackas av.

Vidare rekommenderas att kontroll avseende erosionspdverkan samt
avseende eventuella tecken pa ras och skred utfors kontinuerligt utmed
hela den aktuella strickningen. Hirvid kan exempelvis okulédrbesiktning
genomforas var 3:e ar.

Det bor poidngteras att denna undersdkning endast avser befintliga
forhallanden och skall ej anvindas i samband med nybyggnation,
planarbete mm.

Mitta Geoteknik, Vatten & Miljo Skovde 2020-03-17
i ' Q/@,/‘uu( @ d
T N
Emil Svahn Johan Ericsson
BILAGOR

Bilaga 1 - Ritningar G1A — G1D (Borrplan)
Bilaga 2 - Ritning G2 — G3 (Sektioner)
Bilaga 3 - Provtabell

Bilaga 4 - Ritning E1 (Erosionskartering)
Bilaga 5 - Fotobilaga

Bilaga 6 - CPT-utvérderingar

Bilaga 7 - SGF:s Beteckningsblad
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Sammanstallning av
LABORATORIEUNDERSOKNINGAR

lIondraa:

Stabilitetsutredning Kallby

Gotene kommun

Faltundersokning: F.S. &A.lL
2019-11-25/27

Laboratorieundersdkning:

2019-12-04 F.P.

Godkand den 2020-03-17

Sektion/borrha Vitten- Ko.r.n‘lyt- Tjalfarl | Mtrityp
| Benamning vot | grans | klass | enl. tab. Anm
. . w wi CB/M
Djup/niva % % AMA- 17

A1 Uppmatt gvy i rér 3, Tmumy (191128).

0-0,3 Morkbrun sandig MULLJORD 18 3 6A

-1,0 Brun ngt mullhaltig siltig FINSAND 26 4 5B Mulljordskortlar
-1,6 Gra siltig FINSAND 23 3 4A  |Mkt silt
-2,0 Gra siltig LERA 38 47 4 5A  [Ngtl6s
-2,9 Gra siltig LERA 41 37 4 5A  [Mkt I6s
-4,0 Gra siltig LERA 56 4 5A [L&s

-4,3 Gra siltig LERA 48 48 4 5A [|Vass

-5,0 Gra ngt lerig SILT 39 4 5A
B1 Uppmatt gvy i rér 2,3mumy (191128).

0-0,3 Morkbrun sandig MULLJORD 18 3 6A Rotter
-1,0 Mérkbruyn mullhaltig siltig SAND 18 4 5B Mulljordskortlar
-1,5 Ljusbrun siltig FINSAND 21 3 4A

-2,0 Gra siltig FINSAND 20 3 4A  |Mkt silt
-3,0 Gra siltig LERA 50 49 4 5A

-4,0 Gra siltig LERA 41 4 5A Mkt silt
-5,0 Gra siltig LERA 43 4 5A  |Mkt silt
Cc2 Uppmétt gvy i rér 3,6mumy (191128).

0-0,3 Mérkbrun sandig MULLJORD 23 3 6A Rotter
-1,0 Ljusbrun ngt siltig SAND 15 2 3B

-1,7 Grabrun ngt finsandig SILT 18 4 5A

-2,0 Brun ngt siltig LERA 35 4 5A  |Torrskorpekaraktar
-3,0 Brungra siltig LERA 28 4 5A |Fast

-4,0 Gra ngt siltig LERA 41 42 4 5A

-5,0 Gra sandig siltig LERA 34 4 5A

-6,0 Gra lerig sandig SILT 23 4 5A
D1 Uppmétt gvy i rér 1,4mumy (191128).

0-0,35 Morkbrun sandig MULLJORD 22 3 6A

-1,0 Brun ngt siltig SAND 15 2 3B

-2,3 Gra siltig FINSAND 27 3 4A  |Mkt silt
-2,7 Gra ngt sandiig siltig LERA 33 32 4 5A  |Mkt l6s
-4,0 Gra sandig lerig SILT 22 4 5A
E1 Uppmatt gvy i rér 1,2mumy (191128).

0-0,3 Morkbrun sandig MULLJORD 17 3 6A Rotter
-1,0 Grabrun siltig FINSAND 19 3 4A  |Mkt silt
-1,4 Grabrun sandig SILT 21 4 5A

-2,0 Gra siltig LERA 53 47 4 5A  |Lerkortlar
-3,0 Gra siltig LERA 61 4 5A  [Mkt L6s
-4,0 Gra sandig siltig LERA 25 4 5A  [Mkt Lés
-5,0 Gra LERMORAN 18 4 5a Mkt 16s
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CPT -sondering

2019-12-12

Projekt ) . Plats Gotene kommun
Stabilitetsutredning Kallby ) A1
831298 Borrhil
Datum 2019-11-26
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 572m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 3.10m Operator Fredrik Stenqvist
Referens my Utrustning Geotech
Nivé vid referens 51.00 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5243 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190930 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 240.30 123.40 7.88
Areafaktora  0.843 Cross talk ¢, 0.000 Efter 176.90 123.50 7.61
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -63.40 0.10 -0.28
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
orf .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3.10 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.80 saMu
0.30 1.00 1.80 (mu)siSaf
1.00 1.60 siSaf
1.60 2.00 0.47 siLe
2.00 2.90 0.37 siLe
2.90 4.00 0.45 siLe
4.00 4.30 0.48 siLe
4.30 5.00 leSi
Anmirkning

C:\Users\Emil\Méattjanst AB\Milj6 o Geoteknik - Dokument\Mitta Geoteknik\Projekt\G,H\Gotene kommun\Kallby Stabilitet\CPT\A1.CPW
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

2019-12-12

Projekt Stabilitetsutredning Kallby Plats Gotene kommun
Projektnummer 831298 Borrhal A1
Borrforetag Mitta
Borrningsledare  Fredrik Stenqvist Datum —2019-11-26
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 572m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 3.10m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 51.00 m Sond Nr 5243 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0.0 ! ! I TN T N R T TR N I N S B
] —— Uppmatt portryck, u, kPa
| — Totalt spetstryck, q, MPa
i Registrerat spetstryck, q. MPa
0.5 ‘-: Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
) gé
1.5 %
2.0
25
3.0
g 4
c .
© -
3 |
3.5 i
y \\H
4.5 1 -
: L >
1 = ]
55
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt
Projekt nr 831298

Stabilitetsutredning Kéllby

Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Glycerin Plat Gt K
Start djup 0.00 m Niva vid referens 51.00 m Borrpunktens koord. ats . otene kommun
Stopp djup 572m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal Al
Grundvattennivd 3.10 m Geometri Normal Sond nr 5243 Datum 2019-11-26
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 100 0 500 0 2 4 6 0.0 0.5 1.0 150 2 4
0.0 L1 1 | | | Ll 1 | Ll 1 | | | | Ll 1 | Ll 1 | L1 L
] g %
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens

my

Niva vid referens 51.00 m

Grundvattenyta

Startdjup

3.10 m
0.00 m

Forborrningsdjup  0.00 m
Forborrat material
Utrustning
Geometri

Geotech
Normal

Utvirderare

Datum for utvdrdering 2019-12-12

Projekt  Stabilitetsutredning Kéllby
Projekt nr 831298

Plats Gotene kommun

Borrhal Al

Datum  2019-11-26

Emil Svahn

0.0

Klassificering

0

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
20 40 60 80 100

120 0

Friktionsvinkel (°)
20 40 60

0

Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
50 100 150 200 O 20 40 60 80 100 120

140

saMi
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1.0

(mu)d;Se;f
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siLe
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o Lunne, 6verkonsoliderad
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 if"! eit ggalbzﬂglgetsumdnmg Kallby
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn Pl g Gt k
Niva vid referens 51.00 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2019-12-12 ats . otene kommun
Grundvattenyta  3.10 m Utrustning Geotech Borrhal Al
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum  2019-11-26
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 0 20 40 60 80 100 120
OO —{saMi
05 [
b (mu)sliSaf J
1.0
:siSaf )
1.5
2.0 i "
2.5 o
g 30_— siLe o X
© B o X
3 : x
3.5 ] o
4.0 F "
4 B ()
454 [ 9
Hlesi £ 1
B [ (EV)
: - )
5.0 T
T ®)
—HCl1 M [NCSi
4 )
5.5 sa D
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2019-12-12

C P T -sondering

Sida 1 av 1
Projekt Plats Gotene kommun
Stabilitetsutredning Kallby Borrhal A1
831298 Datum 2019-11-26
. 1 1

D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) Vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.00 |saMu 1.80 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |saMu 1.80 17 17
0.20 | 0.40 |(mu)siSaf 1.80 459 53 53 736| 115 14.5 11.6
0.40 0.60 | (mu)siSaf 1.80 37.9 8.8 8.8 40.2 5.0 5.8 4.7
0.60 0.80 | (mu)siSaf 1.80 38.1 12.4 12.4 48.1 7.5 9.1 7.3
0.80 1.00 | (mu)siSaf 1.80 38.0 | 159 15.9 49.6 8.8 10.9 8.7
1.00 1.20 |siSaf 1.70 370 | 193 19.3 417 75 9.1 7.3
1.20 1.40 | siSaf 1.70 35.3 22.7 22.7 31.0 5.7 6.8 5.4
1.40 1.60 | siSaf 1.60 27.8 25.9 25.9 -5.5 1.9 2.0 1.6
1.60 1.80 |siLe 1.60 | 0.47 25.9 29.0 | 290 | 1782 | 6.14
1.80 | 2.00 [siLe 1.30 | 0.47 14.0 319 | 319 | 81.0 | 254
2.00 2.20 |siLe 145 0.37 12.3 34.6 34.6 76.3 2.21
2.20 240 |siLe 145 0.37 11.3 37.4 37.4 67.5 1.80
240 | 260 [siLe 1.4510.37 11.2 403 | 403 | 652 1.62
2.60 2.80 |siLe 1.60 | 0.37 11.4 43.3 43.3 65.8 1.52
2.80 3.00 |siLe 1.60 | 0.45 12.0 46.4 46.4 61.8 1.33
3.00 | 3.20 |siLe 1.60 | 0.45 12.7 495 | 495 | 656 | 1.33
3.20 | 3.40 |siLe 1.60 | 0.45 13.2 527 | 50.7 | 684 | 1.35
3.40 3.60 |siLe 1.60 | 0.45 14.2 55.8 51.8 74.7 1.44
3.60 3.80 |siLe 1.60 | 0.45 17.9 59.0 53.0 99.0 1.87
3.80 | 4.00 |siLe 1.60 | 0.45 21.1 62.1 541 | 120.8 | 2.23
4.00 | 4.20 |siLe 1.60 | 0.48 245 65.2 | 55.2 | 1395 | 253
4.20 440 |leSi 1.60 ((35.7)) 68.4 56.4 2.6 29 2.3
440 | 460 |leSi 1.60 ((33.7)) 715 | 575 25 238 2.2
460 | 4.80 [leSi 1.85 ((39.8)) 749 | 589 2.9 3.3 2.6
480 | 5.00 [leSi 1.85 ((56.0)) 785 | 60.5 3.9 45 3.6
5.00 520 |CIM NCSi | 1.85 (51.9) 82.2 62.2 1.00
5.20 540 |CIM NCSi | 1.85 (66.1) 85.8 63.8 1.00
540 | 560 |SaD 2.00 387 | 896 | 65.6 85.8| 554 78.1 51.2
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CPT -sondering

2019-12-12

Projekt ) . Plats Gotene kommun
Stabilitetsutredning Kallby
831298 Borrhal A2
Datum 2019-11-25
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 5.38 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 3.20m Operator Fredrik Stenqvist
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 51.10m [X] Portryck registrerat vid sondering

Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5243 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190930 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 239.20 121.90 7.90
Areafaktora  0.843 Cross talk ¢, 0.000 Efter 211.50 123.40 7.86
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -27.70 1.50 -0.05
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
3.20 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.80 muSa
0.30 1.80 1.80 siSaf
1.80 5.00 0.45 siLe
Anmirkning
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2019-12-12

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Stabilitetsutredning Kallby Plats Gotene kommun
Projektnummer 831298 Borrhal A2
Borrforetag Mitta
Borrningsledare  Fredrik Stenqvist Datum 2019-11-25
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 5.38 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 3.20m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 51.10 m Sond Nr 5243 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0.0 ! ! I \\\\T\\\\\\\\
] —— Uppmatt portryck, u, kPa
1 —— Totalt spetstryck, g, MPa
| Registrerat spetstryck, q. MPa
05 Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
1.0 } (
] |
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt
Projekt nr 831298

Stabilitetsutredning Kéllby

Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Glycerin Plat Gt K
Start djup 0.00 m Niva vid referens 51.10 m Borrpunktens koord. ats . otene kommun
Stopp djup 538 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal A2
Grundvattennivd 3.20 m Geometri Normal Sond nr 5243 Datum 2019-11-25
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 100 0 200 400 0 5 10 15 0.0 0.5 1.0 150 5 10
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt
Projekt nr 831298

Stabilitetsutredning Kéllby

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn Plat Gt K

Niva vid referens 51.10 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-12 ats . otene kommun

Grundvattenyta 3.20 m Utrustning Geotech Borrhal A2

Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-25
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)

Klassificering 0
0.0
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 if"! ei: ggalbzﬂglgetsumdnmg Kallby
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn Pl g Gt k
Niva vid referens 51.10 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2019-12-12 ats . otene kommun
Grundvattenyta  3.20 m Utrustning Geotech Borrhal A2
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum  2019-11-25
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 0 20 40 60 80 100 120
0.0 T
0.5
1 O; siSaf
154
2.0 ° "
2.5- o
g ] ° X
C
© 1 o X
3 3'0_, -
: siLe ° *
3.5 o
4.0 ° x
45 o
50— ° !
dsi B=4 L \ ()
Sa [ Med
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2019-12-12

C P T -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Gotene kommun

Stabilitetsutredning Kallby Borrhal A2

831298 Datum 2019-11-25

. 1 1

D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) Vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.00 | muSa 1.80 0.0 0.0

0.00 | 0.20 |muSa 1.80 17 17

0.20 | 0.40 |siSaf 1.80 38.7 53 53 493 53 6.2 5.0
0.40 0.60 |siSaf 1.80 38.5 8.8 8.8 50.7 7.0 8.4 6.7
0.60 0.80 |siSaf 1.80 37.6 12.4 12.4 41.3 6.0 7.2 5.7
0.80 1.00 |siSaf 1.80 37.1 15.9 15.9 39.9 6.5 7.8 6.2
1.00 1.20 |siSaf 1.80 382 | 194 19.4 56.1 12.0 15.0 12.0
1.20 1.40 | siSaf 1.80 38.7 23.0 23.0 69.5 20.0 26.1 20.9
1.40 1.60 | siSaf 1.80 38.7 26.5 26.5 73.1 24.0 31.8 25.5
1.60 1.80 |siSaf 1.80 342 | 300 | 30.0 27.0 57 6.8 54
1.80 | 2.00 [siLe 1.60 | 0.45 34.1 334 | 334 | 2481 7.44

2.00 2.20 |siLe 1.85|0.45 32.0 36.7 36.7 | 224.0 6.10

2.20 240 |siLe 1.85|0.45 32.5 40.4 404 | 222.7 5.52

240 | 260 [siLe 1.60 | 0.45 222 438 | 438 | 1357 | 3.10

2.60 2.80 |siLe 1.45|0.45 13.7 46.7 46.7 73.2 1.57

2.80 3.00 |siLe 1.60 | 0.45 111 49.7 49.7 55.3 1.1

3.00 | 3.20 |siLe 1.60 | 0.45 10.8 529 | 529 | 525 | 1.00

3.20 | 3.40 |siLe 1.60 | 0.45 11.9 56.0 | 55.0 | 586 | 1.07

3.40 3.60 |siLe 1.60 | 0.45 13.4 59.2 56.2 67.9 1.21

3.60 3.80 |siLe 1.45|0.45 14.8 62.1 57.1 76.7 1.34

3.80 | 4.00 |siLe 1.60 | 0.45 224 65.1 58.1 | 127.8 | 2.20

4.00 | 4.20 |siLe 1.85 | 0.45 30.3 68.5 | 59.5 | 1852 | 3.11

4.20 440 |siLe 1.85|0.45 29.7 72.2 61.2 | 179.6 2.94

4.40 4.60 |siLe 1.85|0.45 31.9 75.8 62.8 | 195.2 3.1

460 | 4.80 [siLe 1.85 | 0.45 346 794 | 644 | 2149 | 3.34

480 | 5.00 [siLe 1.85 | 0.45 39.3 83.0 | 66.0 | 249.7 | 3.78

5.00 | 5.20 |SiL 1.70 ((91.0)) 86.5 | 67.5 5.9 7.0 5.6
5.20 5.26 | Sa Med 1.90 36.7 88.7 68.4 57.3 22.4 29.5 23.6
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CPT -sondering

2019-12-12

Projekt ) . Plats Gotene kommun
Stablilitetsutrednings Kallby ) B1
831298 Borrhil
Datum 2019-11-26
Forborrningsdjup 1.80 m Forborrat material
Startdjup 1.80 m Geometri Normal
Stoppdjup 4.84 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 2.30m Operator Fredrik Stenqvist
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 52.20 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5243 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190930 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 239.50 121.90 7.92
Areafaktora  0.843 Cross talk ¢, 0.000 Efter 235.50 121.90 7.86
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -4.00 0.00 -0.06
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2.30 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.80 saMu
0.30 1.00 1.80 musiSaf
1.00 1.50 1.80 siSaf
1.50 2.00 1.80 siSaf
2.00 3.00 0.49 siLe
3.00 4.00 0.50 siLe
4.00 5.00 0.50 siLe
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

2019-12-12

Projekt Stablilitetsutrednings Kallby |Plats Gotene kommun
Projektnummer 831298 Borrhal B1
Borrforetag Mitta
Borrningsledare  Fredrik Stenqvist Datum —2019-11-26
Forborrningsdjup 1.80 m Forborrat material
Start djup 1.80 m Geometri Normal
Stopp djup 4.84 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 2.30m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 5220 m Sond Nr 5243 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0.0 ! ! I TR N R T TR R [ N Y N
] —— Uppmatt portryck, u, kPa
] — Totalt spetstryck, q, MPa
] Registrerat spetstryck, q. MPa
7] Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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’ >
25
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a0l %>
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt

Stablilitetsutrednings Kéllby

Projekt nr 831298

Forborrningsdjup 1.80 m Referens my Vitska i filter Glycerin Plat Gt K
Start djup 1.80 m Niva vid referens 52.20 m Borrpunktens koord. ats . otene kommun
Stopp djup 4.84 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal Bl
Grundvattennivd 2.30 m Geometri Normal Sond nr 5243 Datum 2019-11-26
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 10 20 30 40 50 0 200 400 0 2 4 6 0.0 0.5 1.0 150 2 4
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt
Projekt nr 831298

Stablilitetsutrednings Kéllby

Referens my Forborrningsdjup 1.80 m Utvéirderare Emil Svahn Plat Gt K
Niva vid referens 52.20 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-12 ats . otene kommun
Grundvattenyta 2.30 m Utrustning Geotech Borrhal Bl
Startdjup 1.80 m Geometri Normal Datum 2019-11-26
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 10 20 30 40 50 60 0 20 40 60 O 20 40 60 80 0 5 10 15 20 25 30 35
0.0 I S S S A S Iy
:saM
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1.0
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 Projekt Stablilitetsutrednings Kallby

Referens

Niva vid referens 52.20 m
Grundvattenyta

Startdjup

Forborrningsdjup
Forborrat material

1.80 m

Geotech
Normal

Datum for utvdrdering 2019-12-12

Projekt nr 831298

Plats Gotene kommun
Borrhal BI1

Datum 2019-11-26

Emil Svahn

Klassificering

Effektivtryck (kPa)

250 300 350

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)

550 600 650 700 O 10 20 30 40 50 60
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2019-12-12

C P T -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Gotene kommun

Stablilitetsutrednings Kallby Borrhal B1

831298 Datum 2019-11-26

. 1 1

D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) cFvo ) Vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.30 |saMu 1.80 2.6 2.6

0.30 1.00 | musiSaf 1.80 11.5 11.5

1.00 150 |siSaf 1.80 221 22.1

1.50 1.80 | siSaf 1.80 29.1 29.1

1.80 2.00 |siSaf 1.80 38.3 33.6 33.6 64.6 20.4 26.6 21.3
2.00 | 220 [siLe 1.60 | 0.49 26.3 36.9 | 369 | 166.8 | 4.52

220 | 240 [siLe 1.60 | 0.49 12.0 40.0 | 40.0 | 617 | 154

2.40 2.60 |siLe 1.60 | 0.49 11.7 43.2 41.2 59.0 1.43

2.60 2.80 |siLe 1.60 | 0.49 13.3 46.3 42.3 68.6 1.62

2.80 | 3.00 [siLe 1.60 | 0.49 13.8 494 | 434 | 718 | 165

3.00 | 3.20 |siLe 1.60 | 0.50 15.6 526 | 446 | 822 1.84

3.20 3.40 |siLe 1.60 | 0.50 19.0 55.7 457 | 104.4 2.28

3.40 3.60 |siLe 1.60 | 0.50 20.5 58.9 46.9 | 113.8 243

3.60 | 3.80 |siLe 1.60 | 0.50 21.2 62.0 | 48.0 | 118.1 246

3.80 4.00 |siLe 1.60 | 0.50 23.5 65.1 49.1 | 133.7 2.72

4.00 4.20 |siLe 1.60 | 0.50 27.5 68.3 50.3 | 161.6 3.21

420 | 440 [siLe 1.85 | 0.50 30.5 717 | 517 | 1826 | 3.53

440 | 460 [siLe 1.85 | 0.50 30.6 753 | 53.3 | 181.8 | 3.41

4.60 473 |siLe 1.70 | 0.50 50.1 78.2 54,5 | 335.7 6.16
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CPT -sondering

2019-12-12

Projekt ) ) Plats Gotene kommun
Stablilitetsutredning Kallby B2
831298 Borrhil
Datum 2019-11-26
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 578 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.50 m Operator Fredrik Stenqvist
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 51.20m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5243 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190930 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 240.40 122.40 7.88
Areafaktor a 0.843 Cross talk ¢y 0.000 Efter 282.30 122.40 7.89
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 41.90 0.00 0.01
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.50 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.80 muSa
0.30 1.50 siSaf
1.50 5.00 0.50 siLe
Anmirkning
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2019-12-12

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Stablilitetsutredning Kallby Plats Gotene kommun
Projektnummer 831298 Borrhal B2
Borrforetag Mitta
Borrningsledare  Fredrik Stenqvist Datum —2019-11-26
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 578 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 1.50 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 51.20 m Sond Nr 5243 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0.0 ! ! I TR N R T TR R [ N Y N
] —— Uppmatt portryck, u, kPa
| — Totalt spetstryck, q, MPa
i Registrerat spetstryck, q. MPa
0.5 Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
] H
1= |
1.0 —
1.5

g
A =
=

=

X\

—
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt  Stablilitetsutredning Killby
Projekt nr 831298

Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Glycerin Plat Gt K
Start djup 0.00 m Niva vid referens 51.20 m Borrpunktens koord. ats . otene kommun
Stopp djup 578 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhdl B2
Grundvattennivd 1.50 m Geometri Normal Sond nr 5243 Datum 2019-11-26
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250 0 200 400 0 5 10 15 0.0 0.2 0.4 0 5 10
0.0 L1 1 | | | Ll 1 | Ll 1 | L1 L1 L1 L1 1 | L1 1 | L1 1 | L1 1 | | L1 1 | |
0.5+ l? i l;j
1.5 g g F
2.0 / > i
0 3.0-
= ]
ko] i
~ 35 $ EX \k T
4.0 } \ £
5.0
) AN
5.5 -
] ~—| LP
< T -
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my

Niva vid referens 51.20 m

1.50 m
0.00 m

Grundvattenyta
Startdjup

Forborrningsdjup  0.00 m
Forborrat material
Utrustning
Geometri

Geotech
Normal

Utvirderare

Datum for utvdrdering 2019-12-12

Emil Svahn

Projekt  Stablilitetsutredning Killby
Projekt nr 831298

Plats Gotene kommun

Borrhal B2

Datum  2019-11-26

Klassificering
0.0

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
0 20 40 60 80 100

120 0

Friktionsvinkel (°)
20 40 60

0

Relativ lagringstathet 1, (%)
20 40 60 80

Modul (MPa)

0 10 20 30 40 50 60

70

- musS:

~{siSaf

—{siLe

o

X Svensk empiri
o Lunne, 6verkonsoliderad
+ Lunne, normalkonsoliderad

—Cl1 M |NCSi

)

X

X * <]
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 if"! ei: ggalbzhglgetsmredmng Kallby
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn Pl g Gt k
Niva vid referens 51.20 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2019-12-12 ats . otene kommun
Grundvattenyta  1.50 m Utrustning Geotech Borrhal B2
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum  2019-11-26
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 O 20 40 60 80 100 120
0.0 ~{muS:z
0.5
: siSaf’ 1
1'0_, Paca]
1.5
2.0 ° -
2.5- o
230
© ] b X
§ —siLe \ o X
3'5_, \ o
4.0- \ ° ’
4.5 o
5.0 > ”
—HCl1 M [NCSi )
] e VL
554" [l o
L b e
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2019-12-12

C P T -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Gotene kommun

Stablilitetsutredning Kallby Borrhal B2

831298 Datum 2019-11-26

. 1 1

D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) Vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.00 | muSa 1.80 0.0 0.0

0.00 | 0.20 |muSa HOC | 1.80 1.6 1.6

0.20 | 0.40 |siSaf 1.30 35.9 48 4.8 13.3 1.6 17 1.3
0.40 0.60 |siSaf 1.60 35.3 7.7 7.7 15.5 2.1 2.3 1.8
0.60 0.80 |siSaf 1.60 34.3 10.8 10.8 13.3 2.3 2.5 2.0
0.80 1.00 |siSaf 1.80 38.7 | 14.1 14.1 65.5| 14.0 17.8 14.3
1.00 1.20 |siSaf 1.85 345 | 177 17.7 215 3.7 43 34
1.20 1.40 | siSaf 1.70 35.1 21.2 21.2 28.6 5.1 6.0 4.8
1.40 1.60 | siSaf 1.70 35.3 24.5 24.5 31.8 6.1 7.2 5.8
1.60 1.80 |siLe 1.70 | 0.50 50.0 279 | 259 | 4034 | 15.60

1.80 | 2.00 [siLe 1.70 | 0.50 53.9 312 | 27.2 | 436.9 | 16.06

2.00 2.20 |siLe 1.70 | 0.50 66.9 34.5 28.5 | 565.7 | 19.83

2.20 240 |siLe 1.85|0.50 37.5 38.0 30.0 | 2714 9.04

240 | 260 [siLe 1.70 | 0.50 40.5 415 | 315 | 2946 | 935

2.60 2.80 |siLe 1.70 | 0.50 42.8 44.8 32.8 | 3125 9.52

2.80 3.00 |siLe 1.60 | 0.50 36.5 48.1 34.1 | 254.0 7.46

3.00 | 3.20 |siLe 1.60 | 0.50 36.6 512 | 352 | 2524 | 7.7

3.20 | 3.40 |siLe 1.60 | 0.50 26.4 543 | 36.3 | 166.2 | 4.57

3.40 3.60 |siLe 1.60 | 0.50 18.4 57.5 37.5 | 105.5 2.81

3.60 3.80 |siLe 1.30 | 0.50 15.5 60.3 38.3 84.4 2.20

3.80 | 4.00 |siLe 1.60 | 0.50 18.9 63.2 | 392 | 1076 | 275

4.00 | 4.20 |siLe 1.60 | 0.50 22.8 66.3 | 40.3 | 1354 | 3.36

4.20 440 |siLe 1.60 | 0.50 27.4 69.5 415 | 168.5 4.06

4.40 4.60 |siLe 1.85|0.50 28.0 72.8 428 | 172.0 4.01

460 | 4.80 [siLe 1.85 | 0.50 29.8 765 | 445 | 1845 | 4.15

480 | 5.00 [siLe 1.85 | 0.50 334 80.1 461 | 2103 | 4.56

5.00 520 |CIM NCSi | 1.85 (44.3) 83.7 47.7 1.00

5.20 540 [SavlL 1.70 33.4 87.2 49.2 28.9 7.7 9.3 7.4
540 | 560 |SalL 1.80 354 | 906 | 50.6 433 124 15.6 12.4
560 | 5.66 |SaMed 1.90 384 | 930 | 517 73.3| 331 448 35.9
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CPT -sondering

2019-12-12

Projekt ) . Plats Gotene kommun
Stabilitetsutredning Kallbby
831298 Borrhil C1
Datum 2019-11-26
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 7.54 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.80 m Operator Fredrik Stenqvist
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 51.80m [X] Portryck registrerat vid sondering

Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5243 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190930 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 239.60 121.90 7.88
Areafaktora  0.843 Cross talk ¢, 0.000 Efter 163.80 122.40 7.85
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -75.80 0.50 -0.03
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.80 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.80 saMu
0.30 1.50 1.80 siSaf
1.50 5.00 0.50 siLe
Anmirkning
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2019-12-12

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Stabilitetsutredning Kallbby Plats Gotene kommun

Projektnummer 831298 Borrhal C1

Borrforetag Mitta

Borrningsledare  Fredrik Stenqvist Datum —2019-11-26

Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material

Start djup 0.00 m Geometri Normal

Stopp djup 7.54 m Vitska i filter Glycerin

Grundvattenniva 1.80 m Borrpunktens koord.

Referens my Utrustning Geotech

Niva vid referens 51.80 m Sond Nr 5243 [x] Portryck registrerat vid sondering

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
|

0 100 200 300 400 u,kPa
| | | | | Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0.0 I ! ! I L1 Lo I
i ——— Uppmatt portryck, u, kPa
] g\ — Totalt spetstryck, q, MPa
0.5 Registrerat spetstryck, q. MPa

] j \ Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 ifoiet: ggalbzﬂgi;etsumdning Kallbby
rojext nr
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Glycerin Pl g Gt K
Start djup 0.00 m Niva vid referens 51.80 m Borrpunktens koord. ats . otene kommun
Stopp djup 7.54 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal ~ Cl
Grundvattennivd 1.80 m Geometri Normal Sond nr 5243 Datum 2019-11-26
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Stabilitetsutredning Kéllbby
Projekt nr 831298

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn Plat Gt K
Niva vid referens 51.80 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-12 ats . otene kommun
Grundvattenyta 1.80 m Utrustning Geotech Borrhal ~ Cl
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-26
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering O 20 40 60 80 100 0 20 40 50 100 150 200 O 10 20 30 40 50 60 70
0.0 Tom Ll 1 | L1 L1 L1
0.5
i RS X X + o
10; siSaf X X X + o
: X X X * o
1.5 x
2.0 .
: X
: X
2.5+
3 " 0 _: ): iz’\::ck g\‘:lprli:(imsalidcrad
— + Lunne, normalkonsoliderad
] siLe X
3.5
o i
_S 4.0j "
3 ] x
4.5
5.0 — -
—C1 M [NCSi )
—Si ~ | L xo
5.5-c ‘ ‘ M |NCsi
1 B, ) xo
60; Si E E E X0
B -] Med x o
] i L X x |o
6.5 |1,
R | Med X X X+ °
704 B .
1 === Med e
:Sa 4 X X X 4 o N
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Stabilitetsutredning Kéllbby
Projekt nr 831298

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn Plat Gt K
Niva vid referens 51.80 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-12 ats . otene kommun
Grundvattenyta 1.80 m Utrustning Geotech Borrhal ~ Cl
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-26
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2800 50 100 150 200 250 300
O.OisaM | | | | | | | | | | S S S A I S |
0.5
—siSaf’ < \
1.0
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2019-12-12

C P T -sondering

Sida 1 av 1
Projekt Plats Gotene kommun
Stabilitetsutredning Kallbby Borrhal c1
831298 Datum 2019-11-26
. 1 1

D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) Vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.00 |saMu 1.80 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |saMu 1.80 17 17
0.20 | 0.40 |siSaf 1.80 454 53 53 69.1 10.0 12.4 9.9
0.40 0.60 |siSaf 1.80 44 1 8.8 8.8 64.5 10.9 13.6 10.9
0.60 0.80 |siSaf 1.80 451 12.4 12.4 78.5 20.1 26.3 21.0
0.80 1.00 |siSaf 1.80 453 | 159 15.9 84.1 27.1 36.2 29.0
1.00 1.20 |siSaf 1.80 455 | 194 19.4 89.1 35.0 47.7 38.1
1.20 1.40 | siSaf 1.80 449 23.0 23.0 85.9 34.1 46.3 37.0
1.40 1.60 | siSaf 1.80 35.1 26.5 26.5 31.8 6.3 7.5 6.0
1.60 1.80 |siLe 1.45 | 0.50 12.3 29.7 | 297 | 673 | 227
1.80 | 2.00 [siLe 1.60 | 0.50 11.4 327 | 317 | 605 | 1.91
2.00 2.20 |siLe 1.60 | 0.50 12.2 35.8 32.8 65.4 1.99
2.20 240 |siLe 1.60 | 0.50 13.3 38.9 33.9 71.7 2.1
240 | 260 [siLe 1.60 | 0.50 14.9 421 35.1 820 | 234
2.60 2.80 |siLe 1.60 | 0.50 16.6 45.2 36.2 93.5 2.58
2.80 3.00 |siLe 1.30 | 0.50 15.3 48.1 37.1 84.1 2.27
3.00 | 3.20 |siLe 1.60 | 0.50 15.9 50.9 | 379 | 876 | 2.31
3.20 | 3.40 |siLe 1.60 | 0.50 17.0 54.1 39.1 946 | 242
3.40 3.60 |siLe 1.60 | 0.50 19.8 57.2 40.2 | 113.2 2.82
3.60 3.80 |siLe 1.60 | 0.50 23.5 60.3 413 | 139.8 3.38
3.80 | 4.00 |siLe 1.60 | 0.50 23.6 63.5 | 425 | 1396 | 3.29
4.00 | 4.20 |siLe 1.85 | 0.50 323 66.9 | 439 | 2048 | 467
4.20 440 |siLe 1.85|0.50 34.2 70.5 455 | 2175 4.78
4.40 4.60 |siLe 1.85|0.50 36.9 741 471 | 2376 5.04
460 | 4.80 [siLe 1.85 | 0.50 39.5 777 | 487 | 2558 | 5.25
480 | 5.00 [siLe 1.85 | 0.50 38.8 814 | 50.4 | 2486 | 4.94
5.00 520 |CIM NCSi | 1.85 (50.6) 85.0 52.0 1.00
520 | 5.40 |SiL 1.70 ((112.4)) 885 | 535 7.1 8.6 6.9
540 | 560 |CIM NCSi | 1.85 (64.6) 92.0 | 55.0 1.00
560 | 5.80 |SiL 1.70 ((97.9)) 955 | 56.5 6.3 76 6.1
5.80 6.00 |SiL 1.70 ((114.1)) 98.8 57.8 7.2 8.8 7.0
6.00 6.20 | Si Med 1.80 ((196.3)) 102.2 59.2 11.8 14.7 11.8
6.20 | 6.40 |SalL 1.80 358 | 105.8 | 60.8 490( 162 20.8 16.6
640 | 660 |SalL 1.80 364 | 109.3 | 62.3 53.5| 19.0 247 19.7
6.60 6.80 | Sa Med 1.90 37.3 | 1129 63.9 62.2 25.5 33.8 271
6.80 7.00 |SiL 1.70 ((129.4)) 116.4 65.4 8.2 10.0 8.0
7.00 | 7.20 |SiMed 1.80 ((173.0)) 119.9 | 66.9 10.6 13.1 10.5
720 | 7.40 |SaMed 1.90 374 | 1235 | 685 63.9| 27.8 37.2 29.8
7.40 742 |SaD 2.00 38.4 | 125.6 69.5 76.9 42.6 58.9 43.6

C:\Users\Emil\Méttjanst AB\Milj6 o Geoteknik - Dokument\Mitta Geoteknik\Projekt\G,H\G6tene kommun\Kallby Stabilitet\ CPT\C1.CPW

Mitta Geoteknik, Vatten & Miljo
Viltvagen 9



CPT -sondering

2019-12-12

Projekt ) . Plats Gotene kommun
Stabilitetsutredning Kallby ) 9
831298 Borrhil C
Datum 2019-11-26
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 6.76 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 2.00 m Operator Fredrik Stenqvist
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 51.40m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5243 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190930 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 239.40 122.40 7.88
Areafaktora  0.843 Cross talk ¢, 0.000 Efter 189.20 122.40 7.82
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -50.20 0.00 -0.05
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.80 saMu
0.30 1.00 1.80 (si)Sa
1.00 1.70 (saf)Si
1.70 2.00 (si)Le
2.00 3.00 0.42 siLe
3.00 4.00 0.42 (si)Le
4.00 5.00 0.42 sasiLe
5.00 6.00 lesaSi
Anmirkning
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2019-12-12

CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt Stabilitetsutredning Kallby Plats Gotene kommun

Projektnummer 831298 Borrhal C2

Borrforetag Mitta

Borrningsledare Fredrik Stenqvist Datum —2019-11-26

Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material

Start djup 0.00 m Geometri Normal

Stopp djup 6.76 m Vitska i filter Glycerin

Grundvattenniva 2.00 m Borrpunktens koord.

Referens my Utrustning Geotech

Niva vid referens 5140 m Sond Nr 5243 [x] Portryck registrerat vid sondering
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|
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] —— Uppmitt portryck, u, kPa
: — Totalt spetstryck, q, MPa
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5 \ Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0.00 m

Start djup
Stopp djup

0.00 m
6.76 m

Grundvattennivda 2.00 m

Niva vid referens 51.40 m

Forborrat material

Vitska i filter Glycerin
Borrpunktens koord.
Utrustning Geotech
Sond nr 5243

Projekt

Plats
Borrhal
Datum

Stabilitetsutredning Kéllby
Projekt nr 831298

Gotene kommun

C2

2019-11-26

Spetstryck g, (MPa)

Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa)

Friktionskvot R, (%)

Portrycksparameter Bq

Lutning (grader)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 if"! eit ggalbzﬂglgetsutfednmg Kallby
. . . rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn Pl g Gt k
Niva vid referens 51.40 m Forborrat material Datum for utvérdering 2019-12-12 ats . otene kommun
Grundvattenyta 2.00 m Utrustning Geotech Borrhdl — C2
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-26
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 O 20 40 60 0 50 100 150 200 O 20 40 60 80 100 120 140
OO —{saMul
: X X »
054 [
sbsguas
. . X Xo
1 ko N X xo
1.0 —
T = — X| X o
A X x o
154 L2
1 B ® "
20 —(si)Ldg (x)
N X
] .
2.5 siLe
] X Svensk empiri
4 X o Lunne, 6verkonsoliderad
i X + Lunne, normalkonsoliderad
3.0 -
9 3.5 i
c .
© i
2 40- —
45—: sasiL
501 fee
1 I () ©
1 B2 ) )
55; lcsaS: ::
1 E=1 x x o
1 E=1 X X d
6.0
1 D X| X +X o
-{Sa L
- s Med X X X 4 o
6.5-si -1 L b o
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Stabilitetsutredning Kéllby
Projekt nr 831298

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn .
Niva vid referens 51.40 m Forborrat material Datum for utvédrdering 2019-12-12 Plats . Gotene kommun
Grundvattenyta  2.00 m Utrustning Geotech Borrhdl  C2
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum  2019-11-26
Effektivtryck (kPa) Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 O 100 200 300 400 500 600
O'O—saMu e L ! . ! . )
05- |uw
Jors g \
1.04—F=
1 [ (QV]
E(wﬂsf -1 \ )
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5.5 lesaste — o .,
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1 E=1 )
6.0 . \
—{Sa -
1 s Med
6.5-si E-] L l g
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2019-12-12

C P T -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Gotene kommun

Stabilitetsutredning Kallby Borrhal Cc2

831298 Datum 2019-11-26

. 1 1

D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.00 |saMu 1.80 0.0 0.0

0.00 | 0.20 |saMu 1.80 17 17

0.20 | 0.40 |(si)Sa 1.80 38.6 53 53 46.4 4.8 56 45
0.40 0.60 | (si)Sa 1.80 38.3 8.8 8.8 46.1 6.0 7.2 5.7
0.60 0.80 | (si)Sa 1.80 38.3 12.4 12.4 51.0 8.2 10.0 8.0
0.80 1.00 |(si)Sa 1.80 387 | 159 15.9 64.3| 143 18.2 14.5
1.00 1.20 | (saf)Si 1.80 ((328.2)) ((38.7) | 19.4 19.4 18.4 23.9 19.1
120 | 1.40 |(saf)Si 1.90 ((402.5)) |(38.7) | 23.1 | 23.1 22.3 29.3 23.4
140 | 1.60 |(saf)Si 1.80 ((289.5)) |(38.3) | 26.7 | 26.7 16.4 21.1 16.9
1.60 1.80 | (saf)Si 1.70 ((77.9)) 30.1 30.1 4.9 5.8 46
1.80 | 2.00 |(si)Le 1.70 (77.1) 335 | 335 1.00

2.00 2.20 |siLe 1.70 | 0.42 45.4 36.8 35.8 | 362.2 | 10.12

2.20 240 |siLe 1.60 | 0.42 33.3 40.0 37.0 | 243.9 6.59

240 | 260 [siLe 1.60 | 0.42 324 432 | 382 | 2336 | 6.12

2.60 2.80 |siLe 1.60 | 0.42 32.6 46.3 39.3 | 234.0 5.95

2.80 3.00 |siLe 1.85|0.42 34.4 49.7 40.7 | 2484 6.10

3.00 | 3.20 |(siLe 1.60 | 0.42 24.1 53.1 421 | 1579 | 3.75

3.20 | 3.40 |(siLe 1.60 | 0.42 20.2 56.2 | 432 | 1259 | 2.91

3.40 3.60 | (si)Le 1.30 | 0.42 17.2 59.1 441 | 102.5 2.33

3.60 3.80 | (si)Le 1.60 | 0.42 20.1 61.9 449 | 1235 2.75

3.80 | 4.00 |(siLe 1.60 | 0.42 24.1 65.0 | 46.0 | 1544 | 3.35

400 | 4.20 |sasiLe 1.60 | 0.42 26.1 68.2 | 472 | 169.6 | 3.59

4.20 440 |sasiLe 1.85|0.42 27.4 71.6 48.6 | 1784 3.67

4.40 4.60 |sasiLe 1.60 | 0.42 34.5 74.9 49.9 | 236.7 4.74

460 | 4.80 |sasiLe 1.60 | 0.42 39.2 78.1 51.1 | 275.7 | 5.40

480 | 5.00 |sasiLe 1.60 | 0.42 39.8 81.2 | 522 | 279.9 | 5.36

5.00 5.20 |lesaSi 1.60 ((49.4)) 84.4 53.4 3.5 4.0 3.2
520 | 5.40 |lesaSi 1.60 ((57.7)) 875 | 545 4.0 46 3.7
540 | 5.60 |lesaSi 1.70 ((149.9)) 90.7 | 557 9.2 11.3 9.1
560 | 5.80 |lesaSi 1.80 ((298.1)) ((36.3) | 94.2 | 57.2 17.1 221 17.7
5.80 | 6.00 |lesaSi 1.80 ((255.5)) |(35.6) | 97.7 | 587 14.9 19.0 15.2
6.00 6.20 | SaD 2.00 38.7 | 101.4 60.4 84.0 50.3 70.4 48.2
6.20 | 6.40 |SaMed 1.90 38.3 | 1053 | 62.3 736| 363 496 39.7
640 | 6.60 |SiL 1.70 ((76.5)) 108.8 | 63.8 5.2 6.1 4.9
6.60 6.65 | SaD 2.00 38.3 | 110.9 64.7 74.0 37.5 51.3 40.5
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CPT -sondering

2019-12-12

Projekt ) ) Plats Gotene kommun
Stabilitetsutredning Kallby D1
831298 Borrhil
Datum 2019-11-26
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 8.44 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 2.00 m Operator Fredrik Stenqvist
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 53.20 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5243 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190930 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 238.70 122.40 7.88
Areafaktora  0.843 Cross talk ¢, 0.000 Efter 319.30 122.50 7.91
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 80.60 0.10 0.03
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
2.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.35 1.80 saMu
0.35 1.00 1.80 (si)Sa
1.00 2.30 saSaf
2.30 2.70 0.32 (sa)siLe
2.70 4.00 0.32 saleSi
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

2019-12-12

Projekt Stabilitetsutredning Kallby Plats Gotene kommun
Projektnummer 831298 Borrhal D1
Borrforetag Mitta
Borrningsledare  Fredrik Stenqvist Datum —2019-11-26
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 8.44 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 2.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 53.20 m Sond Nr 5243 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Forborrningsdjup 0.00 m Referens my
Start djup 0.00 m Niva vid referens 53.20 m
Stopp djup 8.44 m Forborrat material
Grundvattennivd 2.00 m Geometri Normal

Vitska i filter Glycerin
Borrpunktens koord.
Utrustning Geotech
Sond nr 5243

Projekt
Projekt nr 831298
Plats
Borrhal
Datum

D1

Stabilitetsutredning Kéllby
Gotene kommun

2019-11-26

Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa)

Portryck u, u,, Au (kPa)

Friktionskvot R, (%)

Portrycksparameter Bq

Lutning (grader)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Stabilitetsutredning Kéllby

Projekt nr 831298

Referens m Forborrningsdjup 0.00 m Utvarderare Emil Svahn .
Y ssaup Plats Gotene kommun
Niva vid referens 53.20 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-12 .
Grundvattenyta 2.00 m Utrustning Geotech Borrhal D1
Startdju 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-26
Jup
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
Klassificering 0 50 100 150 200 250 300 0 20 40 60 0 50 100 150 200 O 20 40 60 80 100 120 140
saM
1 DR X X X o
(si)Sa:: X X x| o
X X
1 X X + X o
X X + X o
N s f‘. A X X X o
sada :: . M M b o
X| X X+ o
2 7] X X x
(sa)siLe x
— X
C ((x) %
== () r
3 C ] ) x
saleS{” ] ((x) % X Svensk empiri
i L] ) % o Lunne, 6verkonsoliderad
- — + Lunne, normalkonsoliderad
- — (V)] %
-] () %
4 (x)
) M (x)
g' Ja NCSi ®
. &)
3 H ®
5 Si () b
X X Xo
. X X X o
X X X+ o
Sa X X X+ o
6_ X X X o
X x| o
7 X X X+ o
Cl NC ()
) (4) X
7 8 ©9)
Cl NCSi (x)
1 [E-d ) S
s B4Vt u »
[ [(QV] x
8 L Med () X x o
Sa " D X X X o
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m
Nivé vid referens 53.20 m Forborrat material
Grundvattenyta 2.00 m Utrustning Geotech
Startdjup 0.00 m Geometri Normal

Utvérderare
Datum for utvdrdering 2019-12-12

Projekt  Stabilitetsutredning Kéllby
Projekt nr 831298

Plats Gotene kommun

Borrhdl D1

Datum  2019-11-26

Emil Svahn

Effektivtryck (kPa)

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)

Klassificering 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 0 50 100 150 200 250 300
saM
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2019-12-12

C P T -sondering

Sida 1 av 1
Projekt Plats Gotene kommun
Stabilitetsutredning Kallby Borrhal D1
831298 Datum 2019-11-26
. 1 1
D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) Gvo ) Vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa

0.00 0.00 |saMu 1.80 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |saMu 1.80 17 17
0.20 | 0.40 |saMu 1.80 53 53
0.40 0.60 | (si)Sa 1.80 449 8.8 8.8 721 14.0 17.8 14.2
0.60 0.80 | (si)Sa 1.80 44.7 12.4 12.4 74.6 17.7 22.9 18.3
0.80 1.00 |(si)Sa 1.80 469 | 159 15.9 98.6| 434 60.1 44.0
1.00 1.20 |saSaf 2.00 475 | 196 19.6 107.9| 646 92.2 56.9
1.20 1.40 | saSaf 2.00 46.8 23.5 23.5 103.7 61.4 87.2 54.9
1.40 1.60 | saSaf 2.00 451 27.5 27.5 90.2 42.6 58.9 43.5
1.60 1.80 |saSaf 2.00 443 | 314 | 314 84.8| 38.1 52.2 40.9
1.80 | 2.00 |saSaf 1.90 387 | 352 | 352 79.3| 336 455 36.4
2.00 2.20 | saSaf 1.60 29.4 38.7 37.7 6.2 3.2 3.7 2.9
2.20 2.40 |(sa)siLe 1.60 | 0.32 11.9 41.8 38.8 76.5 1.97
240 | 260 [(sa)siLe 1.60 | 0.32 10.1 449 | 399 | 623 | 156
2.60 2.80 |saleSi 1.60 | 0.32| ((18.7)) 48.1 411 15 1.6 1.3
2.80 3.00 |saleSi 1.60 | 0.32| ((35.9)) 51.2 42.2 2.6 29 2.3
3.00 | 3.20 |saleSi 1.85(0.32| ((49.2)) 546 | 43.6 34 3.8 3.1
3.20 | 3.40 |saleSi 1.85(0.32| ((65.6)) 582 | 452 43 5.0 4.0
3.40 3.60 | saleSi 1.85]0.32| ((64.5)) 61.9 46.9 4.3 5.0 4.0
3.60 3.80 | saleSi 1.85]0.32| ((64.0)) 65.5 48.5 4.3 5.0 4.0
3.80 | 4.00 |saleSi 1.85(0.32| ((84.5)) 69.1 50.1 55 6.5 5.2
400 | 420 [CIM NCSi | 1.85 (58.3) 727 | 517 1.00
4.20 440 |CIM NCSi | 1.85 (59.9) 76.4 53.4 1.00
4.40 460 |CIM NCSi | 1.85 (68.6) 80.0 55.0 1.00
460 | 4.80 [CIH NCSi | 1.90 (76.6) 83.7 | 56.7 1.00
480 | 5.00 [CIH NCSi | 1.90 (78.4) 874 | 584 1.00
5.00 | 5.20 |SiL 1.70 ((91.2)) 90.9 | 59.9 5.9 7.1 5.7
5.20 540 |Sal 1.80 34.5 94.4 61.4 39.2 11.8 14.8 11.9
540 | 560 |SalL 1.80 36.2 | 979 | 629 524| 184 23.9 19.1
560 | 5.80 |SaMed 1.90 36.5 | 1015 | 64.5 54.7| 20.0 26.1 20.9
5.80 6.00 | Sa Med 1.90 37.2 | 105.3 66.3 61.2 25.1 33.3 26.6
6.00 6.20 |Sal 1.80 36.1 | 108.9 67.9 52.8 19.3 25.1 20.1
6.20 | 6.40 |SalL 1.80 357 | 1124 | 69.4 495 175 227 18.1
6.40 | 6.60 |SaMed 1.90 37.7 | 116.1 711 67.4| 317 42.8 34.2
6.60 6.80 [CIH NC [ 1.90 (122.8) 119.8 72.8 1.00
6.80 | 7.00 |SivL 1.60 ((46.9)) [(25.0) | 1232 | 74.2 35 4.0 3.2
7.00 | 720 |SivL 1.60 ((48.0)) 1264 | 754 3.6 4.1 3.3
720 | 7.40 |CIL NCSi | 1.60 (34.1) 1295 | 765 1.00
7.40 7.60 |SivL 1.60 ((56.8)) 132.6 77.6 4.1 4.8 3.8
760 | 7.80 |SivL 1.60 ((55.5)) 1358 | 78.8 4.1 47 38
7.80 | 800 |SivL 1.60 ((60.2)) 138.9 | 799 43 5.1 4.0
8.00 | 8.20 |SiMed 1.80 ((227.9)) ((33.9) | 1422 | 812 13.6 17.2 13.8
8.20 8.31 |SaD 2.00 38.2 | 1451 82.6 76.4 45.4 63.0 45.2
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CPT -sondering

2019-12-12

Projekt ) ) Plats Gotene kommun
Stabilitetsutredning Kallby D2
831298 Borrhil
Datum 2019-11-26
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 448 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.00 m Operator Fredrik Stenqvist
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 52.80 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5243 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190930 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 239.20 122.40 7.89
Areafaktora  0.843 Cross talk ¢, 0.000 Efter 253.30 122.50 7.79
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff 14.10 0.10 -0.10
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.00 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.80 saMu
0.30 1.80 1.80 siSa
1.80 4.00 0.45 siLe
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

2019-12-12

Projekt Stabilitetsutredning Kallby Plats Gotene kommun
Projektnummer 831298 Borrhal D2
Borrforetag Mitta
Borrningsledare  Fredrik Stenqvist Datum —2019-11-26
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 448 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 1.00 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 52.80 m Sond Nr 5243 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0.0 | | | TR N R T TR R [ N Y N

1 1 1
h —— Uppmatt portryck, u, kPa
: — Totalt spetstryck, q, MPa
e Registrerat spetstryck, q. MPa
. Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1 ifoqet: ggalbzﬂglgetsumdnmg Kallby
rojext nr
Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Glycerin Pl g Gt K
Start djup 0.00 m Niva vid referens 52.80 m Borrpunktens koord. ats . otene kommun
Stopp djup 4.48 m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhal D2
Grundvattennivd  1.00 m Geometri Normal Sond nr 5243 Datum 2019-11-26
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250 0 200 400 0 1 2 3 0.0 0.2 0.4 0 2 4
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007 iro!ett ggalbzﬂglgetsutfednmg Kallby
rojekt nr
Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn Pl g Gt K
Niva vid referens 52.80 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-12 ats . otene kommun
Grundvattenyta 1.00 m Utrustning Geotech Borrhal D2
Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-26
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
o Kassifcering 0 10 20 30 40 50 600 20 40 60 0 20 40 60 80 O 5 10 15 20 25 30 35
' —{saMul
0.5
1.0-Jsisa [
1.5
] X X x° X Svensk empiri
o Lunne, 6verkonsoliderad
i x + Lunne, normalkonsoliderad
2.0
o | .
C
s i
3 2.5
:siLe X
3.0
3.5
4.0
Isa 0 Med " " o i
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens

my

Niva vid referens 52.80 m

Grundvattenyta

Startdjup

1.00 m
0.00 m

Forborrningsdjup  0.00 m
Forborrat material
Utrustning
Geometri

Geotech
Normal

Utvérderare
Datum for utvdrdering 2019-12-12

Projekt  Stabilitetsutredning Kéllby
Projekt nr 831298

Plats Gotene kommun

Borrhdl D2

Datum  2019-11-26

Emil Svahn

Klassificering

0

Effektivtryck (kPa)
50 100 150 200 250 300 350

400

450

500

550

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
600 650 700 O 10 20 30 40 50 60

0.0

saMul

1.5

siSa |07
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2019-12-12

C P T -sondering

Sida 1 av 1
Projekt Plats Gotene kommun
Stabilitetsutredning Kallby Borrhal D2
831298 Datum 2019-11-26
. 1 1

D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) cyvo ) Vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.00 |saMu 1.80 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |saMu 1.80 17 17
0.20 | 0.40 |siSa 1.80 38.7 53 53 51.8 57 6.8 54
0.40 0.60 |siSa 1.80 44.2 8.8 8.8 65.4 11.2 141 11.2
0.60 0.80 |siSa 1.80 44.8 12.4 12.4 76.0 18.6 241 19.3
0.80 1.00 |siSa 1.80 448 | 159 15.9 79.2| 231 30.5 24.4
1.00 1.20 |siSa 1.80 441 19.4 18.4 755 219 28.9 23.1
1.20 1.40 |siSa 1.80 38.6 23.0 20.0 62.6 15.0 19.2 15.3
1.40 1.60 |siSa 1.80 38.0 26.5 21.5 53.8 11.7 14.6 11.7
1.60 1.80 |siSa 1.80 36.1 30.0 | 23.0 37.3 7.0 8.5 6.8
1.80 | 2.00 [siLe 1.70 | 0.45 54.7 335 | 245 | 4849 | 19.83
2.00 2.20 |siLe 1.45|0.45 111 36.5 25.5 65.4 2.56
2.20 240 |siLe 1.45|0.45 10.3 39.4 26.4 59.1 2.24
240 | 260 [siLe 1.60 | 0.45 10.7 424 | 274 | 614 | 224
2.60 2.80 |siLe 1.45|0.45 12.8 45.4 28.4 75.7 2.67
2.80 3.00 |siLe 1.60 | 0.45 16.7 48.4 29.4 | 104.9 3.57
3.00 | 3.20 |siLe 1.60 | 0.45 21.8 515 | 30.5 | 1453 | 4.76
3.20 | 3.40 |siLe 1.60 | 0.45 227 546 | 316 | 1514 | 478
3.40 3.60 |siLe 1.60 | 0.45 24.7 57.8 32.8 | 166.4 5.07
3.60 3.80 |siLe 1.60 | 0.45 34.5 60.9 33.9 | 2511 7.40
3.80 | 4.00 |siLe 1.60 | 0.45 29.4 64.1 35.1 | 203.6 | 5.81
400 | 4.20 |SaMed 1.90 383 | 675 | 36.5 66.9| 228 30.1 241
4.20 4.37 | Sa Med 1.90 38.5 70.9 38.1 70.5 26.1 34.8 27.9
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CPT -sondering

2019-12-12

Projekt ) . Plats Gotene kommun
Stabilitetsutredning Kallby Eq
831298 Borrhil
Datum 2019-11-27
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 418 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.20 m Operator Fredrik Stenqvist
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 55.00 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5243 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190930 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 239.20 122.30 7.88
Areafaktor a 0.843 Cross talk ¢y 0.000 Efter 235.50 122.30 7.90
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -3.70 0.00 0.03
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid berikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.20 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.80 saMu
0.30 1.00 1.80 siSaf
1.00 1.40 saSi
1.40 2.00 0.47 siLe
2.00 3.00 0.47 siLe
3.00 4.00 0.47 sasiLe
4.00 5.00 LeMn
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

2019-12-12

Projekt Stabilitetsutredning Kallby Plats Gotene kommun
Projektnummer 831298 Borrhal E1
Borrforetag Mitta
Borrningsledare  Fredrik Stenqvist Datum 2019-11-27
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 418 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 1.20 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geotech
Niva vid referens 55.00 m Sond Nr 5243 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0.0 ! ! I TR N R T TR R [ N Y N
8 —— Uppmatt portryck, u, kPa
4 — Totalt spetstryck, q, MPa
i Registrerat spetstryck, q. MPa
| Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt
Projekt nr 831298

Stabilitetsutredning Kéllby

Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Glycerin Plat Gt K
Start djup 0.00 m Niva vid referens  55.00 m Borrpunktens koord. ats . otene kommun
Stopp djup 4.18m Forborrat material Utrustning Geotech Borrhdl  El
Grundvattennivd 1.20 m Geometri Normal Sond nr 5243 Datum 2019-11-27
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 20 40 60 80 100 O 2000 4000 0.0 0.5 1.0 1.50.0 0.5 1.0 150 2 4
0.0 Ll 1| | | Ll 1 | Ll 1 | | |1 1 | L1 1 | | Ll 1 | Ll 1 | L1
i — \k>
0.5 §
1.0 ) > g
o - ; }
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o |
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn
Niva vid referens 55.00 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-12
Grundvattenyta 1.20 m Utrustning Geotech
Startdjup 0.00 m Geometri Normal

Projekt
Projekt nr 831298

Plats Gotene kommun
Borrhal El1
Datum 2019-11-27

Stabilitetsutredning Kéllby

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°)
Klassificering 0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 0 50
0.0 Ll 1 |

150

Relativ lagringstathet 1, (%)
100

Modul (MPa)

200 0 10 20 30 40 50

60

70

—{saMi

~[siSaf’

1.04—f=
—{saSi :::
= C ] X

X0

X Svensk empiri
Lunne, 6verkonsoliderad
+ Lunne, normalkonsoliderad

°

siLe

(w) dnlg

3.5 sasiL.

LeM
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens
Niva vid referens 55.00 m

Grundvattenyta

Startdjup

my

1.20m
0.00 m

Utvérderare Emil Svahn
Datum for utvdrdering 2019-12-12

Forborrningsdjup  0.00 m
Forborrat material
Utrustning
Geometri

Geotech
Normal

Projekt  Stabilitetsutredning Kéllby
Projekt nr 831298

Plats Gotene kommun

Borrhal El

Datum  2019-11-27

(w) dnlg

Klassificering

0

Effektivtryck (kPa)
200 400 600 800 1000 1200

Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa)
1400 0 100 200 300 400 500 600
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2019-12-12

C P T -sondering

Sida 1 av 1

Projekt Plats Gotene kommun

Stabilitetsutredning Kallby Borrhal E1

831298 Datum 2019-11-27

. 1 1

D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) cyvo ) Vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.00 |saMu 1.80 0.0 0.0

0.00 | 0.20 |saMu 1.80 17 17

0.20 | 0.40 |siSaf 1.80 46.1 53 53 759| 125 15.7 12.6
0.40 0.60 |siSaf 1.80 46.0 8.8 8.8 82.0 19.3 25.1 20.1
0.60 0.80 |siSaf 1.80 45.4 12.4 12.4 81.8 22.4 29.5 23.6
0.80 1.00 |siSaf 1.80 453 | 159 15.9 83.8| 269 35.9 28.7
1.00 1.20 |saSi 1.90 ((520.2)) |(44.8) | 19.5 19.5 28.2 37.8 30.2
120 | 1.40 |saSi 1.70 ((118.5)) |(36.4) | 23.1 | 221 7.2 8.7 7.0
1.40 1.60 |siLe 1.60 | 0.47 15.8 26.3 23.3 | 1011 4.34

1.60 1.80 |siLe 1.60 | 0.47 16.0 294 | 244 | 1015 | 4.16

1.80 | 2.00 [siLe 1.60 | 0.47 15.1 326 | 256 | 935 | 3.66

2.00 2.20 |siLe 1.45|0.47 13.4 35.6 26.6 79.8 3.01

2.20 240 |siLe 1.60 | 0.47 13.0 38.6 27.6 75.9 2.76

240 | 260 [siLe 1.45 | 0.47 13.7 415 | 285 | 810 | 284

2.60 2.80 |siLe 1.45|0.47 14.0 44 .4 29.4 82.3 2.80

2.80 3.00 |siLe 1.60 | 0.47 15.0 47.4 30.4 88.7 2.92

3.00 | 3.20 |sasiLe 1.60 | 0.47 15.7 505 | 315 | 935 | 297

3.20 | 3.40 |sasiLe 1.60 | 0.47 17.7 53.7 | 327 | 1076 | 3.30

3.40 3.60 |sasiLe 1.60 | 0.47 19.0 56.8 33.8 | 116.4 3.44

3.60 3.80 |sasiLe 1.60 | 0.47 21.5 59.9 34.9 | 134.6 3.85

3.80 | 4.00 |sasiLe 1.60 | 0.47 22.0 63.1 36.1 | 137.2 | 3.80

4.00 | 4.07 [LeMn 1.70 207.8 65.2 | 36.9 | 762.1
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CPT -sondering

2019-12-12

Projekt ) ) Plats Gotene kommun
Stabilitetsutredning Kallby E2
831298 Borrhil
Datum 2019-11-27
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Startdjup 0.00 m Geometri Normal
Stoppdjup 4.36 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenyta 1.20 m Operator Fredrik Stenqvist
Referens my Utrustning Geoetch
Niva vid referens 54.80 m [X] Portryck registrerat vid sondering
Kalibreringsdata Nollvirden, kPa
Spets 5243 Inre friktion O, 0.0 kPa Portryck Friktion Spetstryck
Datum 190930 Inre friktion Oy 0.0 kPa Fére 238.40 122.40 7.86
Areafaktora  0.843 Cross talk ¢, 0.000 Efter 159.00 122.40 7.85
Areafaktorb  0.000 Cross talk c, 0.000 Diff -79.40 0.00 -0.02
Skalfaktorer L.
Portryck Friktion Spetstryck Korrigering
or .
Omrade Faktor | Omréde Faktor | Omrdde Faktor Pgﬁr?/ck (!ngen)
Friktion (ingen)
Spetstryck (ingen)
Bedomd sonderingsklass
[] Anviind skalfaktorer vid beriikning
Portrycksobservationer Skiktgrianser Klassificering
Djup (m) | Portryck (kPa) Djup (m) Djup (m) Densitet
1.20 0.00 Fran Till | (ton/m®) | Flytgrins Jordart
0.00 0.30 1.80 saMu
0.30 1.80 1.80 siSaf
1.80 4.00 0.47 siLe
Anmirkning
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

2019-12-12

Projekt Stabilitetsutredning Kallby Plats Gotene kommun
Projektnummer 831298 Borrhal E2
Borrforetag Mitta
Borrningsledare  Fredrik Stenqvist Datum 2019-11-27
Forborrningsdjup 0.00 m Forborrat material
Start djup 0.00 m Geometri Normal
Stopp djup 4.36 m Vitska i filter Glycerin
Grundvattenniva 1.20 m Borrpunktens koord.
Referens my Utrustning Geoetch
Niva vid referens 54.80 m Sond Nr 5243 [x] Portryck registrerat vid sondering
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 q,MPa
L I | | I | | I | | I | | I | |
0 100 200 300 400 u,kPa
1 L L 1 I Lutning (grader)
0 100 200 300 400 500 f,kPa 0 5 10 15
0.0 ! ! I TR N R T TR R [ N Y N
: —— Uppmatt portryck, u, kPa
: — Totalt spetstryck, q, MPa
. Registrerat spetstryck, q. MPa
| Registrerad mantelfriktion, f_, kPa
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CPT-sondering utford enligt EN ISO 22476-1

Projekt  Stabilitetsutredning Kéllby
Projekt nr 831298

Forborrningsdjup 0.00 m Referens my Vitska i filter Glycerin Plat Gt K
Start djup 0.00 m Niva vid referens 54.80 m Borrpunktens koord. ats . otene kommun
Stopp djup 436 m Forborrat material Utrustning Geoetch Borrhdl  E2
Grundvattennivd 1.20 m Geometri Normal Sond nr 5243 Datum 2019-11-27
Spetstryck g, (MPa) Friktion f, (kPa) Portryck u, u,, Au (kPa) Friktionskvot R, (%)  Portrycksparameter Bq Lutning (grader)
0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250 0 200 400 0 2 4 6 0.0 0.2 0.4 0 1 2
0.0 L1 1 | | | Ll 1 | Ll 1 | L1 L1 L1 L1 1 | L1 1 |
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Projekt  Stabilitetsutredning Kéllby
Projekt nr 831298

Referens my Forborrningsdjup  0.00 m Utvéirderare Emil Svahn Plat Gt K

Niva vid referens 54.80 m Forborrat material Datum for utvdrdering 2019-12-12 ats . otene kommun

Grundvattenyta 1.20 m Utrustning Geoetch Borrhdl  E2

Startdjup 0.00 m Geometri Normal Datum 2019-11-27
Odranerad skjuvhallfasthet t, (kPa) Friktionsvinkel (°) Relativ lagringstathet 1, (%) Modul (MPa)
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CPT-sondering utvirderad enligt SGI Information 15 rev.2007

Referens

my

Niva vid referens 54.80 m

Grundvattenyta

Startdjup

1.20m
0.00 m

Forborrningsdjup  0.00 m

Forborrat material
Utrustning

Geometri

Geoetch
Normal

Utvérderare
Datum for utvdrdering 2019-12-12

Projekt  Stabilitetsutredning Kéllby
Projekt nr 831298

Plats Gotene kommun

Borrhal E2

Datum  2019-11-27

Emil Svahn
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2019-12-12

C P T -sondering

Sida 1 av 1
Projekt Plats Gotene kommun
Stabilitetsutredning Kallby Borrhal E2
831298 Datum 2019-11-27
. 1 1

D.lup (m) p WL ‘Cfu (I) cyvo ) Vo ) c OCR ID E MOC MNC
Fran Till | Klassificering t/m3 kPa ° kPa kPa kPa % MPa MPa MPa
0.00 0.00 |saMu 1.80 0.0 0.0
0.00 | 0.20 |saMu 1.80 1.6 1.6
0.20 | 0.40 |siSaf 1.80 38.0 53 53 33.8 3.2 3.6 2.9
0.40 0.60 |siSaf 1.80 35.4 8.8 8.8 18.1 2.4 2.7 2.2
0.60 0.80 |siSaf 1.80 35.6 12.4 12.4 24.2 3.5 4.0 3.2
0.80 1.00 |siSaf 1.80 378 | 159 15.9 474 8.2 10.0 8.0
1.00 1.20 |siSaf 1.80 37.1 19.4 19.4 433 7.9 9.6 7.7
1.20 1.40 | siSaf 1.80 38.6 23.0 22.0 76.0 24.2 32.1 25.7
1.40 1.60 | siSaf 1.80 38.5 26.5 23.5 64.1 17.0 21.9 17.5
1.60 1.80 |siSaf 1.80 342 | 300 | 25.0 245 4.8 57 45
1.80 | 2.00 [siLe 1.60 | 0.47 35.6 334 | 26.4 | 2715 | 10.30
2.00 2.20 |siLe 1.70 | 0.47 41.8 36.6 27.6 | 328.2 | 11.90
2.20 240 |siLe 1.70 | 0.47 40.5 39.9 28.9 | 312.0 | 10.79
240 | 260 [siLe 1.60 | 0.47 26.8 432 | 30.2 | 183.7 | 6.09
2.60 2.80 |siLe 1.60 | 0.47 23.1 46.3 31.3 | 151.8 4.85
2.80 3.00 |siLe 1.60 | 0.47 221 49.4 324 | 1421 4.38
3.00 | 3.20 |siLe 1.60 | 0.47 23.1 526 | 336 | 1486 | 4.42
3.20 | 3.40 |siLe 1.70 | 0.47 53.6 558 | 34.8 | 4225 | 12.13
3.40 3.60 |siLe 1.60 | 0.47 20.4 59.1 36.1 | 125.1 3.47
3.60 3.80 |siLe 1.60 | 0.47 21.2 62.2 37.2 | 130.3 3.50
3.80 | 4.00 |siLe 1.60 | 0.47 235 65.3 | 38.3 | 1471 3.84
400 | 420 [SaD 2.00 441 68.9 | 399 85.8| 44.0 60.9 444
4.20 425 |SaD 2.00 455 71.3 411 99.7 69.8 100.1 60.1
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REDOVISNING | PLAN

Sondering

o

Undersékningspunkt (grundsymbol) utan attribut vid sondering samt enkel
sondering ntan redovisning av sonderingsmotstind (t ex sticksondering eller
slagsondering wtan registrering av sonderingsmotstind)

Statisk sondering med redovisning av sonderingsmotstand 1 jord
(t ex vikt- och trycksondering)

CPT-sondering

Dynamisk sondering med redovisning av sonderingsmotstand i jord (t ex
hejarsondenng)

Tilldgg for djup- och bergbestamning

n—(iii-OG-OO—O)-DI—O -0 G

Sondering avslutad utan att stopp erhillits

Sondenng till férmedad fast botten, d v s sonden kan inte med normalt
forfarande utan svirighet drivas ned ytterligare

Sondenng till firmodat berg

Sondenng nundre &n 3 m 1 fémodat berg

Sondenng mimnst 3 m i formodat berg

Sondering minst 3 m i formodat berg samt analys av borrkax

Kimborming minst 3 m i formedat berg

Lutande borrhdl zenom jord ned i formodat berg. Planprojicerat lage
redovisas samt bergnivi och borrhalsslut. Lutning och langd kan anges.

Provtagning

m 0 ¢C @

TR

Stérd provtagning

(vanligen med kamn-, skmuv- eller spadprovtagare, provtagningsspets
eller specialprovtagare, t ex ballastprovtagare)

Ostérd provtagning

(vanligen med kolvprovtagare av standardtyp eller kimprovtagare)

Provgrop. Stame proverop redovisas skalenligt.

Vilig provtagning 1 berg/knackprov.
Utforda analyser och miitningar pa prover kan anges med
bokstavsforkermmgar enligt f6ljande:

T = annan teknisk analys
P = petrografisk analys, tnnslipsanalys
C =kemisk analys

Redovisning i plan

In situforsok

Wmgfarsek (Vo)
Dilatometerforsak (DMT)

Pressometerforsék (PMT)

¢ 8 g X

Anmnan undersakning (metod anges med forkorming)

Hydrogelogiska undersdkningar

Vattennivi bestimd. t ex i provtagningshal

Grumdvattermiva bestamd vid korttidsobservation 1 dppet system
Grundvattenniva bestamd vid langtidsobservation i Sppet system
Avwslutad observation

Portrycksmitning

Provpumpning eller infilrationsforsak

Vattenforlusmmaming i berg

B Ow» O O+ G 0o Ot O

Brunn (grivd, springd eller borrad)

Miljotekniska markundersdkningar

B0 Filtanalys

O

Laboratorieanalys

Undersgkta/analyserade medier/'prover anges med fillazgsbeteckningar under den
trekantiga symbolen enligt nedan. Jordart pa provtagningsnivin kan anges till vinster
om symbolen.

Tillaggsbeteckningar:

G Gas

L Witska (vanligen vatten)
5 Fast fas (vanligen jord)

Tillaggsbeteckningar Gver den trekantiga symbolen:

Fn Fadonmétning

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2



REDOVISNING | SEKTION

Beteckningar i sonderingsstapel

Redovisning i sektion

I filt bedémda jordarter vid sondering redovisas enligt féljande.

Fritt vatten (kod 81)

=R =

Fyllningsjord (kod 30)

Torv (kod 83)

RRERRL

Torrskorpelera (kod 31)

Lera och kohesionsjord
(kod 37)

Siltjord (kod 82)

Sandjord (kod 38)

X (icke beddmd jordart)
_____ -L_—  (kod 36)

P | S peD0-0-0-0-0-0- [+ [+ [ [ P 0D DO DO O O

Grusig jord (kod 39)

Stenig jord och blockjord
(kod 40)

Friktionsjord, allmént
(kod 32, kod 33-35. 37)

Morinjordar, exkl lermorin
(kod 84)

Genomborrat block eller
sten (kod 41)

Lermorén (kod 85)

Bergyta (kod 94)

Sondering i berg

Sondering 1 berg avslutad
(kod 95)

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
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Avslutning av sondering

Exemplen nedan redovisas med tillhérande plansymbol.

O

!
"

Sonderingen avslutad

utan att stopp erhallits
(kod 90)

Sonden kan gj
neddrivas
ytterligare enligt for
metoden normalt
forfarande (kod 91)

Stopp mot sten eller
block (kod 92)

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem

T

=l

Version 2001:2

Redovisning i sektion

Block eller berg (kod
93)

Stopp mot formodat
berg
(kod 94)

Jord-bergsondering.

Sondering 1 formodat
berg (kod 95). Vid 3 m
eller lingre borrlingd i
berg redovisas undre
plansymbol annars
dvre



Sondering

SONDERING

Trycksondering
Grundsymbol 1 plan:
(kod HM=01)

Neddrivningskraften i KN nér en pyramidformad spets penetrerar jorden. Stangfriktionen
mits pa vissa nivaer med hjilp av en glappkoppling.

Registrering av sonderingsmotstand skall géras och redovisas minst var 0,05 m och
mantelfriktionen minst varannan meter.

Redovisning av sonderingsmotstand och mantelfriktion gors 1 kN eller MPa.

Redovisning skall omfatta alla nivaer mellan vilka vridning utforts och niva for bedémt
sondstopp.

1 Tr anger anvind metod.
Tr +13.6
= HIZ = TR1 anger halets identifikation.
'| = +13.6 a.nger utgangshdjd for
| f; sondering.
II Z
1|| el Skrafferat intervall och vr anger
| = att vridning utforts,

Heldragen linje anger
sonderingsmotstand.

N
N\
AR

(%
w
'Y
W
o

1 Streckad linje anger
kN mantelfriktion.

Plansymbol 1 exemplet:
+13.6 ?

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2



Hejarsondering

Grumdsymbel 1 plan: -
(kod HM=09)
NG302

HEA 4.7
T

Foi_ri

!
\
I
\

il

v

f

}f

¥

M,

}lﬁlﬁlﬁlﬁlﬁrﬁrﬁ-ﬁr

Iy
12
N n 4001 %

10 20 30 40 50 s10.20m
40 BO MNm

I-I-II

T

0
0

N6302

Plansymbol 1 exemplet: +27 E

Sondering

Hejarsonderng ntférs enligt metod

A eller B. Motstandet anges som antal
slag for neddrivning (31'0.2 m) och
redovisas 1 stapeldiagram.

Olika skalor kan viljas.
Vridmotstandet (M, i Nm) och
beraknad mantelfnktion (Py1510.2 m)
kan uteldamnas.

Bedémda jordarter 1 samband med
sondering kan anges 1 borrstapeln.

Eeteckmngar aill vinster om
borrstapeln:

uvr anger att vridning e) uiférts fran
markerat djup.

< anger lingre uppehall in 5 min i
sondenngen.

{0 anger att senden sjunker utan slag.

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
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Sondering

CPT-sondering

Grundsymbol i plan: e
(kod HM=07)

Anvind sonderingsklass, CPT 1, 2 eller 3, anges. Redovisning omfattar kurvor for de
uppmétta basparametrarna spetsmotstand (qr. alt. qc). mantelfriktion (f; alt. f-) och i
forekommande fall portryck (u).

CPT 1
Neddrivningsmotstandet redovisas i diagramform.

I diagrammet anger den heldragna kurvan spetsmotstand. q_ och den streckade
mantelfriktion. f., métt vid spetsen. x anger langre uppehall i sonderingen (> 5 min).

Kurvorna for spetsmotstand och portryck kan samredovisas till hdger om stapeln och
kurvan fir mantelfriktion speglas till vinster.

CPT 2 0och CPT 3

For CPT 2 och 3 redovisas dven portryckskurvan. Spetsmotstand och mantelfriktion
anges areakorrigerade (qc. f). I vissa fall redovisas dven kurvor for de berdknade
parametrarna friktionskvot (R och portryckskvot (DPPR). Bedtmda jordarter kan
anges i borrhalsstapeln.

Aktuell sonderingsklass skall anges ovan sonderingsstapeln.

Vid uppritning skall foljande skalor viljas:

Djup 1.0 m/cm

dr 2MPa/cm  (heldragen linje)
fr S0kPa/em  (heldragen linje)
u 200 kPa/cmn  (heldragen linje)

Kurvorna for spetsmotstand och mantelfriktion redovisas till hger om stapeln medan
porvattentrycket redovisas till vénster.

Bedémda jordarter kan redovisas i borrhalsstapeln. Uppehall i sonderingen léingre 4n 5
minuter anges med X.

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2



Sondering

I vissa fall redovisas ocksa kurvorna for friktionskvot (R och portryckskvot (DPPR).
Foljande skalor skall da anvindas:

R 2 %/cm
DPPR 0.5/cm

Redovisning av dessa parametrar utiores alltid tillsammans med de uppmitta
parametrarna. Redovisningen kan da antingen géras i den geotekniska sektionen eller
separat.

5]
__CPT +49
= ==
= . =P
< - -
= = Ll
T
-~
— ,i — e
£ —— T
S| i Bl
— | - i
- | ) =5
s W 15 2 15 30 50 100 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Spetsryck, ge (MPa) Mantelfriktion, fo (kPa)  Portryck, u (kPa)
OBS! Figuren ef skalenlig &)
Plansymbol i exemplet: 40 9
]
Or (arl
S
o I - -~
3 i | =t b
. =] [
o -l -2 L
i B B = A Y
—} =t —= [ -
H |
cEnmnla Tk ]
£ 4] B ol b i i W n & L1 & W m Ed L] }-4) ) 0 al L1l # A a5 [+ 3 (4]
Eee ] sialafT: Titg iy Firiec i Tenefy
OBS! Figuren ¢f skalenlig
Plansymbol i exemplet: 6

+19 9
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Provtagning

PROVTAGNING

Provtagning av jord

Stord provtagning, grundsymbol 1 plan: @
(kod HM =26. 27 31, 32, 33, 34)

Ostérd provtagning, grundsymbol 1 plan:

(kod HM =25 28, 29. 30) O

Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel till vinster om sonderingsstapeln.
Horisontellt streck anger att prov undersékts pa laboratorium. Jordart anges med
forkortmng till vinster om redovisningsstapel. xx anger forlorat prov.

I diagrammen redovisas okorrigerad skjuvhallfasthet (7,) och sensitivitet (Sy).
vattenkvoter (naturhg wy,. flytzrins wy) och skrymdensitet (p). Forkonsolidenngstryck
(o'.) och kompressionsmodul M; . bestimda vid kompressionsforsok. 1 detta fall CRS-
forsok.

Skr
w5ty
K
WE= ==
Let
Le T¢ kPa (oreducerad) Vattenlovot w % Fatkonselidering (ot

Q0 10 20 30 40 40 4] a0 20 40 a0 a0
CES Le \
s ) K
CES Le . <
\
CRS sile b -

0 20 40 60 30 10 15 20 0 1000 2000 3000

s Sensitivitet 5, Skrymdensitet ot/m’ M (kFa)
XX

Skyuvhallfasthet (77) enligt: Vattenlovot (W) och densitet ()

-/- Konférsck / Naturlig vattenkvot

Sensitivitet (S ) enligt: / Konflytgrins

A A -
o« Konfarsék u"f Skrvmclensitet
Plansymbol 1 exemplet: o

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
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In-situ forsok

IN-SITU FORSOK

Vingforsok
Grundsymbol 1 plan: jof

(kod HM=13)

Vid vingforssk bestams, pa olika nivaer 1 jorden, dels det okorrigerade skjuvhall-
fasthetsvirdet t, 1 ostort tillstand, dels skjuvhallfasthetsvirdet tg, efter omrérning.
Kvoten mellan skjuvhéllfasthetsvirdet 1 ostort respektive stort tillstand definieras som
sensitiviteten S,. Virdena pa t, och S, redovisas 1 diagram, ofta tillsammans med
resultaten fran rutinundersékning av ostorda jordprover tagna med provtagare.

Y kPa (okorrigerad) Beteckningar
Vb ‘122 00 1o 20 30 40
== == \ SI’\;’ Sellsiti\’]l.tet

T L X

I 7

,% P

VLN R
\ N T, Skjuvhallfasthetsvirde
f \ 1 ostort tillstand

1 j/ ® Virdet 4r osdkert

+
a \
) X
/ \

| J %
I 0 20 40 60 80

Sensitivitet S ¢

Plansymbol 1 exemplet:  +122 ):(
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Hydrogeologiska undersékningar

HYDROGEOLOGISKA UNDERSOKNINGAR

Grundvattenrér och portryckspets redovisas med 1 mm bred stapel. Filterspets visas
med verklig lingd av filtret. Portrycksspets anges med 1 mm fylld stapel. Rorspets, filter-
eller portrycksmiitares niva anges . Ovanfor observationsroret anges observationsperiod .

Vatten-, grundvatten- samt portrycksnivaer anges utefter observationsréret med ett
horisontellt streck tillsammans med datum fér observationen. De hogsta och ldgsta
observationsnivaerna redovisas enligt:

GW grundvattenyta eller niva

W andra vattennivaer och portryck
Ro6 oppet ror

Rf filterspets

Pp portryckmétare

Uppmiits inget vatten 1 roret anges “'torrt”, alternativt "< niva ”

4 17GW

1993-03-15
1993-03-28
Pg +9.8
== == R& 1 +9.6
W+8.1 HISIHI= ==
82-02-25
GW+1.9
1993-03-27
GW+7.1
1993-03-21
+6.1
16GW
1993-03-15 I18GW
1995-03-28 1993-03-15
OK ROR +10.1 1993-04-24
Rf +9.2 ] ;
== == Pp 9.3
GW+8.6 == ==
1993-03-28 W+8.7
GW+7.6 1993-03-15
| 1994-03-27
+6.5 |+3 77 W<+7.1

1993-04-27
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FORKORTNINGAR

Berg och jord

Hiuvudord

@

Ry

U 98T
S

berg
blockjord
rosberg

dv
Misstankt fororenad jord

enligt rutinbedénming 1 fhlt

fyllning

gyitja

kontakt, gyttja dverst, lera
underst

gZrus

jord

lera

morin

block- och stemumorin
Stemmoréan
SMISmMordn
sandmorén

siltmorin

lermorén (mordnlera)
mulljord (mylla, matjord)
sand

silt

skaljord

skalgrus

skalsand

stenjord

sulfidjord

sulfidlera

sulfidsilt

torv

lagformultnad torv (tidigare

benimnd filttorv)
mellantorv

hégfarmultnad torv (tidigare

benimnd dytory)
vaxtdelar (trirester)

{efter huvudord) torrskorpa,
t ex Let och 51t = torrskorpa

av lera resp silt

Tilldggsord

bl blockig

dy dyig

cs lokalt firkommandes
fororeningar

v gyttiig

() nagot, t ex(sa)= nagot
sandig

ar grusig

le leng

mu mullhaltig

sa sandig

51 siltig

sk med skal

st stenig

51 sulfidjordshaltig

VX med vixtdelar

v varvig, t ex vLe = varvig
lera (betecknmgen varvig
bér forbehallas glaciala
avlagringar)

Skikt/lager

dy  dyskikt

cs fororeningar finns som
tunnare skilet

ey gyttjeskikt

(@] tunnare skakt

fig grusskikt

le lerskikt

mu mullskikt

sa sandskilt

51 siltsleilt

sk skalskilt

st stenskikt

s sulfidjordsskikt

t torvslkilke

VX vintdelskilt

Forkortningar

Tillaggsord &r placerade fore hwwudord och sa, att den kvantitativt stérre fraktionen star efter den mindre.
Slaktangivelsen star efter mrudordet. Exempel : sisalle si = siltig, sandig lera med siltskikt.
Mineraljordarterna kan indelas 1 gruppema fin-, mellan- och grov-, resp £ m_ och g, t ex Saf = finsand.

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
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Sondering

CPT Cone Penetration Test

Hf hejarsondering (t ex HfA)

Jb-1. Jb-2,Jb-3  jord-bergsondering

Slb slagsondering

Sti sticksondering

Tr trycksondering

TP portrycksondering

TiS spetstrycksondering

Vi viktsondering

Vim viktsondering, maskinell vridning

Provning in situ

DMT dilatometerforsok

Kb kimborming

PMT pressometerforssk

Pp portryckmétning

Vb vingforsék

Provtagare

Fo folieprovtagare

Grundvattenprovtagning i dppet ror:
Ba - himtare
Gl - gas lyft (blasning, mammutpump m f1)
ML - mekanisk (centrifugal, bladder m fI)
Sl - sugpump

Hsa hollowstem auger

Is jalusiprovtagare

K kannprovtagare

Kr kémprovtagare

Kv kolvprovtagare

Ps provtagningsspets

Sgs el Plp porluftprovtagning

cSgs kontinuerlig porluftprovtagning

Skr skruvprovtagare

Sp spadprovtagare

Analysmetoder

AAS atomabsorbtions-spektrofotometri

DT detector tubes

FID flamjonisationsdetektor

GC gaskromatografi

HPLC vitskekromatografi

ICP Induktiv kopplad plasma-spektrometri

R infraréd-spektrofotometri

MS masspektrometri

PID fotojonisationsdetektor

TK ovriga testkits for filtbruk

XRF rontgenfluorescensdetektor

Speciella metoder

Ts
EL
EM
GM
GPR

MG

Pu
Rf
R&
SE
Viin

total gammastrilning

total gammastralning vid métning med gammaspektrometer
elektrisk

elektromagnetisk

gravimetrisk

georadar

inklinometermétning

magnetisk

provgrop

provpumpning

161 med filter

oppet ror, foderror

seismisk

vattenforlustmitning (falling- resp constant head eller brunnférsok )

Forkortningar

Mineral och sprickfyllnad

an andalusit ho hombléinde le
co cordierit jo jord of
ep epidot ka kalcit ore
fe jam kfsp kalifaltspat plag
fs flusspat kl klorit si
ga granat kv kvarts su
of grafit ky kyanit ta

[+]
Gangbergarter
A Amfibolit Go  Gronsten
Ap  Aplit M Mylonit
B Breccia P Pegmatit
Db Diabas Pf  Porfyr

Berg- och jordparametrar

lera

ofylld
malmmineral
plagioklas
sillimanit
sulfider

talk

Ep dilatometermodul (DMT)

Epm pressometermodul (PMT (Menard))

G. forkonsolideringstryck (effektivt)

o'y karakteristisk spianning (effektiv)

fr mantelmotstand (areakorrigerat (CPT))

In materialindex

Th odranderad skjuvhallfasthet

TRy horisontal skjuvhallfasthet efter omrérning (fran Vb)

T, okorrigerad skjuvhallfasthet (fran Vb)

Kp horisontellt spanningsindex (DMT)

Mp kompressionsmodul

Do kontakttryck (DMT)

Pom granstryck (PMT)

m expansionstryck (DMT)

pl granstryck (PMT)

p* nettogrénstryck (PMT)

ar spetsmotstand (areakorrigerat (CPT))

S sensitivitet

Sw sensitivitet (fran Vb)

u portryck

w vattenkvot

WL flytgriing

Wiy naturlig vattenkvot

Wp plasticitetsgriins

Vo initiell volym (PMT)

Ve krypvolym (PMT)

Sammanfattande forkortningar

Fr friktionsjord

Ko oorganisk kohesionsjord

(0] organisk jord

P oorganisk eller organisk kohesionsjord
Beteckningen anviinds nér man ej kan skilja pa dessa jordar.

X anviinds nér jordart ej bestdmts eller jord ¢j bedomts

Fr, Ko och O anvinds nér man genom neddrivningsmotstind
eller horselintryck (eller av narliggande provtagning) ej kunnat
ange jordart. Kan #ven anvéndas som sammanfattande beteckning
vid provtagning.

Anmdirkning:
Jord
Jordart

jordskorpans lésa avlagringar (ej nidrmare definierade)
klassificerad jord (enligt olika indelningssitt)

Ovriga férkortningar

A
fb
GW

analys (speciell)
forborming
grundvattenniva

MEA, MKB, MkC  immétningsklass A, B och C enl. HMK-BA2
My markyta

Ro rotationsborrning (tidigare Rt)

Sb sdnkhammarborrming

W fi1 vattenyta. portrycksniva

Utdrag ur SGF/BGS Beteckningssystem
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