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Inledning 
Denna redogörelse innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit 
under samrådet samt Götene kommuns svar och förslag till förändringar av 
planförslaget med anledning av synpunkterna. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna redogörelsen över samrådet 
enligt nedan och godkänna det justerade planförslaget för granskning. 

Hur samrådet har bedrivits 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har gjort bedömningen att detaljplanen följer den 
gällande översiktsplanen, inte är av större allmänt intresse och att ett 
genomförande av den inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Den 
handläggs därför enligt plan- och bygglagen (PBL) med standardförfarande. 
2026-03-16 § 5 godkände kommunstyrelsens arbetsutskott planförslaget för 
samråd. 

Ett planförslag har varit föremål för samråd under tiden 2026-02-17 till 
2026-03-10. Under samrådstiden har planhandlingarna varit utsända på remiss till 
myndigheter och fastighetsägare enligt upprättad sändlista och 
fastighetsförteckning. Handlingarna har funnits tillgängliga på kommunens 
hemsida. Samrådet annonserades i Götene tidning 2026-02-11. 



 

4 

Inkomna synpunkter och kommentarer  
Följande har godkänt eller lämnat skrivelser utan erinringar på förslaget: 

• Avfall och återvinning Skaraborg (innehåller information för hämtning av 
avfall vilket vidarebefordras till exploatören) 

• Förvaltningen för Service och Teknik 
• Ellevio 
• Lantmäteriet 
• Skanova (Telia company) AB 
• Samhällsskydd Mellersta Skaraborg 
• Trafikverket 

Nedan följer inkomna skrivelser, som innehåller synpunkter på förslaget, i sin 
helhet. Efter vardera skrivelsen kommer Götene kommuns kommentarer till 
skrivelsen. 

Statliga verk och myndigheter 
Länsstyrelsen 
Kommunen behöver arbeta vidare med planförslaget för att visa markens 
lämplighet utifrån möjligheten att följa miljökvalitetsnormer för vatten samt med 
hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver bedöma om markanvändningen 
möjliggör verksamhet, eller påverkar verksamhet, som är att betrakta som 
samhällsviktig. En samhällsviktig verksamhet utgör en viktig del i Sveriges 
beredskap och kräver ofta en högre grad av tålighet för olika typer av 
samhällsstörningar. Detaljplanen kan därför behöva utföras med en högre 
robusthet. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL, 
och nu kända förhållanden, att frågor som berör hälsa eller säkerhet eller till 
risken för olyckor, översvämning eller erosion samt miljökvalitetsnormer behöver 
lösas på ett tillfredsställande sätt, i enlighet med vad som anges nedan för att ett 
antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11kap. 10 § 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagandebeslut av 
en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de 
fem prövningsgrunderna. 

• Riksintresse 
• Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) 
• Strandskydd 
• Hälsa och säkerhet 
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Länsstyrelsen anser att ett genomförande av detaljplanen antas strida mot 
prövningsgrunderna miljökvalitetsnormer samt hälsa och säkerhet. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) - MKN vatten 

Kommunen bedömer att ett genomförande av planförslaget innebär en positiv 
inverkan på berörda vattenförekomsten Silåns föroreningsbelastning, jämfört med 
nuläget. Bedömningen grundas på att den föreslagna reningsanläggningen 
möjliggör en högre reningsgrad av processvatten än idag samt att planförslaget 
säkerställer renare dagvatten efter sanering av markföroreningar inom 
planområdet. 

Länsstyrelsen ser positivt på åtgärder som minskar föroreningsbelastningen i 
vattenförekomsten. 

Länsstyrelsen saknar dock ett underlag som, utifrån vattenförekomstens 
förutsättningar och aktuella föroreningsberäkningar, ger stöd för kommunens 
bedömning. 

Kommunen behöver visa att föreslagen markanvändning är lämplig utifrån 
möjligheten att följa MKN. Bedömningen ska göras utifrån vattenförekomstens 
senaste statusklassning och tillgängliga mätdata. 

Vidare anser Länsstyrelsen att Arlas nya reningsverk bör vara dimensionerande i 
detaljplanens prövning av MKN vad gäller bland annat volym processvatten, 
beräknad föroreningsbelastning samt utsläppspunkt i vattenförekomsten. 
Föroreningsbelastning och beräknad rening av processvattnet behöver redovisas i 
halt och mängd. 

Länsstyrelsen bedömer vidare att kommunen även behöver visa att anläggandet av 
de överföringsledningar som föreslås leda processvattnet från Arlas verksamhet, 
via reningsverket och till utsläppspunkten från Arlas verksamhet, via 
reningsverket och till utsläppspunkten i Silån, är möjliga att genomföra. 

Slutligen vill Länsstyrelsen uppmärksamma kommunen på att i den preliminära 
vattenförekomstindelningen i förvaltningscykel 4, är vattenförekomstens namn 
Göteneån med id WA27428484. 

Hälsa och säkerhet - Markens stabilitet  

I beredningen av ärendet har Länsstyrelsen remitterat SGI, yttrandet som är 
daterat 26-03-06 bifogas. 

Länsstyrelsen delar SGI:s synpunkter och hänvisar till dessa i SGI:s yttrande. 

Utöver det som framgår i SGI:s yttrande bedömer Länsstyrelsen att kommunen på 
ett plantekniskt korrekt sätt behöver säkerställa genomförandet av de åtgärder som 
krävs för att marken ska bli lämplig utifrån stabilitet. 

Vi delar Boverkets bedömning att det är av extra vikt att planbestämmelser som 
reglerar frågor kopplat till hälsa och säkerhet utformas så att det tydligt och 
konkret framåt vilka försiktighetsmått eller åtgärder som krävs för att säkerställa 
markens lämplighet. Av kommunens reglering behöver det tydligt framgår vilka 
åtgärder eller försiktighetsmått som krävs för att säkerställa markens lämplighet 
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med hänsyn till stabilitet. Kommunen behöver även ta ställning till om eventuella 
åtgärder behöver villkoras enligt 4 kap. 14 § PBL. 

Vidare vill Länsstyrelsen även uppmärksamma kommunen på att kombinationen 
planerad dagvattendamm i släntfoten till befintlig vall, ofta kan vara utmanande 
utifrån ett markstabilitetsperspektiv. Det kan därför krävs en högre 
detaljeringsgrads i regleringen av dammens omfattning, djup samt eventuella 
skyddsåtgärder för att säkerställa markens lämplighet. 

Hälsa och säkerhet – Översvämning till följd av skyfall 

Kommunen skriver att ”Genom lämplig utformning av marken samt de slutna 
byggnaderna/anläggningsdelarna bedöms reningsverket kunna uppföras på ett 
sätt som inte riskerar att påverkas av ett skyfall inom området eller följd av höga 
flöden i Göteneån”. Kommunen behöver utveckla vad en sådan lämplig 
utformning innebär. Det är också viktigt att i utformningen ta höjd för att 
verksamheten troligen betraktas som samhällsviktig – vilket fordrar förhöjd 
robusthet i form av utökade säkerhetsmarginaler. 

Krävs en viss utformning eller åtgärd för att marken ska bli lämplig behöver dessa 
säkerställas på plankartan och ibland även villkoras lov eller startbesked enligt 4 
kap. 14 § PBL.  

Kommunen behöver också beskriva om hårdgörandet av mark påverkar 
översvämningsrisken för omgivningen. Hänsyn ska tas till att intilliggande 
avloppsreningsverk också troligen utgör samhällsviktig verksamhet. 

Hälsa och säkerhet – Risk för betydande olägenhet 

Kommunen beskriver att reningsverket utförs i ett slutet system vilket minskar 
risken för luktpåverkan och bedömer att planförslaget kan genomföras utan 
negativ luktpåverkan på omkringliggande bostäder. 

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver underbygga den bedömningen med ett 
underlag som visar verkets faktiska luktpåverkan. Kommunen bör utgå från att 
verksamhetens bidrag till lukt vid bostäder ska vara högst 0,2–0,5 luktenheter/m3 
som 99-percentil och minutmedelvärde. 

Länsstyrelsen anser att riktvärde för skyddsavstånd som anges i Boverkets 
allmänna råd ”Bättre plats för arbete” (1995) kan vara relevant som vägledning, 
även då detaljplanen avser ett industrireningsverk. Där anges riktvärdet om 300 
meter i skyddsavstånd för den minsta typen av avloppsreningsverk. 

Råd enligt PBL och MB 

Förhållande till ÖP 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planförslaget är förenligt med 
gällande översiktsplan. 

Samhällsviktig verksamhet 

Länsstyrelsen anse att kommunen behöver bedöma om markanvändningen 
möjliggör verksamhet, eller påverkar verksamhet, som är att betrakta som 
samhällsviktig. Arlas verksamhet har en viktig roll i livsmedelsförsörjningen, och 
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reningsverket utgör sannolikt en viktig funktion för driften av verksamheten. 
Kommunen behöver bedöma om den är samhällsviktig. 

En samhällsviktig verksamhet utgör en viktig del i Sveriges beredskap och kräver 
ofta en högre grad av tålighet för olika typer av samhällsstörningar. 
Markanvändningen kan därför behöva planeras med en högre grad av robusthet. 

Vidare är planområdet lokaliserat nära kommunens avloppsreningsverk som även 
den sannolikt är att betrakta som samhällsviktig. Länsstyrelsen menar därför att 
kommunen behöver säkerställa att detaljplanens omgivningspåverkan inte 
påverkar avloppsreningsverkets möjlighet att bedriva sin verksamhet på ett 
otillåtet sätt. 

Som vägledning i bedömningen om en verksamhet är samhällsviktig hänvisar 
Länsstyrelsen till Myndigheten för civil beredskaps (MCF) vägledning – Metod 
för identifiering av samhällsviktig verksamhet. 

Naturmiljö 

Naturvärdesinventeringen (NVI) visar att naturvärden finns i området och 
kommer att påverkas av exploateringen. Länsstyrelsen rekommenderar att 
kompensations sker genom att befintlig död ved, samt eventuella grova avverkade 
stammar, flyttas till solbelysta lägen i närområdet. Vidare bör inte avverkning ske 
under häckningstid, och belysning bör anpassas (det vill säga riktas neråt och inåt 
mot verksamhetsområdet, och inte utåt mot naturmark). NVI visar också att det 
finns invasiva arter i området. Länsstyrelsen rekommenderar att en plan för 
hantering av dessa för att förhindra spridning tas fram. 

Förorenad mark  

Den översiktliga markundersökningen visar på förhöjda halter Barium och PFOS i 
den norra delen av planområdet och en planbestämmelse har angetts för att 
säkerställa sanering innan en byggnad anläggs. Det är bra att det finns en 
planbestämmelse för att åtgärda förorenad mark i plankartan men Länsstyrelsen 
rekommenderar att formuleringen förtydligas. Följande formulering är ett 
exempel på en tydligare reglering:  

”Startbesked får inte ges för byggnad förrän markföroreningar har avhjälpts till 
nivå som medger planerad markanvändning.”  

Länsstyrelsen vill även upplysa kommunen att markarbeten i konstaterat och 
potentiellt förorenade mark är anmälningspliktigt enligt § 28 i förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning  

Arkeologi  

Länsstyrelsen ser ett behov av att kommunen tar fram en arkeologisk utredning 
för att bedöma förekomsten av okända fornlämningar inom planområdet.  

Omgivande fornlämningsmiljö talar för att det finns sannolikhet för att okända 
fornlämningar påträffa. 

Samråd behöver genomföras med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet i frågan. 
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Undersökning om betydande miljöpåverkan  

Länsstyrelsens synpunkter i tidigare yttrande (2025-12-19) kvarstår och vi anser 
att det för närvarande saknas relevant underlag för att kommunen ska kunna göra 
bedömningen om ett genomförande av förslaget kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.  

Länsstyrelsen bedömer att kommunen behöver ta fram relevant underlag som stöd 
i bedömningen av planförslagets påverkan på möjligheten att följa MKN vatten.  

Vidare anser Länsstyrelsen att kommunen även behöver komplettera sitt underlag 
vad gäller skyfall, för att visa hur ett genomförande av planförslaget medför 
översvämningsrisker för omgivningen och specifikt kommunens 
avloppsreningsverk. 

Kommentar 
MKN vatten, dagvattenhantering, skyfall 

Planhandlingarna kompletteras med en dagvattenutredning till granskningen. 
Planhandlingarna kompletteras även med ett PM gällande MKN för dagvatten 
från planområdet, med information om föroreningsbelastning och reningsgrad. 

Föroreningsbelastning och beräknad rening av processvattnet hämtas från 
tillståndsansökan för reningsverket, så att det planerade verket blir 
dimensionerande även för prövningen i detaljplanen. 

Exakt ledningsdragning är inte bestämd men en möjlighet är att förlägga 
ledningarna parallellt med befintliga ledningar mellan verksamheten och det 
kommunala reningsverket för att få samordningsvinster och minimera riskerna för 
hinder vid etableringen. Oavsett slutgilitg dragning av ledningar krävs att 
ledningar passerar Silån, vilket är tekniskt genomförbart genom t.ex förläggning 
av ledningar under ån. Det bedöms inte finnas ett hinder gällande 
överföringsledningarna även om dragningen inte är beslutad och ett 
genomförande kan kräva tillstånd i enlighet med annan lagstiftning än PBL. 

Planbeskrivningen utvecklas gällande vad som avses med lämplig utformning av 
marken inom planområdet och varför skyfall eller höga flöden inte utgör ett 
problem. Det samma gäller översvämningsrisken för omkringliggande områden. 
Någon sådan risk föreligger inte. Silån utgör en avgränsning mellan områdena och 
vattnet ligger så lågt att det inte finns en risk att vattennivån skulle höjas till 
sådana nivåer att det påverkar avloppsreningsverket. 

Markens stabilitet 

PM Geoteknik har reviderats inför granskningen. Leran i området klassas inte som 
kvicklera. 

Bestämmelsen n1 i samrådsförslaget justeras till en villkorsbestämmelse i likhet 
med bestämmelsen om förorenad mark: Marklov får inte ges för schakt förrän 
geotekniska åtgärder har säkerställts till nivå som medger planerad 
markanvändning. Detta förtydligas även i planbeskrivningen. Marklov bedöms 
krävas för åtgärder så som dike och damm, varför dessa då behöver säkerställas 
geotekniskt innan lov kan beviljas. 
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Negativ luktpåverkan 

Reningsverket kommer att vara en helt sluten anläggning, som byggs med alla 
processteg överbyggda/inomhus. Ett processvattenreningsverk av denna typ 
innefattar inte de typ av öppna reningssteg som närliggande avloppsreningsverk 
har, och kommer inte ha utsläpp som medför luktpåverkan på bostäder på ett 
minsta avstånd av 270 meter från reningsverket. 

Det bedöms inte finnas skäl att komplettera med en särskild luktutredning till 
detaljplanen då ett reningsverket kommer att byggas med maximalt 
luktreducerande åtgärder genom att alla processteg byggs slutna redan från start. 
Underlag för bedömningen utgörs av studier av genomförda luktutredningar för 
avloppsreningsverk i Sverige, bland annat: Luktutredning Lindholmens 
avloppsreningsverk Norrtälje kommun (50 000 pe), 2021, Luktutredning vid 
Nolhaga avloppsreningsverk, Alingsås kommun (30 000 pe), 2025 samt 
Litteraturstudie inför bostadsbyggnation i närhet till Nora avloppsreningsverk 
(9900 pe), 2024. 

Dessa utredningar visar att genom att bygga in reningsstegen reduceras 
luktpåverkan på ett sätt som möjliggör bostäder på ett avstånd om 200 meter från 
reningsverken utan att riskera överskridande av rekommenderade luktenheter. 

Planbeskrivningen kompletteras med dessa uppgifter. 

Samhällsviktig verksamhet 

Kommunen bedömer att verksamheten är en samhällsviktig verksamhet. Extra 
hänsyn till verksamhetens funktion även vid särskilda situationer och kriser har 
tagits och finns inarbetade planhandlingarna. Detaljplanen bedöms inte påverka 
möjligheten för kommunens avloppsreningsverk att bedrivas på ett tillåtet sätt. 

Naturmiljö 

Frågor om naturvärden och hur exploateringen helst ska genomföras 
vidarebefordras till exploatören som ansvarar för genomförandet. Detta bedöms 
inte vara frågor att reglera i detaljplanen. 

Förorenad mark 

Bestämmelsen formuleras enligt förslaget i yttrandet. 

Arkeologi 

Kommunen har begärt en arkeologisk utredning för planområdet och avser att 
bedriva planprocessen parallellt med att utredningen genomförs. 
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SGI 
Enligt 2 kap 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som 
är lämpad för ända-målet med hänsyn till bland annat människors hälsa och 
säkerhet samt med hänsyn till risken för olyckor, översvämning och erosion. 
Bergytan faller brant från den centrala delen med berg i dagen mot nord och syd.  

Geoteknisk utredning 

Den utförda geotekniska utredningen [4] visar att delar av området har för låg 
stabilitet och kommer att behöva stabilitetsförbättrande åtgärder. SGI håller med 
om den bedömningen. Vi ser positivt på att det diskuteras lösningar för hur 
tillräckligt stabilitet kan uppnås. Det är dock viktigt att förslag på åtgärder utreds 
innan planen antas för att kunna identifiera vilka åtgärder och restriktioner som 
krävs för att marken ska bli lämplig. 

Det nämns i geotekniskt PM att leran i området kan vara högplastisk, eventuell 
förekomst av kvicklera diskuteras däremot inte. Vi anser att förekomst av 
kvicklera bör undersökas i planskedet. 

Enligt PM är det ingen risk för hydraulisk bottenupptryckning förutsatt att 
grundvattnets trycknivå inte ligger högre än hittills uppmätta nivåer. Structor 
rekommenderar långtidsmätningar av grundvattennivåer vilket är positivt. Vi vill 
även lyfta fram att hänsyn till större grundvattenvariationer på grund av framtida 
klimatförändringar bör ingå i bedömningen. 

Det är viktig att restriktioner och åtgärder (för att marken ska bli lämplig), som 
den vidare utredningen kommer fram till, även kommer fram i form av 
planbestämmelser på plankartan. 

Bergteknisk utredning 

I Plan- och genomförandebeskrivningen (2) samt i Projektering PM geoteknik (4) 
anges att ”bergschakt erfordras sannolikt i mellersta delen av området och enligt 
nuvarande förslag på utformning av reningsanläggning”. 

SGI bedömer att det kan uppstå risker i byggskedet som behöver beaktas vid 
anläggning av permanenta bergslänter. SGI vill också lyfta frågan hur långsiktig 
stabilitet av dessa nya bergschakter kommer att säkerställas. 

Rekommenderat planeringsunderlag 

Vi rekommenderar SGI:s webbvägledning ”Geoteknisk säkerhet i kommunal 
planering” som ger råd och stöd kring hur geotekniska säkerhetsfrågor kan 
hanteras vid detaljplanering.  

Kommentar 
Geotekniskt PM och MUR har reviderats till granskningstillfället. 
Planbestämmelse om stabilitet har också reviderats, se svar ovan till 
Länsstyrelsen. 
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Sakägare 
Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution AB:s riktlinjer anger: 

Nybyggnad invid en luftledning 

En ny byggnad intill en luftledning med spänningsnivå över 55 kV, där människor 
inte antas vistas stadigvarande, bör byggnaden placeras på ett avstånd av minst 20 
meter från närmaste anläggningsdel, detta utifrån säkerhetsområde och 
elsäkerhetsrisk. 

Nytt upplag invid luftledning 

Upplag av materiel får inte finnas i ledningsgata. En luftledning ska vara 
framtagen på betryggande avstånd från upplag med brännbart material och 
områden med explosionsrisk. För aktuella avstånd se Elsäkerhetsverkets 
föreskrifter ”Ledning vid upplag av brandfarlig och explosiv vara”. 

Upplag med brännbart material där risken för elektrostatisk uppladdning är liten 
samt små upplag med icke brännbart material får dock finnas invid luftledning 
under förutsättning att det horisontella avståndet från fasledare inte understiger 10 
meter, se ”Säkerhet nära elektriska ledningar” för definitioner. 

Detta avstånd gäller både inom och utom detaljplanelagt område. 

l-område 

Vattenfall eldistribution begär l-område för den del av planområdet som hamnar 
närmare än 20 meter från vår ledning och dess närmaste anläggningsdel. 

Kommentar 
Planområdet är fortsatt 20 meter från ledning och dess närmaste anläggningsdel. 

Kommunala nämnder och bolag 
Miljö- och bygglovnämnden – område miljö och hälsa 
Allmänt 

Nämnden är positiv till att Arla Foods AB anlägger ett eget avloppsreningsverk, 
då detta kommer att avlasta det kommunala reningsverket och även minska 
utsläpp till Götene ån. Det kommunala reningsverkets kapacitet är idag inte 
tillräcklig för att ta emot hela volymen processavloppsvatten. Idag transporteras 
en betydande del med tankbil till andra avloppsreningsverk i regionen, bland 
annat till Skara avloppsreningsverk. Denna lösning bygger på en tidsbegränsad 
dispens som gäller till och med 31 december 2027. 

Nämnden anser också att det är positivt att ingen ny utsläppspunkt behöver 
anläggas och ställer sig positiv till at våtmarken Arladammarna integreras i 
reningsprocessen och bibehåller ekologiska och sociala värden. 
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I samband med tillståndsansökan regleras sedan det specifika reningsverkets 
tekniska egenskaper och skyddsåtgärder för att uppnå kraven enligt miljöbalken. 

Förorenad mark 

I Structors rapport från Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning anges 
att förorening i mark är avgränsad i djupled. Det behöver förtydligas vad det 
antagandet baseras på få det inte redovisas några analysresultat från djupare än 0,7 
meter under markytan.  

Vid bedömning av risker ska även miljörisker på kort och lång sikt bedömas. 

Som en del av riskbedömning behöver även förekomst av DDT bedömas, både i 
mark och grundvatten. Då planen kommer att ske på tidigare brukad åkermark 
(fram till slutet av 1960-talet= innebär det risk för att massorna innehåller rester 
av bekämpningsmedel, främst DDT med nedbrytningsprodukter. 

PFAS bör också provtas i fler än ett grundvattenrör. 

Om inte en anslutning sker till det kommunala dricksvattennätet s ställs det krav 
på åtgärder så att grundvattnet uppfyller livsmedelsverkets gränsvärden för 
dricksvatten.  

I plankartan finns ett villkor för att startbesked inte får ger för reningsverk förrän 
markförorening avhjälpts. Nämnden anser att villkoret bör förtydligats med att 
startbesked inte får medger förrän markföroreningar har avhjälpts till nivåer som 
medger planerad markanvändning. 

Inom området finns redan konstaterade föroreningar. Detta medför att schakt- och 
grävningsarbeten ska anmälas till miljö- och bygglovnämnden innan sådant arbete 
påbörjas. Det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta 
efterbehandlingsåtgärd enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. Anmälan ska vara inkommen till nämnden minst 6 veckor innan 
åtgärd påbörjas. 

Enligt 10 kap. 11 § miljöbalken ska den som äger eller brukar fastigheten anmäla 
till tillsynsmyndigheten om man påträffar föroreningar på fastigheten. Någon 
sådan anmälan har inte inkommit till nämnden (tillsynsmyndigheten). 

Genomförd mark- och grundvattenundersökning är av översiktlig karaktär vilket 
innebär att det finns viss risk för att förekomst av föroreningar kan ha missats, 
varför det kommer att krävas kompletterande provtagning för klassificering av 
massor innan lämpligt omhändertagande/återvinning kan bestämmas. 

Hantering av överskottsmassor 

Vid exploatering och masshantering bör eventuella överskottsmassor genomgå 
provtagning och karaktärisering inför vidare hantering. En tidig dialog med 
tillsynsmyndigheten kring detta är bra. Det krävs även en anmälan till nämnden 
om man planerar att återanvända massor inom projektet, det vill säga en anmälan 
om att använda avfall i anläggningsandamål. 
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Jordvallen 

Om jordvallen avlägsnas från platsen krävs sortering av vallen innehåll då den 
enligt miljöteknisk rapport, innehåller mycket byggrester/avfall mm. 

Dagvatten 

Nämnden anser det viktigt att dagvattenutredningen är klar innan gransknings 
skedet. Det är även viktigt att det säkerställs i planbestämmelserna att dagvatten 
kan fördröjas/omhändertas inom kvartersmarken. 

Nämnden vill upplysa om att dagvattenanläggning till exempel damm, diken och 
reningsanläggningar inom detaljplan är en anmälningspliktig åtgärd enligt 
miljöbalken. Nämnden får ofta inte några anmälningar gällande anläggande av 
dagvattenanläggning inom detaljplan. 

För framtida funktion av dagvattenanläggningar är det viktigt att det finns rutiner 
framtagna för skötseln av dagvattendammen. 

Skyfall och översvämning 

Nämnden anser att det är viktigt att man i planbestämmelserna reglerar så att 
dagvatten kan fördröjas/omhändertas inom kvartersmark. 

Erosion och skred 

Bra att det finns en planbestämmelse som reglerar om krav på stabilitet. 

Radon 

Det finns inte något redovisat om radon i planhandlingarna. 

Naturvärden 

När det gäller hänsyn till Naturvärden har detta inte beaktats i vårt yttrande utan 
bör utredas av kommunekolog eller motsvarande tjänst. 

Kommentar 
Förorenad mark 

Påvisade föroreningar i aktuella provpunkter, SM3, SM5 samt SM10 är 
avgränsade i djupled. Detta då samtliga föroreningar förekommer i det översta 
jordlagret, 0–0,3 m, och samtliga efterföljande prov, i djupled/underlagrande, 
underskrider det styrande riktvärdet för nuvarande och planerad markanvändning. 
Detta redovisas på s 14, pkt 6.1.2 samt i tabell 6.1. Avgränsningen visualiseras 
även i bilaga 4, Sammanställning av analysresultat, där aktuell tabell överskådligt 
synliggör resultatet. Det finns inte någon misstanke om förorening längre ner i 
marken, vilket framgår av sammanställningen.  

Kompletterande analyser har utförts avseende DDT inkl DDD och DDE. 
Analysen har ej påvisat några föroreningshalter överskridande det styrande 
riktvärdet för MKM. Det finns DDT i mycket små mängder i provpunkt SM6, 
men halterna är inte i närheten av riktvärdet för känslig markanvändning, KM. För 
provpunkt SM8 kan noteras att samtliga halter underskrider laboratoriets 
rapporteringsgräns. 
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Analys av grundvattnet med avseende på PFAS är gjort två grundvatten rör, 
SM6GV och SM9GV, vilket framgår av rapporten, s 12, pkt 5.4.2. samt, s 15, 
tabell 6.2. 

Reningsverket avses anslutas till det kommunala dricksvattennätet. 

Bestämmelse angående avhjälpande av förorening justeras enligt synpunkt från 
länsstyrelsen, se ovan. 

Dagvatten 

Planhandlingarna kompletteras med dagvattenutredning till granskningen. Planen 
möjliggör den avsedda dagvattenhanteringen (dike + dagvattendamm) men 
preciserar inte krav inom kvartersmark eftersom det inte finns lagstöd för sådan 
reglering i plan- och bygglagen. 
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Ställningstagande 
Revideringar efter samråd 
Med anledning av inkomna synpunkter föreslås följande förändringar och tillägg 
göras i detaljplanen: 

Plankarta 

- Bestämmelse n1 ersätts med bestämmelse om villkor för startbesked 
kopplat till geoteknisk stabilitet (a2). 

- Bestämmelse a1 förtydligas. 

Planbeskrivning 

- Beskrivning av dagvattenhantering och påverkan på MKN har 
kompletterats. 

- Beskrivning av skyfallsrisker och ytavrinning har kompletterats. 
- Beskrivningen av geotekniska förutsättningar och stabilitet har 

kompletterats. 
- Beskrivning av luktpåverkan har kompletterats. 
- Beskrivning av ledningsdragning har kompletterats. 
- Avsnittet om kulturmiljö har kompletterats med information om 

arkeologisk utredning. 
- Planbeskrivningen har kompletterats med ställningstagande om att 

verksamheten bedöms vara samhällsviktig. 

Utredningar 

- Planhandlingarna kompletteras med dagvattenutredning. 
- Planhandlingarna kompletteras med PM avseende MKN för dagvatten. 
- Geotekniskt PM/MUR har reviderats och kompletterats. 
- Miljöteknisk undersökning kompletterad avseende DDT. 
- Underlag avseende skyfall och ytavrinning (Scalgo-analys) har tillkommit. 

Därutöver har förtydliganden och redaktionella justeringar som uppdagats under 
samrådstiden inarbetats i detaljplanen. 

De synpunkter som framförts under planarbetet har avvägts mot intresset att 
planlägga området. Även allmänna intressen har därvid beaktats. Götene kommun 
bedömer att detaljplaneförslaget innebär en lämplig avvägning mellan olika 
intressen. 

Kvarstående synpunkter 
Det bedöms inte finnas några kvarstående synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda. 
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Medverkande 
Samrådsredogörelsen har tagits fram av Sektor Samhällsbyggnad, Götene 
kommun, genom Elin Perjos, planarkitekt med stöd av Structor Miljöteknik AB 
genom Ulrika Åberg, planarkitekt. 
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